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Transceiver ZEUS-1 


Poradmk pracy 
w zawodach HF 


Zastosowania ICS502 







Gatka na os moletowan^ 6mm 

Wymtary: el 1 x wysokosc 2Dmir 


GALGK NIEBIESKA N-10 
GAt 6KSZARA N-1Q 
GAL6K BIAtAN-IQ 
GAL 6KCZEHWONA N-10 
GAL6K 2fitTA N-10 
GAL6K ZIELONA N 10 


1,00 


r\ 


zt/szt 
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Gatka na os moletowana 6mm 

Wy m iary ol 3 x w) aokosc 15mm 


GAL GC13 CZERWONA 
GAt GC13 NIEBIESKA 
GALGC13 ZIELONA 
GALGC13 20LTA 


0,80 


zt /szt 


Gatka na os moletowan^ 6mm 

Wyiriary: @14 x wysokosc 20mm 


GALGS14 CZERWONA 
GAL GSM NIEBIESKA 
GAL GSM ZIELONA 
GALGS14 20LTA 


0,80 


zt /szt 



Gatka na os moletowanq 6mm 

Wymtary: ol 3 x wysokosc 17mm 


GAL 6K NIEBIESKA N-9 
GAL6K SZAELAN-9 
GAL 6KB I ALA N-9 
GAt 6K CZEHWONAN-9 
GAL 6K £OtTA N-9 
GAL 6K ZIELONA N-9 


1,00 



zt/szt 


GatKa na os moletowana 6mm 

Wymiary: @28 x wysokosc 16mm 



GAt GC28 NIEBIESKA 
GALGC28 20LTA 
GAL GC28 ZIELONA 
GALGC28 CZEHWONA 


1,40 




zt /szt 
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Gatka na ns moletowana 6mm 

Wymfary: oi a x wysokosc 1 5mm 
GALGS16 CZEBWONA 
GAL GS15 NIEBIESKA 
GALGS15 ZEELONA 

GALGS16 MLTA n oc 


0,85 



it /szt 



Gatka na os moletowana 6mm 

Wymiary: el 6 x wysokosc 1 4 fTini 


GAL 6K NIEBIESKA N 4 
GAL 6K SZAftAN-4 
GAL 6KBIALAN 4 
GAL 6KCZERW0NAN 4 
GAL 6K £OtTA N-4 
GAL 6K ZIELONA N-4 



1.00 


zt /szt 


Gatka na os moletowan^ 6mm 

Wym tary: @1 8 x wysokosc 19mm 

GAL6K CZAHNA/NIEBIESKA N-0 
GAt 6KCZARNA/SZARAN 0 
GAL 6K C^AHNA/BIALA N-0 
GAt 6KCZAHN/VCZEH1IV0NA N-0 
GAt GK CZARNA/20tTA N-0 
GAt GKCZAHNA/ZIELONA N-0 


Gatka typu ..chicken head” na os 6mm 

Wymiary: dhjgosc31mm wvsokosC 13mm 
Os gladka, mDCOi/ianie:: blokowanie wkr^tem 

GAt GC31 MET CZERWONA a * 

GAL GC31 MET NIEBIESKA J J*|[ 1 
GAL GC31 MET PHZEZ LiUv Zt /SZ 
GAt GC31 MET ZIELONA 
GALGC31MET ZtitTA 


zt /szt 





i ) 


Gatka na os moletowanq 6mm 

Wym iaryr @20 x wysokosc 15mm 


GAL GC20 fczania) 
GALGS2Q Iszara) 


0,80.i sz,l t 


0,90 


zt /szt 




Gatka na os moletowanq 6mm 

Wymiary: ol Bx wysokosc 12mm (16mm) 


GAL GS18 CZERWONA 
GAL GS18 NIEBIESKA 
GAL GS18 ZIELONA 
GALGS18 20tTA 


1,50 



zt/szt 
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Gatka aluminiowa na os 6,4mm 

Os gtadka, mocnwanie: blokowanie wkr^lem 
Wysokosi gaJki 15#i — 

GAL GS6.4-15X1 5 ___ ]l5mm S.SOzt/lsrt 

GAL GS&4 20X15 320mm 6,2Gzt/1szt 

GAL G5&4-25X1 5 325mm 6,50zt /I szl 

GAL G56, 4- 30X1 5 330mm 8,Q0zt/1szl 


Galki na os moletowana 6mm 

Powierzchnia zewn^trzna: aluminium; wewnptrzna: ABS 


W zestawie 1 1 gatek' 

• @48x17mm 

• o40x17mm 

• o32x17mm 

• o30x17mm 

• o26x17mm 

• e23x17mm 

• o21x17mm 

• ol 7x1 7mm 

• o15x17mm 
•o13x17mm V V* 

• e10x16itim 


tana 6mm 

uminium; wewnptrzna: ABS I Ozt/zestaw 

i<£\ d 

••• 
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Gatka na os moletowan^ 6mm 

Powierzchnta zewr^trzna; aluminium: wewn^lrzna; ABS 
Wysokosc gatki 1 Zinin (GAL GZL10 13mm) 

GALGZL10 010mm 1,30zt/lsz1 

GALGZL13 013mm 1,40zt/1szl 

GALGZL30 025mm 1 p 70zt/1szt 

GALGZLM 030mm 2.50zt/lsz1 


GALZESTAW 11 


GAL ZESTAW 1 1 BK 



AVT-Korporacja Sp. i o. o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep . a vi. pi 
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DVM4200 
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• zfacze USB 

• Domiary True I IMS 

• podswietlany wyswietlacz LCD 3 5/6 

• wybor zakresu: r^czny, automatyczny 

• data hold 

• pami^d wartoScI MIN/MAX 

• test dlod i ciggtodcl obwodu 

• zasllanle: bateria 9V 

• CAT III 1000V / CAT IV 600V 

Zakresy pomlarowe; 

• napi^cie DC 0.66V - 1000V 

• napi^cie AC 0.66V - 1000V 
" prad DC 660pA - 10A 

• pr^d AC 660 pA - 10A 

• rezystancja 660om - 66Mom 

• pojemno£6 6.6nF - 66mF 

• cz^stotliwosd 66Hz - 66MHz 

• temperatura -55X do 1000°C 


DVM1200 







■ zfacze USB 

• podswietlany wyswietlacz LCD 3 5/6 

• wybor zakresu: r$czny, automatyczny 

• data hold 

• pami$d warto£cl MIN/MAX 

• test dlod i ciagfoscl obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 


Zakresy pomlarowe: 

• napi^cle DC 0.6V - 1000V 

• napi^cle AC 0.6V - 700V 

• prad DC 600pA - 1 0A 

• pr^d AC 600pA - 10A 

• rezystancja 600om - 60Mom 
■ pojemno^d 60nF - 300pF 

• cz?stotliwosd 99.99Hz - 999.9kHz 

• temperatura -55°C do 1000°C 


DVM1500 


jjJjzrsji;: 






• bezprzewodowy detektor przewodow elektrycznych 

• podswietlany wyswietlacz LCD 3 3/4 (3999) 

• wybor zakresu: r^czny, automatyczny 

• data hold 

• auto power off 

• test dlod i cigglo£cl obwodu 
” zasllanle 3x1 .5V AA 

• CAT1I 1000V, CATIII 600V 


Zakresy pomlarowe: 

• napl^cie AC 4V - 750V 

• pr^d DC 40mA - 10A 

• prad AC 4mA - 10A 

• rezystancja 400om - 40Mom 

• pojemno^d 4nF - 200pF 

■ cz^stotliwodd 9.999Hz - 199.9kHz 

• temperatura -20°C do 1000X 








Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 


swiat 
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Artykut z oktadki - str. 48 


Elecraft KX1 

Kalifornijska firma Elecraft od okoto 10 lat pro 
dukuje telegraficzny zestaw nadawczo-odbiorczy 
KX1 . Ten niewielkich wymiardw transceiver jest 
polecany pasjonatom tqcznosci CW z matq mocq, 
na rdzne wyjazdy i pracq z terenu. Urzqdzenie jest 
przystosowane do pracy w dwdch podstawowych 
pasmach 20, 40 m, a po dodaniu opcyjnych 
modutdw takze pracQ w pasmach 30 i 80 m. 
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Wydawca miesiqcznika ff Swiat Radio" 
(12 numerow w raku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 1 1, 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wjesiaw Marciniak 


3 ? 


Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 

Adres redakcji: 03-1 97 Warszawa, wydawcdw 

ul. Leszczynowa 11, Prasy 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 
e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 22 257 84 49 A 


Stali wspoipracownicy: 
Roman Buja, 

Zdziskiw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojcjech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 


Miesi^cznik 

wyrtizniony 

Odznalq 

Honorowa 

PZK 


Intemetowy Swiat Ratfiooperatora: 

Wojcjech Chabinka 
e-majl: chabjnka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 


Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wyfqcznym 
reprezentantem Polski w siea 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Arlykutew niezamowionych nie zwracamy, Zastrzegamy 
sobie prawD do skracania i adiustacp nodeslanych 
artykufew. Za tretf rekflami ogbszen nie ponosimy 
odpawiedzidnofci. Opisy urzqdzen i uklodow eleklroni- 
cznych oraz kh usprawnien zamieszczone w $ R mogq 
byf wykorzystane wylqanie do wkisnych potrzeb. 
Wykorzystywanie kh do imych celow, zwiaszcza do 
dzialalnoki zarobkowej, wymoga zgody autora opisu. 
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Str. 22 


MSPO 3013 - 
cz. 1. 




XXI MiQdzynarodowy Salon 
Przemystu Obronnego w Kielcach 
zgromadzit 400 wystawcow z 24 
krajow. Zostat miQdzy innymi 
rozstrzygniQty konkurs o nagrodq 
Defender, przyznawanq przez 
wojskowych przedsiQbiorcom 
przemystu zbrojeniowego. W tym 
roku wsrod 


nagrodzonych 
produktow zna- 
lazt siQ system 
z dziedziny t^cz- 
nosci radiowej 
- Zintegrowany 
System Infor- 
macyjny WTS 
zgtoszony przez 
Konsorcjum 
firm: WZt nr 1, 
TELDAT i Siltec. 


Str. 52 


Nietypowe 

zastosowania 

ICS502 

W wielu mato skomplikowanych roz- 
wi^zaniach, gdzie nie jest wymagana 
szeroka siatka czQstotliwosci wyjscio- 
wych, zamiast uktadow z bezpo- 
sredni^ syntezq cyfrow^ DDS, duzo 
prosciej i taniej jest uzyc scalonych 
powielaczy czQstotliwosci (ICS501 , 
ICS502, ICS511, ICS512...). W ar- 
tykule opisano dwa proste uktady: 
generator HF na pasma amatorskie 
i mikrofon bezprzewodowy VHF. 


Str. 20 


Transceiver ZEUS-1 

Najnowsze modele transceiverow sq wyposazane w coraz nowsze podzespoty, 
w tym wydajniejsze procesory sygnatowe. Tendencja ta widoczna jest w wyko- 
rzystywanej technologii SDR. 0 ile w wiqkszosci dotychczasowych rozwiqzari 

konwersji analogowo-cyfrowej 
poddawany byt sygnat m.cz., 
o tyle w najnowszym transce- 
iver ZEUS-1 zastosowano 
bezposredniq przemianq ana- 
logowo-cyfrowq sygnatu w.cz. 


r 



Str. 24 


Zjazd UKF 2013 

Tegoroczny, 15. Zjazd Techniczny UKF i 52. Zjazd Stowarzyszenia PK-UKF 
w Zielericu zgromadzit w sumie 90 osob. Duzym powodzeniem cieszyty siq 
interesujqce referaty techniczne przygotowane i zaprezentowane przez kolegow: 
OK1VPZ, OKI TEH, DJ6EFJ SP2IQW, OK2PWY OK2BFF, OK1AIY, SP3SWJ & 
SP8NTH. Zostaty tez wybrane nowe wtadze Stowarzyszenia PK UKF na kolejnq 
3-letniq kadencjq. 



Z interesujqcej rozmowy z Wayne'em N6KR dowia- 
dujemy siQ, jak wspolnie z Erikiem WA6HHQ, drugim 
z zatozycieli Elecrafta, stawiali pierwsze kroki na rynku 
radiokomunikacyjnym. 

Czy wyroby Elecrafta 
dla kazdego? 

Uwazni Czytelnicy, sledzqcy najnowszy sprzgt krdtkofa- 
larski, z pewnosciq zauwazyli fait, ze takze w Polsce przybywa 
wlascicieli nowych transceiverow amerykahskiej firmy Elecmft, 
od K2 po KX3. Wielu uzytkownikow tego sprzgtu zna podejscie 
konstruktorow do projektowania odbiornikow i wie, ze wyroby 
trafiq w ich gust - w ciemno mozna kupic kazdy kolejny model 
transceivera, bo z pewnosciq tydzie on lepszy od poprzedniego. 
Z tego tez powodu dolozylismy wielu staran, aby przyblizyc 
historic powstania tej, do niedawna malo znanej w Polsce, ale od 
kilkunastu lat odnoszqcej duze sukcesy na rynku migdzynarodo- 
wym, firmy radiokomunikacyjnej. 

Z interesujqcej rozmowy z Wayne'em N6KR dowiadujemy 
si$, jak wspolnie z Erikiem WA6HHQ, drugim z zatozycieli Ele- 
crafta, stawiali pierwsze kroki na rynku radiokomuniiacyjnym. 
Sukces tej mlodej firmy jest wynikiem wielu korzystnych decy- 
zji, podjfiych przez zatozycieli: sami sq doskonatymi specjali- 
stami od konstrukcji elektronicznych i marketingu, a zatrudnili 
podobnych sobie krotkofalowcow, znajqcych w najdrobniejszych 
szczegotach potrzeby kolegow. 

jednak powiedzmy sobie szczerze - czy sprzgt Elecrafta jest 
dla kazdego ? Absolutnie nie ! Biorqc pod uwagg dose skompliko- 
wane menu, nieco odmiennq niz w urzqdzeniach innych produ- 
centow, codziennq obslug§ transceiverow, generalnie niewielkie 
wymiary (stosunkowo utrudnione manipulowanie poszczegol- 
nymi nastawami transceiverow Elecrafta), wszystko to powodu- 
je, ze na tie calego spektrum dostgpnego sprzgtu krotkofalowego 
nie sq to produkty „operatorsko przyjazne" dla kazdego. A jed- 
nak znajdujq si§ na topie rankingow krotkofalarskiego swiatka, 
cieszq si$ powszechnym i uzasadnionym uznaniem przede 
wszystkim za znakomite strony odbioreze urzqdzen. 

Do codziennej pracy, w ramach zawodow lub tarn, gdzie nie 
liezy si$ duza odlegtosc, a raezej dlugotrwale „pogadywanie" na 
wtasnym podworku - zdecydowanie wybiera si$ TRX-y innych 
marek, bardziej przyjazne i wygodne dla operatora. 

Wyroby Elecrafta nalezy oceniac w dwdeh wymiarach: praca 
DX-owa (zardwno ta na wyjezdzie, jak i prowadzona z domowe- 
go zacisza) oraz przenosna/przewozna praca QRP w terenie. Na 
obu tych polachfirmajest obecnie nie do pobicia ! Wiqze si§ z tym 
ograniczenie grupy odbiorcow (uzytkownikow) tego sprzgtu. 
I tu uzyskujemy odpowiedz na pytanie postawione w tytule: 
Elecraft nie jest dla kazdego krotkofalowca. 

Widac to takze na forach dyskusyjnych, gdzie mozna trafic 
na wypowiedzi krotkofalowcow nienadqzajqcych za postgpem 
i niepotrafiqcych poradzic sobie z obstugq bardziej skompli- 
kowanych transceiverow. Po prostu do niektorych urzqdzen 
wtasciciele muszq Jorosnqc" poziomem technicznym. Aby 
moc w pelni korzystac z mozliwosci i usprawnieh, jakie oferuje 


Prenumerata 
naprawdQ warto 

s 



np. K3 czy KX3, trzeba si$ sporo 
poduezye, bo poslugiwanie si$ takim 
sprzgtem nie jest zwyklq „galkologiq". 
Dopiero sprawne poslugiwanie si$ 
transceiverem pozwoli nam docenic 
wszystkie jego zalety i wykorzystac 
wszystkie jego mozliwosci ! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


TenTec 506 Rebel 


Rewolucyjny transceiver TenTec 


Amerykafiska firma TenTec przedstawila 
ostatnio nowy model bardzo ciekawego 
transceivera QRP Rozwi^zanie jest rewo- 
lucyjne, poniewaz jest oparte na open- 
-source'owej platformie mikrokomputera 
Chip Kit Uno 32 (Arduino -based software). 
Uzyskano w ten sposdb otwarty projekt, 
gdzie kazdy uzytkownik moze samemu go 
zaprogramowac, a niezalezni programed 
mog$ pisac dla niego wlasne oprogramo- 
wanie. 

Oryginalny fabryczny Rebel to transceiver 
QRP CW z zastosowaniem syntezy DDS 


na pasma 20 i 40 m (pasmo przel^czane 
zworkami wewn^trz obudowy). Obudowa 
i panel s$ proste i funkcjonalne. Na panelu 
przednim nie ma wySwietlacza, a oprdcz 
galek strojenia, gloSnoSci i RIT (±500 Hz) 
jest przyciski Function (zmiany funkcji) 
oraz Select (przycisk wyboru). Umozli- 
wiaj$ one zmiany: Bandwidth (szerokoSri 
pasma - szerokie/Srednie/w^skie), Step Size 
(kroku - 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz) oraz funk- 
cji zdefiniowanej przez uzytkownika (Ul/ 
U2AJ3). Odpowiednie ustawienia funkcji 
prezentowane s$ na diodach LED. Na tyl- 



nym panelu niezb^dne gniazda: antenowe 
BNC, klucza CW, sluchawek/glosnika i za- 
silania (w produkcyjnej wersji b^dzie tez 
wyprowadzony port USB). Przy zasilaniu 
w zakresie 10-15 V transceiver zapewnia 
moc wyjSriow^ na poziomie 4r-5 W 
S^dzi si$, ze to moze bye naprawd^ bardzo 
interesuj^cy projekt, bo w modyfikacjach 
i rozwoju funkcji transceivera prawie nie ma 
ograniczefi (dost^pne s$ r6zne moduly te- 
stowe i kompatybilne platformy sprz^towe). 
Producent zapowiada, ze juz niedlugo Re- 
bel trafi do sprzedazy. 

Jednak b^dzie tylko platforma z oprogra- 
mowaniem prostego transceivera, a reszta 
zalezy od pomysldw uzytkownikbw i zdol- 
nych programistdw. Daje to doskonale 
pole do eksperymentdw, tym bardziej ze 
przy niepowodzeniach zawsze mozna 
wgrac oryginalny program Tenleca. Prze- 
widuje si^, ze dzi^ki temu powstan^ grupy 
uzytkownikdw rozwijaj^cych wlasne wer- 
sje transceiver w, z rdznymi dost^pnymi 
funkejami. 

Nawet powstalo forum, gdzie uzytkownicy 
mog$ wspdlnie prowadzic projekty rozbu- 
dowy czy modyfikaeji transceivera. Grupa 
dyskusyjna juz funkcjonuje na serwerze 
Yahoo Groups: http://groups.yahoo.com/ 
group/TenTec506Rebel. 

[www.tentec.com] 



Magellan Echo 


Inteligentny zegarek z Bluetooth 


Magellan, amerykahska marka MiTAC, za- 
powiedziala premier^ zegarka dla biegaezy 
Echo na rynku europejskim. Osoby uiywa- 
j^ce smartfondw do monitorowania swoich 
treningdw b^d$ mogly Sledzid wszelkie 
informaeje treningowe i zarz^dzad swo- 
imi ulubionymi aplikaejami za pomoc^ 
zegarka. 

Magellan Echo umozliwi uzytkownikom 
pol^czeniewygodykorzystania zespecjali- 
styeznego zegarka i aplikaeji treningowych 
na smartfonach. Technologia Bluetooth 
Smart pozwoli skojarzyc telefon z Echo 
i odczytywac na ekranie zegarka wszystkie 
dane zbierane przez aplikaeji takie jak 
np. czas treningu czy przebyty dystans. 
Za pomoq zegarka mozna takze kontro- 
lowac aplikaeji treningow^ (rozpoczynad 


i zatrzymywac gromadzenie danych) oraz 
odtwarzanie mu 2 yki z telefonu. 

Zegarki Echo korzystaj^ z interfejsu pro- 
gramowania aplikaeji (API) Wahoo Fitness. 
To rozwiqzanie jest stosowane w bardzo 
wielu aplikacjach, takich jak np. Strava, 
MapMyRun, Runtastic czy RunKeeper. 
Wspomniany interfejs sluzy do l^czenia 
i komunikaeji nowoczesnych urzqdzeft, 
takich jak Echo z aplikaejami na smartfo- 
nach, Korzystaj^c z Wahoo API Magellan, 
zapewnil Echo maksymaln^ kompatybil- 
no£d z najpopularniejszymi aplikaejami 
sportowymi oraz nowinkami technicznymi 
stosowanymi przez ich developerdw. 

Echo to takze zegarek do codziennego 
uzytku, moze wySwietlad godzin^ oraz 
dat^. Obudowa Echo jest wytrzymala na 




wstrz^sy i wodoodporna, co umozliwia 
korzystanie z niego w kazdych warunkach 
pogodowych. Zegarek ma wymienn^ ba- 
ted^, co oznaeza, ze nie trzeba go ladowac 
i jest zawsze gotowy do dzialania. 
Aktualnie na calym Swiecie Magellan 
sprzedaje swoje wielokrotnie nagradzane 
rozwi^zania, mi^dzy innymi Magellan® 
SmartGPS i Fitness Switch™ (rozwi^zania 
dla zegarkow GPS, aplikaeji mobilnych 
i akcesoridw do smartfondw). 

Magellan Echo b^dzie dost^pny w Europie 
w czwartym kwartale 2013. 
[www.magellangps.com] 
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INFO 


Automedia DT30HD (DT40HD) 


Nowe modele tunerow DVB-T 



Firma 2N-Everpol / wyl^czny dystrybutor 
produkt6w Audiomedia w Polsce, wpro- 
wadza do sprzedazy dwa nowe modele tu- 
ner6w cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T 
Audiomedia DT30HD oraz Audiomedia 
DT40HD. Tunery wyposazone w naj- 
wyzszej jakoSci chipset DiBcom dib9090M 
firmy Parrot. Dzi^ki wieloantenowym sys- 
temom diversity tunery zapewrtiajc spraw- 
ny odbi6r nawet przy wysokich pr^dko- 
Sciach podrdzowarria. 

Audiomedia DT30HD (nast^pca DT10HD) 
jest wyposazony w 2-antenowy system 
diversity i ma znacznie mniejszy rozmiar 
oraz nowe kompaktowe aktywne anteny, 
co ulatwia montaz i korzystnie wplywa na 
jego estetyk^. Wyposazony w wej^de USB 
tuner kompatybilny jest z przenoSnymi 
pami^ciami oraz duzymi dyskami HDD 
umozliwiaj^c odtwarzanie sporej iloSti for- 
matdw audio-wideo. 

Audiomedia DT40HD to zupelnie nowe na 
rynku rozwi^zanie, oferuj^ce 4-antenowy 
system diversity, 0 ile podstawowe cechy 
tego modelu s$ takie same jak urz^dzenia 
DT30HD, o tyle system 4 anten oferuje tu- 
taj znacznie wi^kszq czuloSc, co bezpoSred- 
nio wplywa na lepszy odbior programdw, 


nawet w trudniejszych warunkach. Czu- 
lo$c systemu diversity-4 jest co najmniej 
o 5 dB wi^ksza w stosunku do klasycznego 
rozwi^zania diversity-2. W praktyce ozna- 
cza to ponad dwukrotnie wi^ksze pokryde 
terenu, gdzie odbierac mozna stacje tele- 
wizyjne. 

Wybrane wlaSciwoSci i parametry Audio- 
media DT30HD (DT40HD): 

■ kompatybilnoSc z MPEG2/MPEG4 
AVC/H.264 

■ nagrywanie programdw telewizyjnych 
na USB/PVR 

■ odtwarzanie filmow, muzyki z przeno- 
Snych pami^d i dyskow USB 

■ pami^c ponad 500 kanalow 

■ tworzenie i edycja listy ulubionych pro- 
gramdw 

■ system wideo PAI/NTSC/SECAM; pro- 
porcje obrazu 16:9/4:3 

■ sterowanie pilotem bezprzewodowym IR 

■ wyjSda antenowe typu F 2 (4) 

■ wyjSde audio-wideo RCA composite 

■ wyjSda wideo RCA composite dla dodat- 
kowych 2 monitordw 

■ wyjSde wideo RCA component obslugu- 
j^ce 1920 x 1080i 

■ wejSde audio-wideo RCA composite dla 
urz^dzeh zewn^trznych 

■ zasilanie 12-24 V/DC 

■ wtyk 6-pin: DC, ACC, Parking, DC out, 
GND, GND out 

■ wymiary: 132x94x27 (172x93,5x24,5) 

mm 

■ waga: 290 (230) g 
[www.everpol.pl] 


XieguXIM 


Chinski transceiver HF 


W chiAskich sklepach pojawil si^ nowy, 
dekawy produkt - pierwszy transceiver 
malej mocy na fale krbtkie, o ciekawych 
parametrach i niewygorowanej cenie. X1M 
to maly, latwy do przenoszenia transceiver 
all-band z wysokc czuloSric i niskim po- 
ziom szumdw. 

Urzcdzenie jest wyposazone w przel^cza- 
ne filtry wejSciowe (3,5-3, 9 MHz, 7,0-7,15 
MHz, 14,0-14,5 MHz, 21,0-21,45 MHz, 
28,0-29,7 MHz) oraz w podstawowe funk- 
cje: RIT automatyczny klucz CW, blokada 
klawiatury, sterowanie z komputera, PTT 
(mikrofon w zestawie). 

Mozna tez przy uzydu programu od IC- 
718 sterowac za pomocc komputera. Oto 
przykladowe ustawienia operacyjne: PWR/ 
VOL (przel^cznik zasilania/regulacja glo- 



SnoSci), gniazdo mikrofonowe PTT, V/M 
VFO (przel^cznik trybu pami^d zakresow 
VFO), A/B (przel^czanie mi^dzy VFO 
i VFO „B"), MD (wybdr tryby pracy LSB/ 
USB/CW), TS (zmiany kroku strojenia), TIT 
(dostrojenie odbiornika), BI/LK (blokada 
klawiatury, wl^czenie podSwietlenia), TU- 
NING (zmiana cz^stotliwoSa). 

Chod wygl^d urz^dzenia nieco odbiega od 
wygl^du japoAskich wyrobow, parametry 
urz^dzenia podawane przez wytworc^ sc 
bardzo interesujcce: 

■ zakres pracy urz^dzerria: 100 kHz - 30 MHz 

■ tryby pracy (modulacja): SSB, CW 

■ czuloSd odbiornika: lepsza niz 0/45 uV 

■ maks. moc wyjSdowa nadajnika: 4,5 W 

■ stabilise cz^stotliwo^a: lepsza niz 0,5 ppm 

■ liczba komorek pami^ci: 100 

■ zl^cze anteny: BNC 

■ napi^de zasilania: 12,0-14,0 V/DC 

■ pobdr pr^du RX: 0,5 A 

■ pob6r pr^du TX: 1,5 A (maks.) 

■ wymiary obudowy: 97x40x155 mm 

■ waga calkowita: 0,65 kg 
[www.kightradio.com] 


Rozwoj technologii LTE 

Wedtug badan Ericssona na koniec roku 2012 LTE docierato 
do 10% Swiatowej populacji, ale przewiduje siQ, ze wza- 
sicgu tej technologii w2018 roku bQdzie 60% ludzi. LTE 
jest najszybciej wdrazanc technologic w historii mobilnej 
telekomunikacji. 

Technologia GSM/EDGE ma zdecydowanie najwiQkszy zasiQg 
na Swiecie - dociera do 85% globalnej populacji. Przy czym 
Japonia i Korea Poludniowa nie wdrozyty tej technologii. Nie 
biorcc pod uwagc tych dwdch paristw, GSM/EDGE dociera 
do 90% ludzi. Zasicgu brakuje wylccznie w miejscach o ni- 
skim zagcszczeniu ludnoSci. 

Na koniec roku 2012 technologia WCDMA/HSPA docie- 
rata do ponad polowy ludzi na Ziemi. Na Swiecie jest 500 
sieci WCDMA/HSPA, ktdre pozwalajc na dostQp z rdznc 
prQdkoScic. Wszystkie sieci WCDMA zostaty ulepszone do 
technologi HSPA i az 60% z nich co najmniej do HSPA 21 
(umozliwiajccej transfer do 21 Mb/s). 

Dalszy rozwtij WCDMA/HSPA bQdzie stymulowany przez 
wzrost zapotrzebowania na dostQp do Internetu poza domem, 
bardziej przystQpne ceny smartfondw oraz decyzje regulato- 
rs krajowych wspierajccych rozwdj telekomunikacji na ob- 
szarach stabo zaludnionych. Ericsson przewiduje, ze w 2018 
roku w zasicgu WCDMA/HSPA znajdzie sic 85% ludzi. 

Obecnie pr$dko$6 sieci jest czQsto ograniczana przez moz- 
liwoSci urzqdzeri, ale wraz z rozwojem technologii i wdroze- 
niem LTE-Advanced prQdkoS6 transferu przekroczy 1 Gb/s. 
Warto wiedzied, ze 31 lipca br. dziQki Telstrze i Ericssonowi 
miato miejsce pierwsze na Swiecie komercyjne potcczenie 
LTE-Advanced w pasmach 1800 MHz i 900 MHz (pasma te 
sc dostQpne dla operators przenoszccych klientS z tech- 
nologii 2G na3G i 4G). 

LTE Carrier Aggregation to nastcpny krok w ewolucji szyb- 
kich mobilnych ustug szerokopasmowych, umozliwiajccy 
operatorom jeszcze petniejsze wykorzystanie zasobdw 
widma poprzez potcczenie wielu pasm, co zapewnia wyzsze 
prcdkoSci w mobilnych sieciach. 

[www. ericsson.com] 

Kontroler sieci 
bezprzewodowych WiFi 
Najnowszy w ofercie ZyXELa kontroler sieci bezprzewo- 
dowych NXC2500 umozliwi nawet mniejszym firmom 
skutecznie zarzcdzaC ruchem Wi-Fi, jak rdwniez sprostad 
wyzwaniom, ktdre niosc za sobc trend BYOD i coraz wiQksza 
popularno66 korzystajccych z sieci urzcdzen mobilnych. 
Liczba urzcdzeh, z ktdrych korzystamy na co dzien - w pra- 
cy czy w miejscach publicznych - stale roSnie. ZwiQksza sic 
wiQC zapotrzebowanie na hotspoty, gwarantujcce szybkie, 
efektywne i dziatajcce bez przestojbw potcczenie z Inter- 
netem. Hotele, oSrodki wypoczynkowe, szkoty i firmy 
rozbudowujc wiQC swoje sieci o kolejne punkty dost^powe, 
kttirymi z czasem ciQzko zarzqdzab osobno. Z mySIc o ta- 
kich sytuacjach ZyXEL skonstruowat kontroler NXC2500 
- zaawansowane i proste w obstudze urzcdzenie do zarzc- 
dzania sieciq bezprzewodowq. 

ZyXEL NXC2500, obstugujccy do 24 punktdw dostcpowych 
(8 punktdw wstandardzie), jest pierwszym kontrolerem Wi- 
-Fi zaprojektowanym na potrzeby malego biznesu. Kontroluje 
wszystkie AP w sieci, aby utrzymaC jak najlepsze parametry, 
bez zakldcen i zanikdw zasicgu. Urzcdzenie oferuje tatwc 
instalacjc oraz szerokc funkcjonalno^. Aplikacja ZyXEL WLAN 
Optimizer umozliwia dodatkowo wygodne zaplanowanie i kon- 
figuracjc sieci, wtym okre^lenie liczby potrzebnych punktdw 
dostcpowych, ich odpowiednie rozmieszczenie oraz zasicg. 
[www.zyxel.com] 

Przelqcznik sygnalow wxz 

Najnowszy przelccznik sygnaldw w.cz. PE42420 opraco- 
wany przez firms Peregrine zostal wykonany w technologii 
UltraCMOS, co pozwolilo osicgnc6 najwickszy wspdlczynnik 
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izolacji wSrbd tej klasy uktadbw, wynoszqcy 64 dB dla 4 
GHz. Jest to przetycznik typu SPDT o zakresie czqstotliwoSci 
sygnatbw wejSciowych od 0,1 do 6 GHz, zaprojektowany 
dla potrzeb infrastruktury bezprzewodowych sieci transmisji 
danych. 

Zapewnia bardzo dobrq liniowoSb, o czym Swiadczy wspbt- 
czynnik IP3 rtiwny 65 dBm. Typowe zastosowania tego 
uktadu obejmujg stacje BTS, gtowice radiowe RRH oraz 
inne urz^dzenia pracujgce w pasmach ISM 2,4 i 5,8 GHz. 

PE42420 zapewnia odpornoSb na wyladowania elektrosta- 
tyczne do 2 kV HBM na wszystkich wyprowadzeniach. Jest 
produkowany w obudowie LGA-20 o wymiarach 4x4 mm. 
[www.psemi.com] 

Transceiver dla sieci RS-485 

Firma NK Technologies opracowata bezprzewodowy transcei- 
ver WRT-R85-05D-C umozliwiajqcy instalacjQ i konfiguracjQ 
l^cza bezprzewodowego pracuj^cego w oparciu o dowolny 
protokbt wykorzystywany w sieciach RS485. Fabrycznie jest 
on przystosowany do pracy z pakietami Modbus RTU. 

WRT zapewnia komunikacjQ pomiQdzy jednym urzqdzeniem 
master i jednym lub kilkoma urz^dzeniami slave. Pracuje 
w paSmie 2,4 GHz w oparciu o standard IEEE 802.15.4, 
zapewniaftc zasigg transmisji do 800 m. Jest calkowicie 
„przezroczysty" dla istniejqcej infrastruktury sieciowej. 
Zawiera diody LED sygnalizuj^ce status sieci. Obsluguje 15 
kanatbw czQstotliwoSciowych i umozliwia nadanie jednego ze 
100 predefiniowanych identyfikatorbw sieciowych. Akceptuje 
temperatury otoczenia z zakresu od -20 do +50°C. 
[www.nktechnologies.com] 

Transceiver STD-502-R 

Najnowszy transceiver STD-502-R firmy Circuit Design 
zapewnia transmisjg danych na odlegtoSb okolo 300 m przy 
bezpoSredniej widocznoSci anten. Pracuje w paSmie 2,4 GHz 
z modulacj^ DSSS zapewniaj^ odpornoSd na zaburzenia 
elektromagnetyczne. Cechuje siq stabiln^ i niezawodng pracq, 
niezbQdn^ w zastosowaniach przemyslowych. Zawiera inter- 
fejs wejScie-wyjScie pozwalaj^cy na stosowanie wtasnych 
protokotow uzytkownika. 

Moze transmitowad ci^gi danych zawieraj^ce dlugie sekwen- 
cje identycznych bitbw, co jest problemem w przypadku 
konwencjonalnych transceivers. Zapewnia zgodnoSd zwy- 
mogami normy europejskiej EN 300 440, amerykahskiej FCC 
Part 15.247 i japonskiej ARIB STD-T66. 

Modut jest wyposazony w 5 wej it binarnych potrafigcych 
zliczad impulsy o czgstotliwoSci do 250 Hz przy minimal- 
nym czasie trwania impulsu 2 ms. Kazde zwejSd mozna 
indywidualnie skonfigurowad jako wejScie zliczaj^ce impulsy 
lub alarmowe. Modul zlicza impulsy w32-bitowym liczniku, 
a dodatkowo potrafi obliczad Sredni przeplyw za zadany 
okres. Do zliczanych impulsdw mozna przypisad wagi wy- 
korzystywane przy zliczaniu przeptywdw. Do obliczonych 
przeplywdw mozna przypisad cztery progi alarmowe (dwa 
wysokie i dwa niskie), ktdre mozna wykorzystac do na- 
tychmiastowego wystania informacji o anormalnym stanie 
pracy obiektu. Podobnie mozna wykorzystad stany wejSd 
binarnych.Wszystkie pomiary sq zapisywane w rejestratorze 
pozwalaj^cym na zapamiQtanie do 28000 rekorddw. 
[www.inventio.com.pl] 

Bezprzewodowy modem 915U-D 

Na rynku ukazat siQ bezprzewodowy modem 915U-D reali- 
zuj^cy dwukiedunkow^ transmisji RS-232 lub RS-485 na 
znacznq odlegtoSd. 

Firma Elpro proponuje model 915U-D jako alternatywQ, urz^- 
dzenie to funkcjonuje w paSmie otwartych cz^stotliwoSci (2,4 
GHz) i umozliwia transmisji danych nawet do 12 km (wyma- 
gana widocznodd optyczna anten, anteny 5 dBi). 
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BTX2 Twin Pack 


Bezprzewodowa Iqcznosc 
motocyklisty i pasazera 


Oferowany na rynku model BTX2 Twin 
Pack (komplet na 2 kaski) to bezprzewo- 
dowy system multimedialny motocyklisty 
i pasazera. 

Nalezy do najnowszych interkomdw bez- 
przewodowych firmy Midland z Bluetooth 
3.0 o zasiigu do 800 m z mozliwosci^ ko- 
munikacji do 3 osdb jednoczesnie. 

Vfybrane funkcje i mozliwosd zestawu: 

■ multi zgodnosc bezprzewodowa z urz$- 
dzeniami - pol^czenia Bluetooth do tele- 



fondw komorkowych, GPS, odtwarzaczy 
MP3 i radiotelefondw PMR 446 z Bluetooth 

■ wejsde przewodowe dla iPoda/MP3 lub 
radiotelefonu 

■ technologia AGC: automatycznie dosto- 
sowuje glosnosc zestawu sluchawkowe- 
go, tlumi halas otoczenia 

■ programowanie i aktualizacje przez USB 

■ aktywacja VOX: pozwala uzytkownikowi 
na otwieranie pol^czenia interkomowe- 
go, odpowiedzi i pol^czenia telefonicz- 
nych z funkcji wybierania gjosowego 

Zestaw Midland BTX2 Intercom Twin Pkck 
oprbcz 2 modulow BTX2 Intercom zawie- 
ra: 2 szt. uchwytbw przyklejanych (tasma 
dwustronna), 2 szt. uchwytbw przykr^ca- 
nych, 2 zestawy sluchawek stereofonicz- 
nych, 4 mikrofony - do wyboru: z ela- 
stycznym wysi^gnikiem lub do wklejenia 
w cz^sc szcz^kowi kasku, 2 stereofoniczne 
kable audio do podl^czenia iPod lub MP3, 
1 ladowarki siedow^ mini USB (z podwbj- 
nym wtykiem). 

[www.midlandradio.eu] 


Baofeng UV82 


Nowy dwupasmowy Baofeng 


Radiotelefon Baofeng UV-82 to kolejny 
po serii UV-5R i UV-B5 oraz UV-B6 r^czny 
dwupasmowy transceiver produkcji chih- 
skiego wytwbrcy, z zaprojektowanym od 
podstaw torem odbiorczym i nadawczym. 
Jest to zupelnie nowa konstrukcja dwu- 
pasmowego radiotelefonu (duobander) 
o mocy 5 W z podwbjnym wyswietlaczem, 
klawiatury DTMF i funkcjy Dual Watch. 
Urzydzenie wyposazono w podwdjny wy- 
swietlacz, 42-pozycyjne menu, selektywne 
wywolanie, Dual Watch, latarki LED, osob- 
ne PTT dla kazdego z VFO (mozliwosc wy- 
lyczania z menu) oraz wiele innych funkcji. 
Wbudowane radio FM pozwala w prze- 
rwach rozmowy sluchad ulubionej stacji 
UKF, automatycznie przelyczajyc siy na 
wybrany kanal po odebraniu sygnalu od 
drugiej stacji. 

Podstawa zasilajyca pozwala ladowac tak 
radiotelefon, jaki samy baterii- 
Na zyczenie istnieje mozliwosc zaprogra- 
mowania radiotelefonu. 

Radiotelefon jest wyposazony w wiele 
przydatnych funkcji: duzy i czytelny 2-li- 
niowy wySwietlacz, niezalezne PTT dla 
VFO (A) i VFO(B), wywolanie selektywne 
(tony CTCSS i DTC tryb normal i invert), 
praca z shiftem dla przemiennikbw, blo- 
kada klawiatury, nasluch dwbch czystotli- 
wosd (funkcja dual watch), automatyczne 
zalyczenie VOX, latarka, mozliwosd pro- 
gramowania z klawiatury lub z komputera, 
przelyczanie poziomu mocy nadawania 
High/Low. 


Wybrane dane techniczne: 

■ zakresy czystotliwosci VHF/UHF: 136— 
174 MHz, 400-520 MHz (FM) 

■ zakres odbioru stacji FM: 65-108 MHz 

■ liczba kanalbw w pamiyd: 128 

■ czystotliwosc tonu: 1750 Hz 

■ krok strojenia: 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 25 
iSOkHz 

■ moc nadajnika: 5 W (1 W) 

■ bateria: 7,4 V/2800 mAh 
[www.HamRadioShop.pl] 









CAE50-GEMINI2-EU 


INFO 


Wzmacniacz sygnalu 
telefonu komorkowego 



Dostgpne na krajowym rynku systemy 
CAE50 zostaly zaprojektowane w celu 
wzmocniertia sygnalu telefonow komorko- 
wych we wngtrzach budynku. Dwuzakre- 
sowy wzmacniacz (repeater) CAE50-GE- 
MINI2-EU zapewnia wzmocnienie sygnalu 
na powierzchni do 250 m 2 i jest odpowiedni 
dla wszystkich sied telefonii komorkowej 
w Europie (GSM i DCS), operujgcych na 
czgstotliwoStiach 900 MHz i 1800 MHz. 
Urz^dzenie poprawia jakoSc sygnalow 
dostgpnych sied (np. Orange, Plusa, T-M, 
Play) i w ten sposob zapewnia bezprzewo- 
dowe pokrycie powierzchni, eliminujgc 
problemy slabych sygnalow lub zrywanych 


polgczen (domy, mieszkania, pomieszcze- 
niabiurowe, hotele...). 

Glownym elementem zestawu CAE50-GE- 
MINI2-EU jest dwukierunkowy wzmac- 
niacz o mocy 70 dB, ktory zwigksza silg 
sygnalu otrzymywanego przez telefon 
komorkowy. W sklad tego systemu wcho- 
dzi rowniez zewngtrzna antena panelowa, 
kabel o dlugoSci 10 metrow oraz elementy 
konstrukcyjne niezbgdne do instalacji sys- 
temu. 

Sercem systemu jest wzmacniacz USHR900 
lub 1800, pracujgcy w paSmie 900 lub 1800 
MHz. Ma 

Parametry modelu USHR 900 (USHR 1800): 

■ zakresy czgstotliwoSci: 925-960 MHz 
(1805-1880 MHz) dowlink, 880-915 MHz 
(1710-1785 MHz) uplink 

■ moc wyjSdowa: 7 dBm, 5 mW 

■ moc wejSdowa: < -43 dB, 0,05 uW 

■ wzmocnienie: 50 dB 

■ zlgcze: 2xSMA(f) 

Zestaw CAE50-GEMINI2-EU sprawdza 
sig w budynkach lub pomieszczeniach, 
gdzie liczba uzytkownikow nie przekracza 
10 telefonow komorkowych (moze Igczyc 
rozmowy dla 5 osob, a zalogowanych do 
10 telefonow). Oprocz poprawy jakoSci 
polgczen glosowych zapewnia szybszg 
transmisje po GPRS i EDGE. 
[www.cellantena.pl] 


BTV MLA-T 


Antena magnetyczna Loop 


Czeska firma BTV oferu- 
je nowg pgtlowg anteng 
magnetyczng MLA-T (Ma- 
gnetic Loop Antenna Top 
Bands) na dolne pasma 
HE Konstrukcja ta jest po- 
lecana szczegolnie krotko- 
falowcom zmuszonym do 
montazu dyskretnej malej 
anteny na pasma krotkofa- 
lowe 160 i 80 m (dzialanie 
na 40 m jest mozliwe po- 
przez zwarde pgtli przez 
mechaniczny jumper). 

Moze bye z powodzeniem 
stosowana w warunkach 
hotelowych czy w innych miejscach o ogra- 
niezonej przestrzeni. 

Antena z czterozwojowg pgtlg zapewnia 
stosunkowo dobr$ wydajnoSc, a dzigki za- 
stosowaniu dobranych materialow jest od- 
porna na zmiany pogody oraz wiatr i moze 
bye montowana wewngtrz i na zewngtrz 
pomieszczeft. Jak kazda antena magnetycz- 
na pracuje w w^skim zakresie na wybranej 
czgstotliwoSci i dlatego jest wyposazona 
w skuteezny uklad regulacji strojenia za- 
pewniajgcy optymalne ustawienie na mini- 


mum SWR. Zdalne stroje- 
nie zespolu odbywa sig po- 
przez silnik prgdu stalego 
z wbudowang przekladnig 
1:600 zasilanym poprzez 
sterownik kontroli impul- 
sow. Do zmiany czgstotli- 
wo$d sluzg dwa przydski 
UP/DOWN, a do szybkiej 
kontroli pracy i kierunku 
strojenia zainstalowane 3 
kolorowe diody LED na 
panelu sterowania. Do pa- 
nelu sterowania i strojenie 
anteny wykorzystany jest 
zasilaez DC 12 V/8 A. 
Parametry techniczne anteny 

■ zakresy czgstotliwoSci: 1,8-1,95 MHz 
i 3,3-4 MHz 

■ impedaneja wejSdowa: 50 Cl 

■ maksymalna moc: 100 W 

■ wspolczynnik SWR: maks. 1:1.1 

■ zlgcze wejsdowe anteny: N 

■ zl^cza na panelu sterujgcym: 2xPL 

■ Siednica pgtli: 800 mm 

■ calkowite wymiary: 820x1050x220 mm 

■ waga zestawu: 12 kg 
[www.btv.cz] 



Urzgdzenie pracuje na czgstotliwoSci 2,401-2,4835 GHz 
z moeg RF 1-100 mW z konfiguracj^ poprzez port USB (re- 
gulowany zasigg i prgdkoSd transmisji radiowej). 

Zapewnia redukcjg optenieri przy wigkszych prgdkoSciach 
transmisji oraz wysokg czutoSd odbiornika i odpornoSC na 
interfereneje, atakze bezpieczeristwo danych, mocne szyfro- 
wanie AES (128, 192 i 256-bitowe). 

Dzigki zdalnemu dostgpowi i diagnostyce eliminuje sig liezbg 
wyjazddw serwisowych (punkt testowy RSSI - pomiar po- 
ziomu sygnalu). 

915U-D to modem danych szeregowych, realizujgcy dwu- 
kierunkowq transmisji RS-232 lub RS-485 i pozwalajgcy 
na podtgczenie zdalnych urzgdzeri szeregowych, takich jak 
sterowniki PLC, terminale RTU czy inne urz^dzenia przemy- 
stowe, do systemdw sterowania i monitoringu. Zaprojekto- 
wany z mySIg o dalekim zasiggu wyposazony zostat w bar- 
dzo wydajny modul radiowy pracujgcy w paSmie 2,4 GHz. 
Moze by6 wykorzystany zartiwno w matych, prostych apli- 
kacjach jak i bardzo ztozonych, obejmujgcych duze obszary. 
[www.tekniska.pl] 

Nowy access point 
Na rynku ukazal sig przemystowy access point APN-310N 
onajnowszym standardzie Wi-Fi 802.1 In, ktdry umozliwia 
przepustowoSC na poziomie do 300 Mbps. APN-310N moze 
sig komunikowafi zartiwno w paSmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz. 
Wybfir pasma i konfiguraeja catego urzqdzenia odbywa sig 
przez konsolg www. APN-310N wspiera zaawansowane pro- 
tokoly zabezpieczajgce: WEP/WPA/ WPA-PSK (TKIR AES)/ 
WPA2/WPA2-PSK (TKIR AES)/802.1x/RADIUS. Access point 
ma 2 porty LAN, kttire mogg pracowad jako switch z funkcjg 
STR Model podstawowy moze pracowad w temperaturze 
otoczenia od —1 0 do 6°C. 

Urzgdzenie pracuje wstandardem IEEE 802.1 1 a/b/g/n 
z przepustowoScig 300 Mbps i wspiera protokoly WEP/WPA/ 
WPA-PSK (TKIR AES)/WPA2/WPA2-PSK (TKIR AES)/IEEE 
802.1x/RADIUS. Zapewnia pracg jako AR Client, Bridge, Ro- 
uter, Repeater Mode i obstuguje pot^czenia typu daisy chain. 
[www.antaria.pl] 

Moduly ADAM-200 

Jednym z ciekawszych rozwiqzafi zgodnych ze standardem 
ZigBee jest seria modutdw ADAM-2000Z firmy Advantech, 
pracujgca w darmowym paSmie 2,4 GHz. W jej sktad wchodzg 
zardwno moduly z wejSciami cyfrowymi, analogowymi, jak i z 
wbudowanymi czujnikami do pomiaru wilgotnoSci oraz tem- 
peratury. Wszystkie urzgdzenia mogg by6 zasilane napigeiem 
zewngtrznym (zakres 10-30 V DC) lub bateryjnie (2xAA). 

Ich gldwngzaletyjestniski pobdr energii. Wynosi on 130 /jW 
przy odczytach cyklicznych co kilka minut. WlaSciwoSC ta 
ma duze znaezenie w sytuacji, kiedy modul jest przeznaczo- 
ny do pracy wterenie pozbawionym stalego zasilania oraz 
gdzie wymiana baterii powinna odbywad sig jak najrzadziej. 
W przypadku odczytdw cyklicznych nastgpujgcych co jedng 
minutg gwarantowany czas pracy urzgdzenia na jednym 
komplecie baterii wynosi rok. 

W serii ADAM-2000Z zastosowano ustandaryzowany proto- 
kdl komunikacyjny Modbus RTU. Umozliwia on wspdlpracg 
z urzgdzeniami rdznych producentdw czy z systemami 
opartymi na oprogramowaniu SCADA. Najwazniejszg rolg 
odgrywa jednostka centralna ADAM-2520Z, ktdra przeka- 
zuje, przy wykorzystaniu protokolu Modbus RTU, sygnal 
bezprzewodowy na port RS-422/485 lub USB. 

Zasigg pomigdzy bramq gtdwng a jednostkami pomiaro- 
wymi wynosi 110 m, ale dzigki routerowi ADAM-251 OZ 
dystans mozna zwigkszyc o kolejne 1000 m. Urzgdze- 
nia z serii ADAM-2000Z, zgodne ze standardem IEEE 
802.15.4, umozliwiajg budowg sieci w postaci drzewa, 
gwiazdy czy siatki, do kttirej mozna podlgczyd do 32 
moduldw I/O. 

[www.elmark.com.pl] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



Voodoo Contest 
Groip - The End 
of in Era 

Roger G3SXW 

poinformowol 
o zakonczeniu 
dzialalnoki z Afryki 
zachodniej Voodoo 
Contest Group. Przez 
19 lot, co rolaj broli 
udzialwCQ WWCW 
Contest, szeSciokrotnie 
wygrywajqc w kate 
gorii WoHd Multi-Ope 
rotor. Ich dorobek 
to okolo cwierc 
miliona Iqcznofci 
w zawodach i milion 
poza zawodami. I 
mn6stwo zabawy. 
Sprz?t po ostotniej 
akcji w I iberii w 2012 
pozostalwtym kraju 
przekozany liberian 
Amoteur Radio Asso 
ciation. Pozostala tez 
ich strona internetowa 
http://voodoocontest 
group.com z wieloma 
wspomnieniami, 
zdj?ciami, filmami. 

W 2007 r. mieliSmy 
zaszczyt gofcic 
Rogera we Wroda 
wiu. Przyjechal, by 
podzielic si? swoimi 
ostatnimi wrazeniami 
pracy ekipy z Mali. 

VR6TC sk 

Nie uslyszymy juz 
wi?cej Toma VR6TC, 
nazywanego tez 
glosem Pitcairn. W 
lipcu tego roku zmarl 
wwieku 78 lat. 

Bardzo wielu z nas 
ma w swojej kolekcp 
kart? od Niego jako 
Izw. new one. Byltez 
prezesem Pitcairn 
Island Amateur Radio 
Association, czlonka 
IARU. 


Rubryk? redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DXdub 


9N Nepal & A5 Bhutan 


Pekka OH2YY wybiera siq w rejon Himala- 
j6w. W dniach 2-5.10 b^dzie aktywny w ete- 
rze z Nepalu, wystqpil o znak 9N2YY. P6z- 
niej przenosi si^ do Bhutartu, skqd w dniach 
6-10.10 b^dzie czynny jako A52YY Zapowiada 
praq na 20-10 m glownie SSB podczas godzin 
wieczornych i nocnych z moq 100 W i dipoli. 
QSL na znak domowy, direct lub biuro i LoTW 


C9 Mozambique 


Zespdl operatordw z USA i RPA wybiera sq 
do Mozambiku. Ekipa w skladzie Bill K1MM, 
Doug N1DG, Tom N4XB Kevin K6TD, Char- 
lie NF4A, Ray N9JA, Charles W60AI; Bruce 
W60SB Tjerk ZS6P (C91TJL), Pierre ZS6PJH 
i Christian ZS6RI, b^dzie pracowac w dniach 
15-22.10 pod znakiem C82DX z Xai Xai (WW 
loc KG64). Oprdcz znaku dla calej ekipy, kaz- 
dy operator b^dzie mial swdj indywidualny 
znak C92. Aktywnosc na 160-10 m oraz 6 m 
emisjami CW, SSB i RTTY Du zq uwagq, ze 
wzglqdu na duze zapotrzebowanie, poswiq- 
cq niskim pasmom. Bqdq na nich uzywad 
sprawdzonych zestawdw pionowych anten 
Titanex i Battle Creek Special. Podstawo- 
wy sprzqt to transceivery Icom IC-7000 ze 
wzmacniaczami oraz anteny firmy SteppIR. 
QSL za posrednictwem OQRS przez Clu- 
bLog (zalecana i preferowana droga), LoTW 
- po 6 miesiqcach od powrotu do domu, 
oraz direct (bez IRC) i przez biuro. Bez eQSL. 
Strona wyprawy: http://c82dx.com. 


CY0 Sable Island 


Gary VE1RGB i Murray WA4DAN ogtosili 
plany aktywnosci z wyspy Sable (NA-063). 
Czynni bqdq z tej wyspy, oddzielnego pod- 
miotu programu DXCC, w dniach 1-11.10. W 
sierpniu dolqczyl do nich Rick AI5P Cala tr6j- 
ka to doswiadczeni operatorzy. Gary i Murray 
uczestniczyli w poprzednich akcjach na Sable, 
Rick pracowal z ponad 70 krajdw. Uzywad 
bqdq znaku CY0P - P jak park, jest to bowiem 
nowo ustanowiony park naiodowy Kanady. 
Praca emisjami CW, SSB i RTTY na 160-10 
m. Do dyspozycji bqdq mieli bogaty zestaw 
anten - Monoband Yagi na pasma 20, 17, 15, 
12 i 10 m, dipole na nizsze. Wykorzystajq tez 
sprzqt pozostawiony przez poprzednie wy- 
prawy, glownie maszty. Majq bye czynne 2-3 
staeje 24 h/dobq. Co dekawe, Iqcznosd majq 
zapisywac glownie na papierze - nie zabiorq 
komputerow, gdyz wyezarterowany samolot 
moze zabrac tylko nieco ponad 400 kg Iqcznie 
z pasazerami. Nawet zywnosc ma byd lekka, 
liofilizowana. QSL via VE1RGB, bez wsparda 
dla systemow LoTW, eQSL i QubLog. Wiqcej 
na stronach Halifax ARC Reflector http:// 
www.halifax-arc.org/ i wyprawy http://www. 
CYOdxpeditioacom. 


E5 South Cook Islands 


W paidziemiku z Ibludniowych Wysp Cooka 
ma pracowac Fabio IZOYIV Fbd znakiem E51Y- 
IV czynny b^dzie z wyspy Rarotonga (OC-013) 
w dniach 9-13.10 az wyspy Aitutaki (OC-083) 
w dniach 13-17.10. Aktywnosc w wakacyjnym 


stylu na 20, 17 i 15 m emisjami SSB i cyfrowymi 
RTTY, PSK, JT65 i JT9. QSL na znak domowy, 
direct, biuro lub via eQSL i LoTW 


FH Mayotte 


Silvano I2YSB, Vinicio IK2CIO, Angelo 
IK2CKR, Marcello IK2DIA, Stefano DC2HKT 
Gino IK2RZB Alberto IZ2XAF i Mac JA3USA 
bqdq pracowac z wyspy Mayotte (AF-027). 
Termin aktywnosci to 3-17.10. Pracowac 
bqdq pod znakiem T02TT na 160-6 m emi- 
sjami CW, SSB i RTTY Uzywac bqdq czterech 
transceiverdw K3 ze wzmacniaczami, anten 
Spiderbeam 20-1 0m, 2xYagi 20-1 0m, 3 x ver- 
tical 80/40/30m, longwire na 160 m oraz 3 el. 
Quad na 6 m. QSL via I2YSB direct, DC2CIO 
biuro i LoTW Wiqcej informaeji Iqcznie z lo- 
giem w czasie rzeczywistym na http://www. 
i2ysb.com, a forum dotyczqce tej aktywnosd 
http://www.hamradioweb.org. 


FM Martinique 


W dniach 5-20.10 Thierry F4BDG ma pra- 
cowad pod znakiem T04FM z wyspy Mar- 
tinika (NA-107). Aktywnosd na pasmach KF 
a QSL via EA5GL oraz eQSL i LoTW 


FO Austral Islands 


Dwaj amerykanscy operatorzy, Grant KZ1W 
i Rob N7QT wybierajq siq na wyspq Raivavae 
(OC-114) w grupie Austral Islands. Otrzymali 
znak TX5D, ktdrym bqdq siq poslugiwad 
w dniach 2-14.10. Wyprawa sponsorowana 
jest przez firmy Elecraft i SteppIR, stqd wypo- 
sazeni bqdq w sprzqt firmowy. Transceivery 
to K3 ze wzmacniaczami KPA500 a anteny to 
nowy, przenosny system antenowy CrankIR. 
Aktywnosd na 80-10 m emisjami CW, SSB, 
RTTY i PSK Log ma byd codziennie ladowa- 
ny do Clublog www.clublog.org. QSL dostqp- 
ne via LoTW eQSL, biuro lub direct 


IOTA 


AS-043: Hachijo IsL, South Izu Group, JA Ja- 
pan. Suehiro JI1PL5 Mitsuo JA1UNS, Hisashi 
7N1GMK, Takeo 7L4PVR i Kazuhiko 7N4VPS 
bqdq czynni z tej wyspy pod znakami home- 
csdl/l w dniach 18-21.10. Aktywnosd na 160-6 
m - CW SSB i RTTY QSL na znaki domowe. 
OC-255: Red Isl., VK Australia. Craig VK5CE 
bqdzie pracowal pod znakiem VK5CE/4 z tej 
wyspy, Termin aktywnosd 16-2110. Praca na 
40, 20 i 15 m, SSB i PSK. QSL na znak domo- 
wy, Wqcej na http://oc255.blogspot.com.au/, 
OC-276, new: Bras Isl., Mapia Islands, YB 
Indonesia. 25 operatordw ma pracowac z tej 
lokalizaeji pod znakiem YB9Y w dniach 20- 
28.10. Aktywnosd na CW SSB i emisjach cyfro- 
wych na 160-6 m. Duzo sprzqtu - 12 transcei- 
ver6w, anteny kierunkowe na kazde pasmo 
od 20 m, na niskie pasma dipole. QSL via 
YB1GJS, wiqcej pod adresem http://yb9y.com/. 
SA-047: Mel Isl. Czlonkowie CMDXGroup 
bqdq pracowad z tej wyspy pod znakiem PR5C 
w dniach 26-30.10. Aktywnosd na 160, 80, 40, 
20, 15, 10 i 6 m, CW i SSB. Zabierajq cztery 
transceivery i trzy wzmacniacze. QSL direct do 
PU5SVE. b|cznosci Iqdq umieszczone w LoTW 
i eQSL. Wicej na http//www.pr5c.qsLbr 


KH9 Wake Island 


Ekspedycja na Wake Island (OC-053) juz 
wkrdtce dotrze na wysp^. W eterze czynni 
bqdq od 6 do 18.10. 12 doswiadczonych 
amerykahskich operatordw pod wodzq Lou 
N2TU ma pracowad z piqciu stanowisk na 
wszystkich pasmach KF plus 6 m emisjami 
CW, SSB i RTTY. Wyprawie przyznany zo- 
stal znak K9W Ten podmiot DXCC jest na 
15. miejscu listy w ClubLog's Most Wanted 
Entities", wi^c zapotrzebowanie jest bardzo 
duze. Warto wi^c przeczytac wskazdwki 
organizatordw dla zainteresowanym Iqcz- 
nosdq z K9W Przytocz^ tylko jednq: masz 
dwoje uszu i jedne usta (kluez), wi^c wi^cej 
sluchaj niz nadawaj. Pozostale na stronie 
ekspedycji http://www.wake2013.org/ 


PJ7 Sint Maarten 


Philip WA1ZAM b^dzie pracowal z tej wy- 
spy pod znakiem PJ7PL, tydzieh przed za- 
wodami CQWW DX SSB Contest, w zawo- 
dach i tydzieh po. Poza zawodami czynny 
tez b^dzie na RTTY QSL WA1ZAM. 


TN2 Republic of Congo 


To b^dzie czwarta wyprawa holenderskich 
operatordw wspdlnie z fundaejq DAGOE Mer- 
cy Ships. Tym razem wybierajq si^ do Konga. 
Od 12 do 24.10 czynni b^dq z Ibinte Noire pod 
znakiem TN2MS na 160-10 m emisjami CW 
SSB i RTTY na trzech stacjach ze wzmacnia- 
czami, antenami kierunkowymi i pionowymi. 
Operatorami b^dq Arie PA3A (CW/SSB), Ad 
PA8AD (CW/SSB), Angelina PA8AN (SSB/ 
RTIY) i Marian PD1AEG. Wi^cej pod adresem 
http://www.tn2ms.nl i Twitter https ://twitter. 
com/DXpedition. QSL via PA3WW - biuro, di- 
rect, OQRS na stronie wyprawy oraz LoTW po 
6 miesiqcach od aktywnosci, bez eQSL. 

Warto nieco przyblizyc drugi cel wyprawy 
- wsparde dzialah fundaeji. Projekt charyta- 
tywny Mercy Ships ma na celu dostarezenie 
pomocy medyeznej mieszkahcom Afryki 
pozbawionych dost^pu do szpitali, lekarzy. 
Fundacja dysponuje statkiem szpitalem, na 
ktdrym wolontariusze - lekarze, personel 
medyezny majq do dyspozycji szesc sal ope- 
racyjnych, 78 16zek szpitalnych, wiele gabi- 
netdw lekarskich, laboratoridw. W cqgu roku 
wykonujq okolo 7000 zabiegow medycznych. 
Czlonkowie wyprawy w dniach 6-11.10 b^dq 
pracowac na statku, po czym zejdq na lqd, by 
pracujqc w eterze popularyzowac idee Mercy 
Ships - statkow irdlosierdzia. Dotacje i daro- 
wizny oraz nadwyzki z obslugi serwisu QSL 
b^dq przekazane fundaeji. 


YN Nicaragua 


Hiszpahski team Aitana DX Group b^dzie 
pracowal ze staeji Octavio YN2N w dniach 
1-16.10. Sze^du operatordw ma pracowac 
na wszystkich pasmach emisjami CW, SSB 
i RTTY pod znakiem H7H. QSL via EB7DX, 
direct lub przez biuro. Lqcznosd b^dq po- 
twierdzane rdwniez via OQRS i LoTW Wi^- 
cej pod adresem http://nicaragua2013.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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W prenumeracie 


kupisz nawet flwicjcej: 



o polowQ taniej 


Zaprenumeruj SwiafRadio w 
a dodatkowo otrzymasz - do 


naszq 

firmowg koszulkg 


4-pfytowy album 

»The Best Polish 
Songs... Ever!" -] a na 

nim m.in. „lm wiycej 
Ciebie, tym mniej" 


3 start za riarmo, 
pozniej do 50% 
taniej (patrz str. 12) 

3 80% znizki na 
e-prenumerate 

(dostep przed ukaza- 

niem sir; pisma 

w kioskach!) 

3 krok w strong 

Klubu AVT 

(patrz sir. 65 

ilwww.avt.pl/klub) 

3 rabaty i przywileje 
Klubu AVT-elektronika 

(avt.pl/klub-elektronika) 

3 archiwalia gratis 

(patrz str. 12) 

3 znizki na 

www.sklep.avt.pl 


Jak zaprenumerowac? Patrz str. 1 2 (na odwrocie) 


Informacjg, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koricem pazdziernika poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22-257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 









I za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprbbuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ p re numerate probnq od listopada 2013 do stycznia 2014, Ty udoku- 
menluj swoje zainteresowanie SR wptatq kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (luty 2014 - pazdziernik 2014). BQdzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. Je$li nie 
uda nam siq przekonaC CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.01.2014 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata prtibna 

prenumerata 9-miesi$czna (VAT 5%) 

od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. 

od lutego 2014 r. do pazdziernika 2014 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zf 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyd prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
row, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSd zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSd 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeraty 2-letniy - nie musisz mie6 zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jy w cenie obnizonej o wartoSd az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartoSci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osiqga warto&S 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 


rok 2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiycej lat 

rocznej 

1 20,00 zt (2 numery gratis) 1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujy 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywaC co miesiyc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozy6 mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u pospednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat ppbbnych. 




CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiyczna 

12-miesiyczna 

24-miesiyczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

1 64,00 zt 

dla prenumeratordw wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 


Najpros'ciej 



dokonujqc wptaty 


OHM adruovwe 
nas/rgo wy«lawnict*tt 


Prtny pocrtowy 

Mm2 / tatoflnm. 
naiwnki«m fewrarrtualru* 
limy lub hwtytucji) 


A VT 

KORPORACJ 

A 

s p zoo 


L e s 

zczynowa 1 

1 , 

03-197 W- 

- w i 

9 7 1 

6001068000 

3 O 

1030305515 

3 


1 PLN 1 

13 2,00 


s t 0 

tr zyd z i es 

c i 

d w a z l 0 

9 r 

Jan 

K o w a 1 s k i 

0 3 

- 5 4 0 tod z 

u 1 


; Kosmonaut6w 8/146 

Roczna prenumerata $ R od nr 


I 1 iTl 3 

06 


Numer fconta banfcovMgo 
ius/ego wyda*iuctw4 


Kwou /Qodrta 
z warunkami 
prenumeraty 
podtfitymi powyiej 


O* rotten* oatu prenumeraty (rocrrva 
polroczna na okres od . do...>. osotoy 
prywatne chcace otrrymac faklure VAT 
prosimy o dopisanrt . Pros** o FVAT ’ 
(lirmy i mstytucje prosimy o podame NIP) 


Najfatwiej 

Najwygodniej 


wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kart$ lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



Cjub> przesytajqc (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 51 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



ubducmM, 

KIOSKS 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 



Mtodziez w fowach na lisa 


W dniach 13 i 14 lipca w Lidzbarku roze- 

grano XIX Ogdlnopolskie Mistrzostwa Mlo- 
dziezy Szkolnej oraz Mistrzostwa Polskiego 
Zwi^zku Kr6tkofalowc6w w „Iowach na 
lisa". Organizatorem zawod 6w by! Zbi- 
gniew M^drzynski SP2JNK. W pierwszym 
dniu rozegrano Mistrzostwa w Foxoringu, 
a w drugim dniu Klasyk UKF. 

Oto wyniki czoldwki w poszczeg61nych 
kategoriach. 

Foxoring3,5MHz 

K10: 1. Niedlwiecka Sandra, 2. Rutkowska 
Magda, 3. Inga Kowalska 
M10: 1. Sowa Oskai; 2. Makowski Dawid, 3. 
Gilewski Szczepan 

K12: 1. Karwowska Wiktoria, 2. Dlugol^cka 
Weronika, 3. Stankiewicz Weronika 
M12: 1. G^siorowski Marcin, 2. J6zefowicz 
Arkadiusz, 3. Kuzia Mateusz 
K14: 1. Deptulska Maria, 2. Dlugol^cka Da- 
ria, 3. Piela Ewelina 

M14: 1. K^dziak Cezary, 2. Aftyka Lukasz, 3. 
Banach Michal 

M16: 1. Nalepko Mateusz, 2. Stankiewicz 

Blip, 3. Aftyka Mateusz 

K16: 1. Cholota Julie, 2. Jdzefowicz Karolina 


M40: 1. Deptulski Tomasz, 2. Bala Bogdan, 

3. Rutkowski Remigiusz 

M21: 1. Kubisiak Marek, 2. NiedZwiecki 

Patryk, 3. Gruchot Krzysztof 

K21: 1. Byrdy Urszula, 2. Lekan Lidia, 3. 

Kulicka Agata 

Klasyk UKF 

K10: 1. Nied£wiecka Sandra, 2. Justa Pauli- 
na, 3. Cebula Zuzanna 
M10: 1. Makowski Dawid, 2. Sowa Oskai; 3. 
Gilewski Szczepan 

K12: 1. Karwowska Wiktoria, 2. Stankiewicz 
Weronika, 3. Dlugol^cka Weronika 
M12: 1. G6rski Szymon, 2. Grosman Pawel, 
3. Kuzia Mateusz 

K14: 1. Deptulska Maria, 2. Dlugol^cka Da- 
ria, 3. K^dziak Marta 

M14: 1. Kloczek Adam, 2. K^dziak Cezary, 3. 
Aftyka Lukasz 

M16: 1. Stankiewicz Filip, 2. Grosman Jan, 3. 
Nalepko Mateusz 

K16: 1. J6zefowicz Karolina, 2. Cholota Julie 
M40: 1. Bala Bogdan, 2. Deptulski Tomasz, 
3. Owczarski Tomasz 

M21: 1. Niediwiecki Patryk, 2. Deptulski 
Mateusz, 3. Kubisiak Marek 
K21: 1. Dura Magdalena, 2. Byrdy Urszula, 
3. Kulicka Agata 



I miejsce - druzyna z Dgboteki 

II miejsce - druzyna z ZamoScia 
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SPAC 144 MHz 

17.00,01.10 

21.00,01. 10 

MPARKIDIGI 

15.00,03.10 

17.00,03.10 

MPARKIUKF 

17.00,03.10 

19.00,03.10 

Maraton z okazji Dni Edukacji 
Narodowej 

16.00, 04.10 

20.00,04.10 

Maraton z okazji Dni Edukacji 
Narodowej 

07.00. 05.10 

11.00,05.10 

IARU UHF/SHF 

14.00,05.10 

14.00,07.10 

SPAC 432 MHz 

17.00,08.10 

21.00,08.10 

MPARKIKF 

15.00,10.10 

17.00, 10.10 

SPAC 50 MHz 

17.00,10.10 

21.00, 10.10 

PGA-TEST 

06.00, 12.10 

06.59, 12.10 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,15.10 

21.00, 15.10 

SPAC 70 MHz 

17.00, 17.10 

21.00, 17.10 

Dzieri L^cznoSdowca 

15.00, 18.10 

17.00, 18.10 

PGADIGI 

06.00,20.10 

06.59,20.10 

SP CW Contest 

16.00,20.10 

16.59,20.10 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00,22.10 

21.00,22.10 

MPSSTV 

15.00,27.10 

17.00,27.10 

Listopad 

PGADIGI 

06.00,02.11 

06.59,02.11 

MMC 144 MHz 

14.00,02.11 

14.00,03.11 

SPAC 144 MHz 

18.00,05.11 

22.00,05.11 

MPARKI DIGI 

16.00,07.11 

18.00,07.11 

MPARKIUKF 

18.00,07.11 

20.00,07.11 

PGA TEST 

06.00,09.11 

06.59,09.11 

Narodowe Swi^to NiepodlegloSd KF 05.00, 11.11 

07.00, 11.11 

Naiodowe Swi^to NiepodlegfoSd UKF 19.00, 11.11 

21.00, 11.11 

SPAC Listopad 432 MHz 

18.00, 12.11 

22.00, 12.11 

MPARKIKF 

15.00,14.11 

17.00, 14.11 

SPAC 50 MHz 

18.00, 14.11 

22.00, 14.11 

Ham Spirit Contest KF 

06.00,16.11 

08.00,16.11 

Ham Spirit Contest KF (CW/PH) 

06.00,17.11 

08.00, 17.11 

Ham Spirit Contest UKF 

19.00,17.11 

21.00, 17.11 

Ham Spirit Contest UKF (PSK31) 

21.00,17.11 

22.00, 17.11 

SPAC 1,3 GHz 

18.00,19.11 

22.00, 19.11 

SPAC 70 MHz 

18.00,21.11 

22.00,21.11 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,26.11 

22,00,26.11 


Maraton krotkofalarski z okazji 
„Dnia Edukacji Narodowej” 2013 


Celem organizowanego maratonu jest 
uczczenie Dnia Edukacji Narodowej, pro- 
mocja jaroslawskiego harcerstwa oraz dzia- 
lari wladz oSwiatowych wojew6dztwa pod- 

karpackiego. 

Do udzialu w maratonie zaprasza si^ ope- 
rator 6 w radio stacji indywidualnych i klu- 
bowych z SP o mocy do 100 W (udzial stacji 
zagranicznych mile widziany). 

Maraton odb^dzie si^ w dniach 4 
i 5.10.2013: 

- pi^tek: od 16.00 do 20.00 czasu lokalnego 
(14.00-18.00 UTC) 

- sobota; od 7.00 do 10.00 czasu lokalnego 
(5.00-8.00 UTC) 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB 
Punktacja za nawi^zanie l^cznosd: 

- ze stacji organizatora SP8ZIV: 20 pkt. 

- z kr6tkofalowcem nauczydelem: 15 pkt. 

- z krfitkofalowcami woj. podkarpackiego: 
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lOpkt. 

- z pozostalymi stacjami biorqcymi udzial 
w maratonie: 5 pkt. 

Rozdawanie punkt6w mozliwe tylko w jed- 
nej grupie, bez mozliwoSd ich Iqczenia. 
Klasyfikacja: 

A: radiostacje indywidualne nauczydeli 
B: radiostacje indywidualne zwoj. podkar- 
packiego 

C: pozostale radiostacje indywidualne 
D: radiostacje klubowe 
E: najaktywniejsza radiostacja organizatora 
Stacje daj^ce punkty w maratonie podajq 
raport RS oraz: 

- stacja organizatora: JA np. 59-JA. 

- kr6tkofalowcy nauczydele podaj^: DN 
np. 59- DN . 

- kr6tkofalowcy zwoj. podkarpackiego 
podaj$: RZ np. 59-RZ. 

- pozostale stacje podaj$ MJ raport oraz 
numer kolejny l^cznoSti w maratonie 
(np. 59-MJ-030). 

Wywolanie: Vtywolanie w Maratonie Jaro- 
slawskim 

Nagrody za zajgde miejsca: 

I w poszczeg61nych grupach: puchar kura- 
tora oSwiaty woj. podkarpackiego 
I-m w kazdej grupie: dyplom (do V miejsca 
w kazdej grupie dyplom za udzial) 

Wyniki maratonu ogloszone zostanq w ter- 
minie trzech miesigcy od zakoficzenia za- 
woddw ipodane do wiadomoSd wmaso- 



Sukces Matgorzaty SP2SWL 

W tegorocznych zawodach SP YL Cotest I miejsce zajgta stacja 
SP2SWL (w grupie A -stacje indywidualne kobiet krdtkofalowcdw; 
wyniki zawod6w sq w $R 9/2013). Gratulacje! 

Bardzo sig cieszg, poniewaz udato mi sig wygrac drugi raz. Jest to 
dobra forma sprawdzenia swoich umiejgtno£ci operatorskich oraz 
wspdfeawodnictwa. Szkoda tylko, ze tak mato pah bierze w nich 
udziat. Serdecznie zachgcam wszystkie YL do udziatu w tych 
zawodach, bo jest to duza satysfakcja. 

Pozdrawiam serdecznie 

Matgorzata SP2SWL 


wych Srodkach przekazu obowiqzujqcych 
w PZK, a nagrody i dyplomy wrgczone 
zostanq na planowanym okolicznoSriowym 
spotkaniu lub wyslane bezpoSrednio do 
uczestnikow maratonu, 

Uczestnicy maratonu proszeni sq o prze- 
slanie w terminie do dnia 15.10.2013 t czy- 
telnego zestawienia przeprowadzonych 
IqcznoSri, kt6re powinno zawierac grupg 
klasyfikacyjnq, wykaz stacji, datg i czas Iqcz- 
no$d, raport nadany i odebrany. 
Zestawienia z obliczonq punktacjq nalezy 
przeslac na adres: Klub LqcznoSd SP8ZIV, 
37-500 Jaroslaw, skr. poczt. 127 (pocztq elek- 
tronicznq - e-mail: ot35@o2.pl). 


Z okazji „Dnia LqcznoSciowca 2013” 


Organizator: Wydzial Szkolenia i Sport6w 
LqcznoSd Zarzqdu G16wnego Ligi Obrony 
Kraju, Mazowiecka Organizacja Wojewddz- 
ka Ligi Obrony Kraju, Warszawski Oddzial 
lerenowy Polskiego Zwiqzku Krdtkofalow- 
c6w (OT25). 

Celem zawod6w jest uczczenie przez krdt- 
kofalowc6w „Dnia LqcznoSdowca", Swigta 
wszystkich IqcznoSdowcdw oraz utrzyma- 
nie aktywnoSd radiostacji indywidualnych 
i klubowych. 

W zawodach mogq brad udzial wszystkie 
amatorskie radiostacje indywidualne i klu- 
bowe, nadawcze i nasluchowe. Udzial stacji 
zagranicznych mile widziany. 

Termin: 18 pazdziernika kazdego roku 
w dniu Swigta IqcznoSdowcdw. 

Czas zawoddw, 15.00 do 17.00 UTC (17.00— 
19.00 czasu lokalnego) 

Do logowania IqcznoSci stosuje sig wylqcz- 
nie czas UTC. 

Emisje: KF CW/SSB, 

Pasmo: 3,5 MHz w segmentach przeznaczo- 
nych do prowadzenia zawoddw. 
Maksymalna moc wyjSdowa 100 W 
Wywolanie w zawodach: 

Telegrafia (CW) - „TEST SP", 

Fonia (SSB) - „WYWOLANIE W ZAWO- 
DACH DZIEN L^CZNOSCIOWCA" . 
Raporty i grupy kontrolne (stacje krajowe): 
CW: raport sklada sig z RST trzycyfrowego 
numeru IqcznoSd, skr6tu powiatu i dwucy- 
frowej liczby wskazujqcej liczbg lat posiada- 
nia pozwolenia (np. 599 022WM15) 

SSB: raport sklada sig z RS, trzycyfrowego 
numeru IqcznoSd, skrdtu powiatu i dwucy- 
frowej liczby wskazujqcej liczbg lat posiada- 
nia pozwolenia, np. 59 054WM38 
LqcznoSd w zawodach 
Z tq samq stacjq mozna nawiqzac jednq 
IqcznoSd na CW i jednq IqcznoSc na SSB 
(razem 2 QSO). W zawodach obowiqzuje 
numeracjadqgla. 

Nasluchowcdw obowiqzuje odebranie zna- 
kdw i grup kontrolnych od obu korespon- 

dentow. 

Nasluch kazdej radiostacji mozna prze- 
prowadzic tylko raz dla kazdego rodzaju 
emisji np. jeSli zapisano nasluch SP5KCR 
59 022WM 51 z SN4A 59 018BS44, to zadnej 
z tych radiostacji nie mozna wykazac juz 


wigcej w dzienniku zawoddw na SSB. Na- 
sluchy tych stacji mozna wykazac drugi raz 
na CW - SN5G 599 078WM03 z SP2HYO 59 
059GM34. 

LqcznoSd niezaliczane w przypadku: 

- nawiqzanie IqcznoSd przed i po czasie 
trwania zawoddw (obowiqzuje QRT 5 
minut przed i po zawodach) 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- brak logu korespondenta, jeSli jego znak 
wystgpuje w mniej niz pigciu dzienni- 

kach 

- niezgodnoSc czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 5 minut 

- blgdne odebranie znaku korespondenta 
lub grup kontrolnych 

- IqcznoSd powtdrzone 

Klasyfikuje sig tylko te stacje, ktdre przepro- 
wadzq co najmniej 10 QSO. 

Punktacja w zawodach 
Dla stacji nadawcdw indywidualnych i sta- 
cji klubowych wynik koficowy ustala sig 
przez podsumowanie wszystkich lat poda- 
nych w grupie kontrolnej przez korespon- 
dentdw - przyjgtych za punkty umowne. 
Do sumy ww. dolicza sig lata posiadanego 
zezwolenia przez uczestnika zawoddw za 
kazd$ emisjg (raz za CW, drugi raz za SSB 
dla pracy w grupie MIXED). 

Dla stacji nasluchowych wynik koficowy 
ustala sig przez podsumowanie wszystkich 
lat pracy wystgpujqcych w dzienniku kore- 
spondentow. 

Wynik koficowy: suma punktdw za liczbg 
lat z odebranych grup kontrolnych. 
Dzienniki zawoddw 

Dzienniki zawoddw wylqcznie w postad 
elektronicznej, preferowany format Cabril- 
lo (*.cbr) lub *.log nal ezy przesylaf w ter- 
minie 7 dni od daty zakoficzenia zawoddw. 
Stacje, ktdre przySlq dzienniki po tym ter- 
minie, nie bgdq klasyfikowane. 

Logi za zawody nalezy wyslac na adres 
poczty elektronicznej: lacznosc.zgwarsza- 
wa@lok.org.pl 

Plik Cabrillo powinien bye zalqcznikiem, 
a w temade listu nalezy umieSdd swdj znak 
wywolawczy oraz podac skrdt: dziefijqcz- 
no$dowca_2011 (np. sp5kcr_dzien lacznos- 
dowca_2013). 

Uwaga! Do logowania IqcznoSd w zawo- 
dach zaleca sig uzyde programu DQR-Log 
(program jest bezplatny i mozna pobrac go 
ze strony: www.sp7dqr.waw.pl). 
Klasyfikacja: 

A - MO MIX: stacje klubowe Iqczna (CW 
+ SSB) 

B - MO CW: stacje klubowe CW 
C - MO SSB: stacje klubowe SSB 
D - SO MIX: stacje indywidualne Iqczna 
(CW + SSB) 

E - SO CW: stacje indywidualne CW 
F - SO SSB: stacje indywidualne SSB 
G - SWL: l^czna za nasluchy (CW -I- SSB) 

H - SO CW (YL) - stacje indywidualne CW 
obslugiwane przez kobiety 
F - SO SSB (YL) - stacje indywidualne SSB 
obslugiwane przez kobiety 
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Nagrody za zaj^cie pierwszych miejsc 
w kazdej grupie kwaJifikacyjnej: 

I-O: puchary - grawertony ozdobne oraz 
dyplom laureata zawoddw (eDyplom). 
Pozostali uczestnicy otrzymajq dyplomy 
uczestnictwa w zawodach (eDyplom). 


SP CW Contest 2013 
Krajowe zawody telegraficzne 


Organizatorzy: Zespdi programowy PGA 
(SP2FAP, SP5KP, SP8WQX). Patronat me- 
dialny nad zawodami sprawuje Redakcja 
Magazynu Kr6tkofalowc6w „QTC". Za re- 
alizacj^ postanowiefi regulaminu odpowie- 
dzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP 
(sp2fap@pzk.pl). 

Termin zawoddw: 20 pazdziernika 2013 r. 
w godzinach od 16.00 do 16.59 UTC. 
Uczestnicy: operatorzy polskich radiostacji 
indywidualnych i klubowych posiadajqcy 
wazne licencje. W zawodach dopuszcza si^ 
udzial stacji zagrariicznych. 

Obowi^zuje zakaz lamania znakdw wywo- 
tawczych przez „QRP" (oznaczenie b^d^ce 
kodem radiowym) 

P&smo, emisja; 80 m CW (wyl^cznie w seg- 
menrie 3510-3560 kHz). 

Wywotanie w zawodach: Jest". 

Lqcznosri: 


- kazda stacja moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal 

- z tsj. sam$ stacja mozna przeprowadzic 
tylko jedno punktowane QSO 

- duplikaty, czyli l^cznoki powtdrzo- 
ne tym samym rodzajem emisji, nie s$ 
punktowane, ale nalezy je pozostawic 
w logu. 

Uwagi: 

- l^cznoki musz^ bye logowane w czasie 
rzeczywistym, wg standardu UTC 

- tylko w kategorii ASSISTED dopuszcza 
si^ korzystanie z Clustera oraz Skimmera 

- uzywanie telefondw lub Internetu do 
aranzowania l^cznosci w zawodach jest 
niedozwolone. 

Wymiana 

Uczestnicy zawoddw wymieniajq numery 
kontrolne zlozone z raportu RS(T), numeru 
kolejnego QSO oraz skrdtu PGA (wg stan- 
dardu z programu dyplomowego PGA), np. 
na CW 599 001EL09, na SSB 59 001WM01 
Stacje zagraniezne nadajq RST 4- 3-cyfrowy 
nr kolejny QSO, np. 5999 001. 

Klasyfikacje: 

MO-CW: stacje klubowe do 100 W output 
SO-CW: stacje indywidualne do 100 

W output 

SO-QRP-CW: stacje indywidualne QRP do 

5 W output 


I Kalendarz zawodbw miedzvnarodowvch 201 3 I 

Pazdziernik 

German lelegraphy Contest 

07.00,03.10 

09.59,03.10 

TARA PSK Rumble Contest 

00.00,05.10 

24.00,05.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16.00,05.10 

19.59,05.10 

Oceania DX Contest, SSB 

08.00,05.10 

08.00,06.10 

EU Autumn Sprint, CW 

16.00, 12.10 

19.59, 12.10 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12.00, 12.10 

12.00, 13.10 

Makrothen RTTY Contest 

00.00, 12.10 

15.59, 13.10 

Oceania DX Contest, CW 

08.00, 12.10 

08.00, 13.10 

LZ Open 80m Contest 

00.00, 19.10 

04.00, 19.10 

SP-EPCWWBPSK 63 Contest 

14.00,19.10 

14.00,20.10 

Worked All Germany Contest 

15.00,19.10 

14.59,20.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00.00,26.10 

24.00,27.10 

Listopad 

HA-QRP Contest 

00.00,01.11 

24.00,07.11 

Ukrainian DX Contest 

12.00,02.11 

12.00,03.11 

High Speed Club CW Contest 

09.00,03.11 

17.00,03.11 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,03.11 

17.00,03.11 

WAEDX Contest, RTIY 

00.00,09.11 

23.59, 10.11 

JIDX Phone Contest 

07.00,09.11 

13.00, 10.11 

OK/OMDX Contest, CW 

12.00,09.11 

12.00, 10.11 

YO International PSK31 Contest 

16.00, 15.11 

22.00, 15.11 

LZ DX Contest 

12.00, 16.11 

12.00, 17.11 

EUPSK63 QSO Piarty 

00.00, 17.11 

23.59, 17.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

00.00,23.11 

24.00,24.11 
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PHU MERX SP, J. 
td. 18 443-86-60 
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Sukces 3Z6AEF 

W wrzeSniowym „CQ Magazine” ukazaty sig wyniki popularnych 
zawodow CQ WPX Contest SSB, Wore odbyty sig w marcu. 

W czg£ci fonieznej zawodow bierze udziat rowniez wiele staeji 
polskich - w tym roku prawie 200 - poniewaz jest to znakomita 
okazja do poprawienia swojego stanu DXGC, a przy okazji zdobycia 
pamigtkowego dyplomu. 

W tym roku jeden z dyplomdw otrzymat kol. Waldemar 3Z6AEF 
w kategorii Single Operator QRP na pa&mie 7 MHz. 

W zawodach uzywat transceivera leom IC-703 z moeg QRP i ante- 
ny W3DZZ 6 m AGL (nad poziomem terenu). Okazuje sig, ze nawet 
tak proste wyposazenie pozwala na uczestniczenie w migdzynaro- 
dowych zawodach! 

Gratulujemy i zachgcamy do uczestnictwa w zawodach! 

OPEN-CW: staeje nadajgce spoza SP do 100 

W output 

Uwagi: 

- dopuszcza sig w kazdej kategorii korzy- 
stanie z RBN (Reverse Beacon Network) 

- uezestnik moze byd sklasyfikowany tylko 
wjednej grupie. 

- w grupie OPEN klasyfikowane sg staeje 
zagraniezne, a takze staeje polskie czaso- 

wo zainstalowane poza granicami nasze- 

go kraju 

- w pozycji CATEGORY nagldwka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wylqcznie poda- 
nych wyzej oznaezen, czyli np.: MO-CW 
lub SO-CW lub SO-QRP-CW lub ASSI- 
STED lub OPEN-CW 

Punktacja 

Kazde bezblgdne QSO - 1 pkt. Punktowane 
sq wylqcznie IqcznoSci, podezas ktdrych 
obie staeje poprawnie odebraly znaki wy- 
wotawcze i numery kontrolne, a rdznica 
czasdw zalogowanych IqcznoSci w logach 
obu korespondentow nie przekraeza 3 
minut. 

Wynik koncowy: suma punktdw za QSO 
(wynik obliezy komputerowy program 
sprawdzaj^cy). 

eLogi sg przyjmowane w dqgu 48 godzin 
od chwili zakonezenia zawoddw za poSred- 
nictwem strony http://pga-zawodyeham.pl 
po wczeSniejszym zarejestrowania sig przez 
kazdego uezestnika. 

W celu przeslania logu (wylqcznie logi wg 
standardu Cabrillo) nalezy: 

- wejSc na strong http://pga-zawody.eham. 

p 1 

- zalogowadsig 

- klikngd na ikong „Wfzud log" 


- odnalezd w swoim komputerze zapisany 
log za dane zawody (trzeba klikngd na 
przydsk ;/ Przegl^daj") 

- klikn^d „Zaladuj" 


Swigto tqcznoSci i Informatyki 2013 


Celem konkursu krdtkofalarskiego Swigto 
L^cznoSd i Informatyki jest popularyzacja 
Swigta sluzb LgcznoSd i Informatyki. 
Organizator: Wojskowy Klub Krdtkofalow- 
c6w i Radioamatordw PZK (odpowiedzial- 
ny Zbigniew SP3WXL) 

Wspdlorganizatorzy (kluby): SP1KQR, SP- 
3POZ, SP4KSY , SP9PEE, SP9PTG. 

Termin: 19 pa^dziernika br. w godz. od 
16.00 do 18.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz emisja SSB z zachowaniem 
bandplanu. 

Uczestnicy: operatorzy nadawezyeh staeji 
indywidualnych (grupa A), klubowych 
(grupa B) oraz staeji nasluchowych (grupa 
C). Wszystkie staeje klubowe pracowad 
bgdg pod swoimi podstawowymi znakami. 
Wywolanie: „Vfywolanie w konkursie Swig- 
to LgcznoSd i Informatyki". 

Raporty: RS + imig operators Staeje orga- 
nizatordw podawad bgdg do raportu do- 
datkowo jedng liters hasla obowigzujgcego 
w roku 2013 - „20 LAT", a staeja SP3PML 
slowo JOKER". 

Punktacja: 

- kazda staeja indywidualna: 1 pkt 

- staeje klubowe: 2 pkt. 

- staeje organizatora i wsp61organizator6w 
4 pkt. 

Nagrody 

Operatorzy, ktdrzy zgromadzg najwigkszg 
liezbg punktdw i zajmg w swojej grupie 
miejsca od 1 do 5 otrzymujg dyplom JUBI- 
LEUSZOWY WKKiR". Ponadto operatorzy 
(nasluchowcy), ktdrzy potwierdzg QSO 
(HRD) ze wszystkimi staejami organiza- 
tor6w (cale haslo), otrzymajg dodatkowo 
Dyplom „20 LAT". Brakujgcg, dowolng, 
jedng (!) liters hasla mozna uzupelnid QSO 
(HRD) ze staeja SP3PML, dodajgcg do ra- 
portu slowo JOKER". Pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymajg dyplom za udzial po- 
twierdzaj^cy liezbg zdobytych punktbw. 
Zgloszenia 

Zgloszenia nalezy przyslad na adres ma- 
nagera zawoddw - Zbigniew Klos ul. Sw. 
Antoniego, 60 61-359 Poznah, na dowol- 
nych drukach, do konca pazdziernika 2013 
r. wraz ze znaezkiem pocztowym o wartoSd 
2,40 zl (koperty muszg zawierad adresy 
zwrotne, na ktdre organizatorzy wySlg zdo- 
byte trofea). Kazdy operator zagraniezny 
(grupa „D"), kt6ry spelni warunki tego re- 
gulaminu, otrzyma takie same dyplomy jak 
korespondent z SP, pod warunkiem prze- 
slania potwierdzenia tych QSO w dowolnej 
formie wraz z 2 IRC na adres managera 
zawoddw. Wszystkie QSO wlasne i staeji 
wsp61organizator6w zostan^ potwierdzone 
specjaln^, jedn$ QSL-k^ wysylan^ jedynie 
uezestnikom, ktdrzy nadeslali zgloszenia 
poczt^. 
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Dzienniki „do kontroli" mozna wyslad na 
adres wkkirsp3pml@wp.pl w dowolnym 
formacie; mile widziane karty QSL dla 
staeji SP3PML i staeji wspdlorganizatorow. 
Wyniki wraz z list$ zdobywedw dyplomdw 
Jubileuszowych" opublikowane b^d^ na 
stronie internetowej WKKiR i w prasie 
krdtkofalarskiej. 


40. zawody CQ HA-QRP 


Organizator: redakeja w^gierskiego maga- 
zynu „Radiotechnika". 

Cel: popularyzacja pracy malymi mocami. 
Osoba odpowiedzialna: HA6NL haqrp@ 
radiovilag.hu. 

Do udzialu w zawodach CQ HA-QRP za- 
prasza si^ takze staeje zagraniezne. 

Data zawoddw: od 1 listopada 00.00 do 7 
listopada 24.00 (UTC). 

Pasmo: 40 m (7000-7040 kHz). 

Emisje: tylko CW (A1A). 

Wywolanie: TEST CQ QRP 

Wymiana: znaki, raporty RST QTH i imiona 

operatorow. 

Godzina Iqczno^d zapisana w dziennikach 
obu korespondentdw nie moze rdznic si^ 
o wi^cej niz 3 minuty. 

Punktacja: 2 punkty za kazd^ pelnq, dwu- 
stronnq Iqczno^d ze staejq z wlasnego kraju, 
UE i DX (z kazdq staejq mozna przeprowa- 
dzi t Iqczno^ tylko raz). 

Uwaga! 1 dodatkowy punkt moze byd przy- 
dzielony za dwustronn^ l^cznoSd w pa^mie 
7 MHz QRP w innych zawodach czy kon- 
kursach (np. ukraihskich) odbywajqcych 
si$ w czasie trwania CQ HA QRIJ ale nalezy 
przeslad do organizatora tych zawoddw 
dziennik do kontroli. 

Wynik koncowy: suma punktdw pomnozo- 
na przez liczb^ krajdw DX CC. 

Warunki: moc wyjSciowa nadajnika musi 
byd mniejsza niz 10 W 
Dziennik musi zawierac: 

- dat^ i czas l^cznoSd, 

- raporty 

- znak, QTH, imi^ operatora 

- rodzaj aktywnego elementu PA. 
Przyjmowane b^dq tylko dzienniki elektro- 
niezne z rozszerzeniami: DOC, ODT ASCII, 
CBR, XLS. Nie b^d$ akceptowane dzienniki 
innych formatow. 

Do dziennika nalezy dolqczyd zestawienie 
zawieraj^ce adres e-mail i adres pocztowy, 
liczb^ zaliczonych l^czno^d, sum^ punk- 
t6w, liczb^ mnoznikdw, obliezony wynik 
koncowy, w przypadku staeji z MO - list^ 
operatorow. 

Dzienniki 

Kopi^ dziennikdw nalezy wyslad nie p62- 
niej niz do 21 listopada pod nast^pujqce 
adresy: Redaktor Radiotechnika, Buda- 
peszt, PO Box 603, H-1374 W^gry, e-mail: 
haqrp@radiovilag.hu. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy zawoddw mog$ ubie- 
gac si^ o elektroniezne potwierdzenie 
udzialu w zawodach, a dla najlepszych 
przewidziano roeznik w^gierskiego mie- 
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si^cznika ,,Radiotechnika''. 
http ://www. r adiovilag. hu/ 
haqrp2.htm#40 


Zawody Piotra i Pawta 
2013 

(imieniny patron6w Pozna- 

nia) 

A- stacje poznafiskie 
1.SP3NK 

1771 

2. SP3ZAC 

1426 

3. SP3SXX 

464 

4. SP3PML 

276 

5.SP3JXB 

4 

BI - stacje pozostale (SSB) 

l.SP3P[Y 

2835 

2. SQ9PCA 

1968 

3. SQ9IWX/1 

1775 

4. SQ9CWO 

1650 

5. SQ7BTY 

22 

B2 - stacje pozostale (CW 

+ SSB) 
1.SP7GIQ 

5382 

2. HF35KVW 

5278 

3. SP3PWL 

4553 

4. SP9UMJ 

4500 

5. SP9YGD 

4452 

C - stacje nasluchowe 

1. SP7-003-24 

2691 

2. DE2UAA 

1936 

3. SP4-2101K 

1720 

4. SP4-208 

1152 

5. SP2-26-367 

874 

Zawodv Tarnowskie 2013 


Cz$c UKF/VHF 
A - stacje indywidualne 
i klubowe 2 m 


1. SP9KUP 5444 

2. SP9KDA 3760 

3. S080 3261 

4. 3Z8Z 2805 


5. SQ90JN 

2394 

B - stacje organizatora 2m 

1. SP9HW 

3080 

2. SQ9MUO 

2780 

3. SP9FPP 

1297 

4. SQ90L 

1219 

5. SP9KKM/p 

1167 

C - stacje na 70 cm 


1. SP8KBZ 

883 

2. SQ9MUX/P 

746 

3. SQ90JN 

591 

4. SP9SPE/p 

457 

5. SQ90JV 

367 

Cz^cKF 


A - stacje indywidualne 

i klubowe CWi SSB 


1. SQ9E 

7540 

2. SP9H 

7260 

3. SP9UMJ 

7150 

4. HF35KKW 

6489 

5. SP9KP 

6363 

B - stacje indywidualne 

i klubowe CW 


1. SP7IVO 

2301 

2. SP5CNA 

1715 

3. SP9GFI 

1485 

4. SP2DKI 

1395 

5. SP4AWE 

1365 

C- stacje indywidualne i klu- 

bowe SSB 


1. SP7POS 

6138 

2. SP7SEW 

5782 

3. SP9KDA 

5510 

4. SQ4G 

5415 

5. SP5XVR 

5005 

D- stacje organizatora 

1. SP9W 

3328 

2. SP9RPW 

2392 

3. SP9HZW 

2346 

4. SP9IEK 

1974 

5. SP9MZX 

1554 

E- Nasluchowcy SWL 

1. SP4-208 

41 

2. SP3-1058 

14 


A - Stacje ndywidualne CW 

1. SP4GL 

112 

2. SP7LIE 

106 

3. SP8HWM 

104 

4. SP4DNX 

94 

SP9BNM 

94 

5. SP3LWP 

90 

SP7IVO 

90 

B - Stacje indywidualne SSB 

1. SP7SEW 

97 

2. SP9IEK 

94 

3. SQ4G/5 

93 

4. SP9HZW 

89 

5. SP4JSJ 

71 

C - Stacje indywidualne CW 

+ SSB 
1. SP7GIQ 

159 

2. SP5GDY 

155 

3. SQ9E 

152 

4. SP2AYC 

149 

5. SP7FGA 

92 

D - Stacje klubowe CW + 

SSB 

1.SP2KFW 

126 

2. SP4KSY 

125 

3. S04R 

88 

4. SP3PWL 

85 

5. SP7PGK 

82 

E - Stacje z Podlasia 
1. SP4AWE 

126 

2. SP4GFG 

123 

3. SP4YPB 

111 

4. SP4KAI 

98 

5. SQ4AVD 

89 

F - Stacje SWL 
1. SP4-208 

108 

2. SP9-28029 

44 

3. SP2-16004 

31 

4. DE2UAA 

9 




Stanistaw SP9VF0 zajqi pierwsze miejsce w kategorii stacji 
z Polski SOAB-HP-12, pracujqc w zawodach EPC WW DXCon- 
test 2013. 

Europejski Klub PSK jest nie tylko organizatorem tych zawodow, 
ale takze bardzo bogatego programu dyplomowego. Zachgcamy 
do zdobywania dyplomow, w tym takze polskich, ktorych mana- 
gerem jest Piotr SP9TPZ. Wigcej intormacji na stronie http:// 
www.epc.polska.ziebice.pl/dyplomy.html. 
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tACZNOSC 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Metody zwi^kszania doktadnosci pomiarow poziomu sygnatu 
w analizatorach Anritsu nowej generacji - cz^sc 2 


Nowe analizatory Anritsu, cd. 



Analizatory widma S3 wykorzystywane do wyznaczania poziomu sy- 
gnatu w.cz. w dziedzinie cz$stotliwosci. Kluczowym zadaniem kazdego 
analizatora jest wi$c pomiar amplitudy sygnatu. Na uzyskiwany wynik 
ma wptyw wiele czynnikow, ktore muszq bye uwzgl^dniane w procedu- 
rach pomiarowych. W wyniku prac badawezyeh prowadzonych pod tym 
kqtem przez Anritsu opracowano nowq generacji analizatorow. W arty- 
kule przedstawiono najwazniejsze czynniki wptywajqce na doktadnosc 
pomiaru amplitudy sygnatu w analizatorach widma. 


Zwic|zek mi$dzy czgstotliwoscig 
referencyjng a btgdami 
pomiaru poziomu sygnatu 

Jak wiemy, na calkowit^ doklad- 
no£c pomiaru poziomu w anali- 
zatorach widma ma wplyw wiele 
czynnikdw. Dla kazdego z nich s$ 
stosowane r6zne metody kompen- 
saeji, o czym byla mowa w pierw- 
szej cz^Sci artykulu. Jednym z ta- 
kich czynnikdw jest technologia 
uzyta do produkcji elementdw 
wchodz^cych w sklad analizatora. 
Na przyklad w tradycyjnych 
przyrz^dach wykorzystywane 
przestrajane oscylatory lokalne 

Technika bankowania filtrbw 

Pasmo filtru jest wybierane przet^eznikiem wybierajgcym filtry 
BPF 0 rbznych zakresach pasma przepustowego 

BPF BPF BPF 



RF typu YTO generuj^ce sy- 
gnal o cz^stotliwoSci referencyjnej 
dla mieszaezy w.cz. down-con- 
version. Przestrajanie oscylatorow 
YIG jest mozliwe dzi^ki zastoso- 
waniu w nich materialu ferroelek- 
tryeznego, jakim jest yttrium iron 
garnet (ferrogranat itru), ktdrego 
cz^stotliwoSc rezonansowa jest za- 
lezna od nat^zenia przylozonego 
pola magnetyeznego. Oscylatory 
o takiej konstrukcji odznaczaj^ si^ 
bardzo wysok^ jako£d^, maj^ niskie 
szumy, s$ przestrajane w szerokim 
zakresie cz^stotliwoSd. Niestety, s^ to 
elementy do£c wrazliwe na zmiany 
temperatury, ktdre s^ nieuchronne, 
gdyz przyrz^d nagrzewa si§ w cza- 
sie pracy. W analizatorach widma 
Anritsu nowej generacji, takich jak 
MS2830A, zastosowano lokalne oscy- 
latory typu VCO (przestrajane na- 
pi^dowo), charakteryzuj^ce si^ duzo 
mniejszymi zmianami parametrdw 
w zaleznoSci od fluktuaeji tempe- 
ratury. Historycznie oscylatory YIG 
wybrano do zastosowah w anali- 
zatorach widma ze wzgl^du na ich 
bardzo niskie szumy fazowe, co jest 
wymagane do budowy wysokiej ja- 
ko£d odbiomikdw. W nowej genera- 
cji analizatordw widma s^ stosowane 


niskoszumowe komponenty VCO 
wykonane w najnowszej dost^pnej 
technologii. Spdniaj^ one wszystkie 
warunki wymagane dla analizato- 
r6w widma wysokiej klasy. 

Filtr przestrajany elementem 
YIG (YTF) 

W tradycyjnych analizatorach 
widma szerokopasmowe filtry pre- 
selektordw s^ budowane rdwniez 
w opardu na technologii YIG jako 
elementy selektywne/przestrajane. 
Technologia ta nie zapewnia jed- 
nak calkowide plaskiej odpowiedzi 
amplitudowej w przeriwiehstwie 
do cz^stotliwoSdowej i jest czula na 
zmiany temperatury, kt6re mog^ 
powodowac fluktuaeje odpowiedzi 
cz^stotliwoSciowej, a co za tym 
idzie powodowac rdwniez zmiany 
odpowiedzi amplitudowej. Mamy 
tez do czynienia z powazn^ wad^ 
element 6 w YIG polegaj^c^ na ich 
samopodgrzewaniu si§ na skutek 
oddzialywania zewn^trznego pola 
elektromagnetyeznego. Krysztal- 
ki materialu ferromagnetyeznego, 
z ktdrego jest wykonany element 
YIG, absorbuj^ energy z tego pola, 
w wyniku czego ulegaj^ podgrze- 
waniu. W efekeie zmienia siq ich 
charakterystyka cz^stotliwoSdowa, 
co w konsekweneji wywoluje zmia- 
n^ odpowiedzi amplitudowej. Jest 
tak, poniewaz zaleznoSc zmian czq- 
stotliwoSci w przeciwiehstwie do 
amplitudy nie jest w YTF liniowa. 

Architektura z bankowaniem 
fiHrow 

W nowej generacji analizato- 
r6w widma filtr YTF jest zast^po- 
wany zespolem filtrbw (bankiem) 
i szerokopasmowym preselekto- 
rem. Funkcj^ pojedynezego prze- 
strajanego filtru YIG przejmuje 
teraz kilka przel^czanych filtrdw 
skonfigurowanych tak, aby za- 
pewnic z^dan^ selektywnoSc (rys. 
1). Rozwi^zanie takie jest stoso- 
wane w zakresie wyzszyeh czq- 
stotliwoSci (4... 13,5 GHz). Ponizej 
4 GHz nie jest wymagane stoso- 
wanie banku filtrdw, a powyzej 13 
GHz bankowanie filtr 6 w nie jest 
dostateeznie dobrym rozwi^za- 
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niem i nadal w uzyciu pozostajq 
filtry YTF. W zakresie cz^stotliwo- 
Sci, dla ktdrych majq zastosowa- 
nie banki filtrdw, uzyskiwana jest 
znaczna poprawa parametrdw. 

W technice bankowania filtrdw 
stosowane sq filtry pasmowe BPF 
(Band Pass Filter), ktdrych pasmo 
przepustowe jest rdwne typowo 
400 MHz. Zqdany zakres jest wy- 
bierany przelqcznikiem z matrycy 
skladajqcej si^ z wielu filtrdw na- 
strojonych na rdzne cz^stotliwoSd. 
Filtry sq wykonane w technice ob- 
woddw drukowanych, pozwalajq- 
cej zachowac odpowiednio niskq 
cen§, niewielkie zapotrzebowanie 
na energi^ i wysokq stabilnoSc. 
Uzyskanie dobrej stabilnoSci jest 
mozliwe, gdyz filtry nie majq zad- 
nych elementdw o zmiennych pa- 
rametrach (strojonych). 

Technika bankowania filtrdw 
nie jest jednak pozbawiona wad. 
Jednq z nich jest brak mozliwoSci 
zapewnienia jednakowej selek- 
tywnoSci wszystkich filtrdw Silne 
sygnaly spoza pasma danego fil- 
tru mogq bye tlumione w niewy- 
starczajqcym stopniu, a nast^pnie 
konwertowane w d61 przez kolej- 
ne stopnie odbiornika/miksera. 

Okreslenie catkowitej 
doktadnosci pomiaru poziomu 
w analizatorze widma 

W tej i poprzedniej cz^Sci ar- 
tykulu przedstawiono czynniki 
wplywajqce na rzeczywistq do- 
kladnoSc pomiaru poziomu sygna- 
lu w analizatorze widma. Majqc to 
na uwadze, Czytelnik z pewnoSciq 
b^dzie zwracal wi^kszq uwag^ 
na niektdre parametry podawane 
w dokumentaeji technicznej. 

Pbdstawq do okreSlenia doklad- 
noSci pomiaru poziomu jest „abso- 
lutna dokladnoSc pomiaru pozio- 
mu". O dokladnoSci absolutnej md- 
wimy wtedy, gdy pomiary sygnalu 
s$ dokonywane na cz^stotliwoSti 
i poziomie sygnalu odniesienia. 
DokladnoSc przyrz^du jest poda- 
wana dla warunkow (cz^stotliwoSc 
i poziom sygnalu), dla ktdrych ana- 
lizator ma odpowiednie obwody 
kompensacyjne. Jest to wi^c przy- 
padek, w ktdrym sq uzyskiwane 
najlepsze wyniki. Nalezy pami^tac, 
ze dokladnoSc ta zawsze maleje 
przy zmianie cz^stotliwo§ci i/lub 
amplitudy sygnalu (tlumienia tlu- 
mika wejSciowego). W wi^kszoSci 
analizatordw widma odpowiedni 
uldad kompensacyjny jest skutecz- 
ny tylko dla jednej cz^stotliwoSci, 
np. 50 MHz. Je61i wykonywane 
sq pomiary w paSmie rdznym od 


Tab. 1. Pordwnanie parametrdw wplywaftcych na doktadnodd pomiardw poziomu sygnatu w analizatorze typowym 
i analizatorze MS2830A Anritsu 




Standardowv analizator widma 

Anritsu MS2830A 

@13 GHz 

Poziom odniesienia 


0,70 


CzestotliwoSd 


2,00 


Doktadnofid absolutna 

btqd (dB) ± 

0,33 


Odpowiedz czestotliwo^ciowa IF 


0,45 


Suma RSS (dB) ± 
@3,5 GHz 


2,19 

1,80 

Poziom odniesienia 


0,30 


CzestotliwoSd 


0,45 


DoktadnoSd absolutna 

btqd (dB) ± 

0,33 


Odpowiedz czestotliwo^ciowa IF 


0,40 


Suma RSS (dB) ± 


0,75 

0,5 


cz^stotliwoSd, dla ktdrej jest reali- 
zowana kompensaeja, uzytkownik 
musi pami^tac o konieeznodei do- 
dawania tzw. dokladnoSci odpo- 
wiedzi cz^stotliwodciowej, repre- 
zentujqcej dodatkow^ niepewnoSc 
pomiaru zaleznq od cz^stotliwodti. 
Wynika to z faktu, ze odpowiedz 
amplitudowa w obwodach selek- 
tywnych (lokalny oscylator w.cz., 
mieszaez, filtry p.cz.) nie jest sta- 
la w calym zakresie cz^stotliwo- 
§d. Taka niepewnodc pomiaru jest 
eliminowana tylko w wtedy, gdy 
analizator widma ma wbudowany 
oscylator kalibracyjny przestrajany 
w pelnym padmie analizatora. 

Korekcja dokladnoSci obejmuje 
ponadto tzw. niepewnodc nastawy 
wejdciowego tlumika, ktdra musi 
bye dodana przy wyznaczaniu 
dokladnodci pomiaru poziomu. 
Tlumik taki w zwyklych analiza- 
torach znajduje si$ poza obwo- 
dem kompensaeji. Czynnik do- 
datkowej niepewnodci zwiqzanej 
z tlumikiem wejdciowym nie jest 
uwzgl^dniany (nie jest dodawany) 
wylqcznie w analizatorach, w ktd- 
rych wchodzi on w sklad obwodu 
kompensujqcego. Typowe doklad- 
nodci pomiaru poziomu sygnalu 
w analizatorach pracuj^cych w pa- 
Smie do 13 GHz, w warunkach 
laboratoryjnych, w temperaturze 
20...30°C przedstawiajq si§ nast^- 
puj^co: 

■ absolutna dokladnodc pomiaru 
poziomu: ±0,33 dB (±0,36 dB 
w calym zakresie temperatury) 

■ odpowiedz cz^stotliwodciowa: 
±2,0 dB (±2,7 dB w calym za- 
kresie temperatury) 

■ odpowiedz cz^stotliwodciowa 
IF: ±0,45 dB 

■ niepewnodc nastawy tlumika 
wejSciowego: ±0,7 dB. 

Jak widac, Iqczna niedoklad- 
noSc pomiaru poziomu sygnalu 
dla najgorszego przypadku moze 
bye rowna az ±3,48 dB dla kombi- 
naeji liniowej lub ±2,19 dB dla me- 


tody RSS. Metoda RSS (Root Sum 
Squares) jest cz^sto stosowana 
przez producentdw w celu przy- 
blizenia wynikdw do warunkdw 
rzeczywistych. Lqczy ona indywi- 
dualne bl^dy w jednq niepewnoSc 
pomiaru. Wykorzystywany jest 
zatem fakt, ze bl^dy indywidualne 
sq statystyeznie niezalezne ijest 
malo prawdopodobne, by wszyst- 
kie wystqpily jednoczednie. 

W tabeli 1 przedstawiono po- 
rdwnanie interesujqcych nas pa- 
rametrdw analizatora MS2830A ze 
standardowym analizatorem wid- 
ma. Kalibracja MS2830A obejmuje 
zardwno filtr wejdciowy, jak i zrd- 
dlo cz^stotliwodd referencyjnej. 

Wnioski 

Na zakonezenie nalezy jeszcze 
raz podkreSlic znaezenie zachowy- 
wania takich samych warunkdw 
pomiaru jak kalibraeji w kontekScie 
uzyskiwanej dokladno^ci pomia- 
rdw. Jak wiemy, warunek ten nie 
jest jednak spelniany w wi^kszoSd 
spotykanych analizatordw, co skut- 
kuje powstawaniem dodatkowych 
niepewno^ci pomiaru poziomu. 
Wfyj^tkiem sq opisywane w artyku- 
le analizatory produkowane przez 
Anritsu: MS8230A i MS2690A. Za- 
stosowane w nich techniki kom- 
pensaeji, wykorzystuj^ce elemen- 
ty produkowane w najnowszych 
technologiach, zwi^kszaj^ doldad- 
no£c pomiaru poziomu sygnalu. 
W przyrzqdach tych zrezygnowa- 
no z tradycyjnych oscylatordw re- 
ferencjrjnych YIG i przestrajanych 
filtrdw YTF na rzecz oscylatordw 
VCO i zespolu przelqczanych fil- 
trdw pasmowych. Rozwiqzanie 
to jest stosowane w analizatorach 
mierz^cych w paSmie do 13,5 GHz. 

Jaroslaw Dolinski, EP 
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TEST 


Transceiver SDR 


W petni cyfrowo z 1 5 W w.cz. 

Transceiver ZEUS-1 

Z zalet cyfrowej obrobki sygnatow mozna byto dot^d korzystac gtownie 
przy odbiorze. ZEUS-1 (ZS-1) ma nadajnik o mocy 15 W i jest petnowar- 
tosciow^ radiostacji cyfrowi. 



■V 


Czysto analogowe radiostacje 

odchodze powoli w przeszloSt: i 
zast^powane przez modele wy- 
posazane w coraz wydajniejsze 
procesory sygnalowe. Tendencja 
ta widoczna jest takze w sprz$- 
cie krdtkofalarskim - coraz po- 
wszechniej opartym na cyfrowej 
obrdbce sygnaldw (ang. SDR). O 
ile w wi^kszoSci dotychczasowych 
rozwi^zafi konwersji analogowo- 
-cyfrowej poddawany byl sygnal 
m.cz., o tyle w rozprowadzanej 
od niedawna przez SSB-Electro- 
nic radio stacji ZS-1 (nazywanej 
potocznie „Zeus-l") zastosowano 
rozwi^zanie nowoczeSniejsze - 
bezpoSrednie przemian^ analogo- 
wo-cyfrowe sygnalu w.cz. 

ZS-1 wygl^da raczej niepozor- 
nie, ale w metalowej obudowie 
o wymiarach 240x170x34 mm 
kryje si^ rozwi^zanie techniczne 
wysokiej klasy. W sklad standar- 
dowych akcesoriow fabrycznych 
wchodzi takze kabel USB z prze- 
ciwzakldceniowymi dlawikami 
ferrytowymi i zasilacz sieciowy. 

Parametry techniczne 

ZS-1 jest rosyjskiej produkcji 
radiostacje QRP pokrywajece ama- 
torskie pasma 160-10 m z moce na- 
dajnika do 15 W Odbiornik pracuje 



natomiast w zakresie 0,3-30 MHz. 
Peine zesta wienie jej parametrdw 
technicznych podano w ramce. 

Uruchomienie 

Po zapoznaniu si^ z obszer- 
ne dokumentacje nalezy z zal^- 
czonego dysku CD zainstalowad 
bibliotek^ .Net firmy Microsoft 
i oprogramowanie radiostacji pn. 
„Zeus Radio". Zgodnie z informa- 
cje producenta „Zeus Radio" pra- 
cuje w Srodowiskach Windows XP, 
Vista, Wmdows 7 i Windows 8. Po 
zakoAczeniu instalacji do wolnego 
zl^cza USB zostala podl^czona ra- 
diostacja ZS-1, po czym nastepilo 
uruchomienie programu. Analo- 
gicznie jak dla innych urz^dzen tej 
kategorii w witrynie dystrybutora 
udost^pniane se co pewien czas 
aktualne wersje programu. 

Wymagania sprzgtowe 

Do prawidlowej pracy urz^- 
dzenia konieczne jest korzystanie 

z nowoczesnego wydajnego kom- 
putera. Na komputerze wyposa- 
zonym w dwurdzeniowy procesor 
Intela Centrino o czysto tliwoSci 
zegarowej 2 GHz i 2 GB pami$- 
ci RAM korzystanie z programu 
stanowi powazne obdezenie sys- 
temu, kt6re daje si$ jednak zredu- 
kowad po odpowiedniej optymali- 
zacji parametrdw. 

Praca w eterze 

Program sluz^cy do obslugi 
ZS-1 sklada si§ z dwdch cz$£d (fot. 
3): nieskomplikowanej powierzch- 
ni obslugi wzorowanej na ply- 
tach czolowych radiostacji i dru- 
giej wymagaj^cej dokladniejszego 
przestudiowania. Na pocz^tek 
wystarcza korzystanie ze zwykle- 
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go wariantu i dzi^ki temu juz po 
krdtkim czasie mozliwe bylo prze- 
prowadzenie pierwszych QSO. 
Obsluga za pomoce myszy wyma- 
ga wprawdzie pewnego oswojenia 
si^, ale operatorzy przyzwyczajeni 
do klasycznych galek i przyciskow 
moge skorzystac z opisanej dalej 
alternatywy. 

Oprogramowanie 

Standardowe oprogramowanie 
„Zeus Radio" daje tak wiele moz- 
liwoSci, ze nie sposdb omdwic ich 
w krdtkim artykule. Dlatego tez 
autor ograniczyl si% do kilku naj- 
istotniejszych aspektdw. 

W oknie obslugi uwag^ przyci^- 
gaje wskazniki widma iwodospa- 
dowy (o maks. szerokoSd pasma do 
4 MHz - przyp. tlum.). Podobnie 
jak swego czasu w odbiomiku „Per- 
seus" i w innych z cyfrowq obrdbk^ 
sygnaldw ulatwiaje one orientacj^ 
w sytuacji na paSmie i w jego zaj^- 
to£d. NadSni^de mysze wskaznika 
powoduje dostrojenie odbiornika 
do wybranej wten sposdb czysto - 
tliwoSci i zdetekowanie obecne- 
go tarn sygnalu. SzerokoSc pasma 
przenoszenia odbiornika mozna 
wygodnie regulowad za pomoce 
myszy na wskazniku widma lub 
w menu. Cz^stotliwoSd odbioru 
mozna takze wpisad bezpoSrednio 
na klawiaturze. Po krdtkim przy- 
zwyczajeniu zaczyna si^ jednak 
doceniad zalety wskaznika i moz- 
liwoSd szybkiej orientacji w wol- 
nych i zaj^tych cz^stotliwoSciach 
i ich szybkiego wyboru za porno ce 
myszy. 

Jak juz podano, ZS-1 dysponu- 
je maksymalne moce nadajnika 
15 W w pasmach amatorskich (w 
paSmie 30 m tylko 8 W). Mozna 
je obnizac do 1 W za pomoce su- 
waka na ekranie, a do wsp dip racy 
z transwerterami lub pomiardw 
anten nawet do 1^0 mW 

Mozliwe jest takze ustawienie 
i zapami^tanie dwdch profili bar- 
wy dzwi^ku. Zawieraje one za- 
rdwno ustawienia 5-kanalowego 
korektora graficznego, jak iwy- 
b6r jednego z dwdch algorytmdw 
kompresji oraz dodatkowo tlumika 



Pulpit mikserski firmy „Hercules” 





niepoz^danych odglosow tla. 
Dzi^ki mozliwosd zapisu i od- 
twarzania dzwi^ku operator 
moze szybko dokonac oceny 
wybranych ustawiefi. „Zeus 
Radio" jest takze wyposazony 
w funkcj^ klucza elektronicz- 
nego (przyp. Burn.). 

Pomiary 

Wyniki dwoch najistotniej- 
szych pomiarow przedstawio- 
no na ilustracjach 4 i 5. Jak 
z nich wynika trzecia harmo- 
niczna jest wyBumiona o po- 
nad 60 dB, a wyzsze jeszcze 
bardziej. Roznica poziomdw 
nosnej i skladowych inter mo - 
dulacji 3. rz^du przekracza 40 
dB w pasmie 40 m, dzi^ki cze- 
mu ZS-1 mozna zaliczyc do tej 
samej klasy co nowoczesne ra- 
diostacje „klasyczne" - a moze 
nawet do wyzszej. 

Brakujqce gatki i klawisze 

Osoby nieprzyzwyczajone 
do obslugi radiostacji za po- 
moc^ myszy - w praktyce jest 
to wi^kszosc krotkofalowcow 
- mog^ skorzystac z rozwi^za- 
nia alter natywnego. Pocz^w- 
szy od wersji oprogramowa- 
nia 2.3.5, do obslugi sprz^tu 
mozna skorzystac z pulpitu 
Midi. Obecnie dotyczy to 
pulpitu ^Hercules DJ Control 
MP3 E2", ktory po zainstalo- 
waniu odpowiednich sterow- 
nikow pozwala na obslugi ra- 
diostacji w sposob klasyczny 
za pomoc^ galek i klawiszy. 


Podsumowanie 

ZS-1 jest calkowicie cyfro- 
wielofunkcyjn^ radiosta- 
cj^, ktor^ dzi^ki niewielkim 
wymiarom mozna wsz^dzie 
zabrac ze sob^ i ktorej para- 
metry techniczne s$ porowny- 
walne z parametrami innego 
dobrego sprz^tu. 

Dzi^ki zastosowanej w niej 
bezposredniej przemianie 
analogowo-cyfrowej (przy 
uzyciu 16-bitowego przetwor- 
nika A-C o szybkosci 100 me- 
gapr6bek/s zapewniaj^cego 
zakres dynamiki rz^du 130 
dB - przyp tlum.) mozna j^ 
zaliczyc do awangardy nowej 
i dot^d niedost^pnej dla krot- 
kofalowcow techniki. 

Harald Gerlach DL2SAX 
Z „CQDL" 7/2013 tlumaczyl 
Krzysztof Dqbrowski 
OE1KDA 

Literatura 

i adresy internetowe 

[1] www.ssb.de - witryna dys- 
trybutora w Niemczech 

[2] www.hercules.com - pul- 
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kontakt z klientami w Polsce 
(SSB -Electronic) 

[4] „Flex-1500 - radiostacja 
QRP z cyfrow^ obrobk^ sy- 
gnalow", K. D^browski,0- 
E1KDA, „Swiat Radio" 9/2012 

[5] „Flex 3000", Peter Hart 
G3SJX, „Radcom" 8/2009, Bum. 
Krzysztof Slomczyfiski SP5HS 


Wyniki pomiarow 


Odbiornik 

Zakres pracy 

0,3-30 MHz 

CzutoSc (MDS = dla stos. sygnaf/szum 10 
dB, przedwzmacniacz wtqczony) 

-141 dBm 

Poziom zakibcefi interferencyjnych IP3 
w paSmie odbieranym (przedwzmacniacz 
wytqczony) 

28 dBm 

Nadajnik 

Zakres pracy 

pasma amatorskie 
160-10 m 

Moc wyjbciowa 

maks. 15 W 

Poziom harmonicznych 

< -50 dB 

Poziom skladowych pasozytniczych (nie- 
harmonicznych) 

< -78 dB 

Parametry ogblne 

Ztqcze dla komputera 

USB 2.0 

Napi^cie zasilania 

12-15 V 

Pobbr prqdu 

0,5 A (Rx), 4 A (Tx) 

Wymiary 

240x170x34 mm 

Masa 

1,2 kg 
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REKLAMA 



Direct Sampling Receiver + 

Digital Synthesis Transmitter 

Receive: 0.3 - 30 MHz: Transmit: 760 - 10m 

4 MHz Wide Band Spectrum Display 

RX Sens.: <- 14 1 dB l; IIP3: >28 dBm ; lfP2: >63dBm 

TX: IMD3: <- 3SdBc 

100 kHz Record / Playback + Time Machine 
Concurrent Spectrum & Waterfall Display 
Built-in Voice and CW memory keyers 
OS: Windows 8, 7 32/64 f Vista, XP 


ZEUS-1 

(ZS-1) 


To jest to na co krotkofalowcy czekali! 

moll-Concept • tel. +491 755611012 • info@kabel-express.com 
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tACZNOSC 


Targi i wystawy 


XXI Mi^dzynarodowy Salon Przemystu Obronnego 


MSPO 2013, czq& 1 



W dniach 2-5 wrzesnia br. w Kielcach od- 
byt si? Mi?dzynarodowy Salon Przemystu 
Obronnego pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronistawa Komorowskiego. MSPO 2013 
to jedna z trzech najwazniejszych w Euro- 
pie i jedyna w Polsce impreza skierowana 
gtownie w stron? profesjonalistow. 

Tegoroczna edycja Salonu zgro- 
madzila 400 wystawcdw z 24 kra- 
j6w, a swoj$ wystawy narodow^ 
miala Turcja. Obok najnowszych 
osi^gni^c w branzy obronnej zna- 
lazly siq takze rozwi^zania oraz 
systemy logistyczne i ochrony slu- 
z^ce bezpieczenstwu, jak rdwniez 
stosowane w ratownictwie. 

Duzym powodzeniem cieszy- 
la siq Wystawa Sil Zbrojnych RR 
na ktdrej mozna bylo zobaczyd 
wszystko, co w polskiej armii naj- 
lepsze - od wyposazenia iuzbro- 
jenia pojedynczego zolnierza, po 
wozy bojowe i dziala samobiezne. 

Bylo co ogl^dac, poniewaz do 
Kielc zawitaly globalne korporacje 
oraz jedne z najwi^kszych firm 
obronnych na Swiecie. 

Podobnie jak w latach ubie- 
glych w ostatnim dniu targdw 
odbylo si^ uroczyste wr^czenie 
prestizowych nagrdd Defender, 
przyznawanych przez zolnierzy 
przedsi^biorcom przemyslu zbro- 
jeniowego. 

W tym roku do konkursu wply- 
nqly 62 wnioski zlozone przez 46 
firm, prezentuj^cych swoje osi^- 
gni^cia podczas MSPO. Rada Pro- 
gramowa oraz Komisja Konkur- 


sowa przyznala 10 Defenderdw. 
Milo poinformowad, ze wSrdd na- 
grodzonych jest konsorcjum firm: 
Wojskowe Zaklady L^cznoSci nr 1 
z Zegrza, TELDAT z Bydgoszczy 
i Siltec z Warszawy, wyrdznione za 
Zintegrowany System Informacyj- 
nyWTS (ZSI WTS.) 

Nagrodzony Defenderem 
ZSI WTS umozliwia uzyskanie 
przewagi informacyjnej, w tym 
niezalezn^ od usytuowania geo- 
graficznego popraw^ zdolnoSci 
w zakresie monitorowania poloze- 
nia wojsk wlasnych i sprzymierzo- 
nych do poziomu pojedynczego 
zolnierza wl^cznie oraz zobra- 
zowanie sytuacji operacyjnej na 
wszystkich szczeblach dowodze- 
nia. System gwarantuje intero- 
peracyjnoSd z systemami sojusz- 
niczymi poprzez zastosowanie 
sprawdzonych standarddw obo- 
wi^zuj^cych w NATO i pozwala 
na sprawniejsze uzycie sil roz- 
mieszczonych w duzych odleglo- 
Sciach, przez co zwi^ksza zdolno- 
Sci ekspedycyjne wojsk. 

Ponadto usprawnia proces do- 
wodzenia wojskami i sterowania 
ich systemami uzbrojenia, m.in. 
poprzez zastosowanie scentralizo- 
wanego portalu, umozliwiaj^cego 
efektywnq. wspdlprac^ organdw 
dowodzenia szczebla operacyj- 
nego i taktycznego, w tym r6w- 
noczesn^ ich prac§ na wspdlnych 
dokumentach. 

Zapewnienia mi^dzy innymi 
sprawne rozwijanie oraz nowo- 
czesne zabezpieczenie (takze w za- 
kresie organizacji miejsc pracy) 
funkcjonowania stacjonarnych 
i mobilnych (polowych) stanowisk 
oraz punktdw dowodzenia z wy- 
korzystaniem dost^pnych urz$- 
dzen l^cznoSci przewodowej i bez- 
przewodowej. 

Jednym z gldwnych kompo- 
nentdw programowych ZSI WTS 
jest Web Portal JASMIN (WPJ) - 
rozwi^zanie intranetowe wspiera- 
j^ce procesy dowodzenia poprzez 
zastosowanie scentralizowanego 
portalu, umozliwiaj^cego zwlasz- 
cza tworzenie Pol^czonego Obra- 
zu Sytuacji Operacyjnej. 

Kolejnym zasadniczym kompo- 
nentem programowym ZSI WTS 
jest System Wspomagania Dowo- 
dzenia C3IS JASMIN (SWD C3IS 


JASMIN) - kompleksowy system 
wsparcia dowodzenia i dzialania 
wojsk, przeznaczony dla szczebla 
operacyjnego i taktycznego, do 
pojedynczego zolnierza wl^cznie. 
Jest to system skalowalny zawiera- 
j^cy mo duly: 

■ HMS C3IS JASMIN (oprogra- 
mowanie Systemu Zarz^dzania 
Modulami/Komponentami Bojo- 
wymi HMS JASMIN) 

■ BMS C3IS JASMIN (oprogra- 
mowanie Systemu Zarz^dza - 
nia Waller Szczebla Taktycznego 
BMS JASMIN) 

■ DSS C3IS JASMIN (oprogramo- 
wanie Systemu Zarz^dzania 
Zolnierzem Spieszonym DSS 
JASMIN) 

Waznym elementem jest Mobil- 
ny Modul Stanowiska Dowodze- 
nia MMSD (komponent Zintegro- 
wanego Systemu Informacyjnego 
WTS). 

HMS JASMIN (System Zarzc*- 
dzania Modulami/Komponentami 
Bojowymi) stanowi nowoczesn^ 
mobiln^ infra struktur^ teleinfor- 
matyczn^ stanowisk dowodzenia 
rdznego szczebla i podobnie jak 
BMS JASMIN (System Zarz^dzania 
Walk^ Szczebla Taktycznego) jest 
komponentem ZSI WTS. W swo- 
im ukompletowaniu zawiera no- 
woczesny interkom VIS JASMIN 
opracowany przez specjalistdw 
z bydgoskiego Teldatu System Ko- 
munikacji Pokladowej. 

VIS JASMIN jest zaawansowa- 
nym interkomem pokladowym, 
kt6ry jednoczeSnie moze pelnic: 
funkcje terminalu sieciocentrycz- 
nego systemu wsparcia dowodze- 
nia klasy C4ISR. 

Sercem systemu VIS s$ osobiste 
terminate pokladowe. Poza nimi 
nie potrzeba zadnego innego urz$- 
dzenia, aby utworzyc z terminali 
siec l^cznoSci pokladowej. Prze- 
noSne terminate VIS-a, normalnie 
l^czone w pojezdzie mi^dzy sob$ 
przewodowo, dzi^ki wyposazeniu 
ich w moduly Wi-Fi mog^ l^czyc 
si^ bez uzycia kabla, wiqc mozna 
w razie potrzeby wynieSc je poza 
czolg czy transporter. Oznacza to, 
ze w prosty i latwy sposdb inter- 
kom moze stac siq cz^Sci^ siecio- 
centrycznego systemu wsparcia 
dowodzenia klasy C4ISR. 

Terminate zawieraj^ nie tyl- 
ko Wi-Fi, ale rdwniez dotykowy 
ekran, GPS, kamer§, magnetometr 
i akcelerometr. 

Podczas prac nad VIS-em in- 
zynierowie TELDATu starali si^ 
zbudowac urz^dzenie proste 
w obsludze, kt6re nie tylko za- 
st^pi urz^dzenia do komunikacji 
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wewn^trznej starszego typu, ale 
przede wszystkim zaoferuje cal^ 
gam^ nowych mozliwoSci. Termi- 
nale VIS-a mozna stosowad jako 
typowe interkomy, ale jak zajdzie 
taka potrzeba, to mozna z nimi 
wyjSc poza czolg czy transpor- 
ter. Zolnierz nie jest wi^c uwi$- 
zany do pojazdu, jak to bywa 
w przypadku tradycyjnych, prze- 
starzalych rozwi^zafi komunika- 
cji pokladowej. Dzi^ki niewiel- 
kim rozmiarom terminali i ich 
parametrom technicznym, w tym 
l^cznoSci Wi-Fi, mozliwoSciom 
bezpoSredniej wspdlpracy z indy- 
widualn^ radiostacj^ szerokopa- 
smow^ IP, dotykowemu ekranowi 
iwysokiej klasie odpornoSci 6ro- 
dowiskowej, VIS spelnia wysokie 
wymagania dla urz^dzefi wypo- 
sazenia indywidualnego, dzi^ki 
czemu mozna go bardzo latwo 
zintegrowad z kombinezonem 
zolnierz a przyszloSci, w ktdrym 
moze by£ nie tylko terminalem 
osobistym, ale rdwniez integra- 
torem. 

Jako urz^dzenie integruj^ce 
wyposazenie pojazdu w ramach 
systemu l^cznoSci pokladowej 
VIS zastosowano WAN Access 
Box V4 wnowej wersji (o znacz- 
nie mniejszych gabarytach niz 
dotychczas), kt6ry pelni dodatko- 
funkcj^ bramy dla kilku radio - 
stacji pokladowych, integratora 
sensordw oraz zestawu gloSno- 
mdwi^cego dla interkomu pokla- 
dowego. W konfiguracjach bar- 
dziej zaawansowanych rozbudo- 
wuje si§ integrator WAN Access 
Box V.4 Master o serwer WAN 
Access Box JC i terminale taktycz- 
ne T4 i/lub T1000 (opisane w SR 
2/2012) wraz z oprogramowaniem 


BMS C3IS JASMIN. W celu rozbu- 
dowy iloSciowej obslugiwanych 
w pojezdzie urz^dzefi peryfe- 
ryjnych mozna pol^czyc ze sob$ 
kolejny element o nazwie WAN 
Access Box V4 Slave. Uzyskuje- 
my wtedy wszystkie niezb^dne 
funkcjonalnoSci potrzebne dla 
zaawansowanego systemu klasy 
BMS. Male gabaryty i niski pob6r 
mocy to kolejne atuty nowego 
rozwi^zania. 

Najwazniejsze funkcjonalnoSci 
Systemu Komunikacji Pokladowej 
VIS JASMIN: 

■ wspdlpraca z Systemem Wspo- 
magania Dowodzenia C3IS JA- 
SMIN oraz innymi klasy C4ISR 

■ mozliwoSc wykorzystania do 6 
radiostaqi rdznego typu w poje- 
dynczym systemie VIS 

■ jednoczesna obsluga wielu ka- 
nal6w rozmdwnych sterowana 
z terminalu VIS oraz z przyci- 
sk6w PTT 

■ skalowalna liczba uzytkowni- 
k6w podl^czonych do systemu 

■ mozliwoSd i latwo§£ dostosowa- 
nia pracy VIS JASMIN do indy- 
widualnych potrzeb 

■ graficzna wizualizacja stanu 
pracy l^cznoSci wewn^trznej 
i zewn^trznej 

■ indywidualna praca na selek- 
tywnie wybranej radiostacji lub 
jednoczesna na wielu 

■ aktywna redukcja halasu i szu- 
m6w w calym systemie VIS 

■ latwa i intuicyjna obsluga urz^- 
dzefi VIS podobnie jak w smart- 
fonach 

■ wykorzystanie Terminali VIS 
jednoczeSnie do: transmisji glo- 
su, danych, obslugi alarmdw, 
a takze uzytkowania oprogra- 
mowama 



1 1 nagrywanie prowadzonych roz- 
m6w w systemie VIS centralnie 
(WAN Access Box) oraz indywi- 
dualnie 

1 1 automatyczna diagnostyka sys- 
temu VIS umozliwiaj^ca moni- 
torowanie jego pracy 
ninterfejsy zapewniaj^ce bez- 
awaryjn^ prac^ systemu w po- 
jazdach bojowych 
ll zaawansowane zarz^dzanie 
energi^ w zaleznoSci od uzywa- 
nego zr6dla zasilania 
HzgodnoSd ze specyfikacjami 
i standardami wojskowymi 
w zakresie odpornoSci mecha- 
niczno-klimatycznych oraz wy- 
magafi kompatybilnoSci elektro- 
magnetycznej. 

http://www.targikielce.pl/index. 
html?k = mspo&s = nagrodzeni 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Tegoroczny sierpien obfitowat w wiele imprez krotkofalarskich. Do najwazniejszych z nich nalezaty 
obozy mtodziezowe w Poroninie i Estonii oraz 15. Zjazd Techniczny UKF polqczony z 52. Zjazdem 
Stowarzyszenia PK-UKF. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Wspomnienia z obozow PZK 
i YOTA 2013 

Do egzaminu na uprawienia 
radiooperatora mozna przygoto- 
wac si^ na wiele sposobdw. Jed- 
nym z nich jest udzial w kursie 
czy obozie szkoleniowym. Jak juz 
informowaliSmy 3 sierpnia br. za- 
koftczyl siq w Poroninie tegorocz- 
ny Ob6z Szkoleniowy w Sportach 
Obronnych PZK, w ktdrym uczest- 
niczyly dzieci i mlodziez szkolna 
w wieku od 8 do 18 lat. 



Przygotowania do egzaminu. Od lewej: Nikoloz Glonti, Wiestaw 
SP2NAS (instruktor), Marika Szczgsna 


Jedn^ z uczestniczek obozu 
w Poroninie byla Marika Szczq- 
sna z Chojnic (cdrka Wieslawa 
SP2NAS), tegoroczna absolwentka 
szkoly podstawowej, ktdrej zadali- 
6my kilka py tafi. 

Jak trafilas na ten oboz, skqd si§ 
wziql pomysl udzialu w nim? 

Radiostacje czy radiotelefony 
w moim domu obecne - jak 
pami^d^ si^gam - od zawsze. M6j 
ojciec jest krdtkofalowcem i inte- 
rest^ e go technika radio wa i elek- 
tronika. Gdy dowiedzialam siq 
w zeszlym roku o takim obozie 

- pomySlalam: czemu nie... Ni- 
gdy nie uczestniczylam wczeSniej 
w czyms podobnym i bylo to swo- 
jego rodzaju wyzwanie. Dlugo si^ 
nie zastanawialam. Dodatkowym 
argumentem byla pi^kna okolica 

- g6ry, kt6re bardzo lubiq. Biez^ce 
informacje na ten temat Sledzi- 
lam na oficjalnej stronie Polskiego 
Zwi^zku Kr6tkofalowc6w. 


Jak wyglqda codzienne zycie na 
takim obozie? 

Dziefi zaczynal si^ porann^ 
zapraw^ dla wszystkich uczest- 
nik6w, nast^pnie toaleta, Sniada- 
nie i dwie tury zaj^c w grupach 
specjalistycznych - przedobied- 
nia i poobiednia. CaloSci dopel- 
nialo smaczne jedzenie i odpo- 
wiednia ilo££ wypoczynku. Dni 
zaj^c przeplataly siq z wyjazdami, 
wydeczkami iinnymi atrakcjami. 
PrzygotowywaliSmy siq do egza- 
minu na Swiadectwo operatora 
kat. C lub A, bowiem kilku ko- 
leg6w, ktdrzy zdawali juz wcze- 
Sniej egzamin, chcialo podnieSt: 
poziom swoich uprawnien do kat. 
A. Po poludniu odbywaly si^ g!6w- 
nie zaj^cia z prac$ na radiostacji, 
zwlaszcza w pasmach 80 i 40 m 
oraz na radiotelefonie UKF. Osob- 
ne zaj^cia odbywaly siq dla grupy 
radioorientacji sportowej i os6b 
trenuj^cych kondycyjnie. Dni na- 
uki byly przeplatane wyjazdami, 
wycieczkami po okolicy i innymi 
imprezami, np. dyskoteka, udzial 
w lokalnym festynie czy wieczdr 
filmowy. W sumie panowala fajna, 
kolezehska atmosfera - mino ze 
rozpi^toSc wieku uczestnikdw byla 
do£d duza - od 10 do praktycznie 
20 lat. 

A jak przebiegaiy przygotowania do 
egzaminu? 

Grupa przygotowuj^ca siq do 
egzaminu miala nieco wi^cej pra- 


cy, gdyz zaplanowany egzamin 
przypadal po pierwszym tygo- 
dniu trwania obozu. Wi^zalo siq 
to ze zwi^kszonym obci^zeniem 
naukq. wlaSnie w tym okresie. Po- 
znawaliSmy w miar^ szczegdlowo 
zagadnienia, ktdrych nalezy si^ 
spodziewac na egzaminie, roz- 
wi^zywaliSmy przykladowe testy 
oraz wyjaSniane byly szerzej wy- 
brane zagadnienia, jak np. budo- 
wa i dzialanie p^tli PLL. Widzia- 
lam u niektdrych kolegdw ksi^zk^ 
„ABC krdtkofalowca" oraz wydru- 
ki kursu krdtkofalarskiego w od- 
cinkach publikowanego kiedyS na 
lamach „3wiata Radio" i materia- 
ly egzaminacyjne opublikowane 
przez UKE. 

Czy egzamin byl trudny? 

Moje wczeSniejsze obawy oka- 
zaly si^ bezpodstawne. Na egzami- 
nie panowala atmosfera zyczliwo- 
Sci. Komisja dokladnie i wyczerpu- 
j^co wyjaSnila nam zasady egzami- 
nu. Okazalo si^, ze cala nasza obo- 
zowa grupa zdala. Wysoki stopiefi 
przygotowania przyst^pujqcych 
zostal nawet skomentowany przy 
oglaszaniu wynikdw. Dodatkow^ 
atrakcj^ przy okazji zdawania eg- 
zaminu byla mozliwoSf wzi^cia 
udzialu w czt^ci imprez XIV Zako- 
piahskiego Zlotu Kr6tkofalowc6w 
w Gliczarowie Gdrnym, ktdrego 
organizatorem byl ks. Szczepan 
Gacek SP9VRJ. 

Jakie masz dalsze plany? 



Wyktady z radiotechniki prowadzi Wiestaw Szczgsny SP2NAS. Stuchajq (od lewej): Patryk 
SQ7LIS, Karol SQ5AGS, Michat SQ2KLZ, Wojtek SQ6PWJ, Piotr SQ6PPI, Nikoloz 
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Praca na radiostacji obozowej w Poroninie. Od lewej: Wojtek SQ6PWJ, Piotr SQ6PPI, 
Michat SQ2KLZ 



Teraz, juz po otrzymaniu 
uprawnien operatorskich, wyst^- 
pi^ do pomorskiego UKE o po- 
zwolenie radiowe i zamierzam bye 
czynna na „rodzinnym" sprz^cie. 
Ogdlnie udzial w obozie uwazam 
za bardzo udany i owoeny. Po- 
znalam wiele os6b o podobnych 
zainteresowaniach z calej Polski. 
Niewykluczone, ze bqdq chciala 
wzi^c ponownie udzial w takim 
obozie w przyszloSci. 

Zyczymy Marice szybkiego 
wyjScia w eter pod wlasnym zna- 
kiem krdtkofalarskiin i wielu cieka- 
wych l^cznoSci. 

Sukcesy Wojtka SQ6PWJ 
i Piotra SQ6PPI 

Dwaj starsi uczestnicy obo- 
zu w Poroninie, Wojtek Janecki 
SQ6PWJ i Piotr Kolodziej SQ6PPI, 
po zdanym egzaminie na Swiadec- 
two klasy A, udali si^ na mi^dzy- 
narodowy ob6z YOTA (Youth on 
the Air) do Estonii. Choc pierwsze 
krdtkofalarskie kroki stawiali 3 lata 
temu, to juz maj^ za sob^ wiele cie- 
kawych l^cznoSci oraz zostali naj- 
mlodszymi czlonkami SPDXClubu. 
Swoj$ karier^ zawdzi^czaj^ w du- 
zej mierze lokalnym nauczycielom, 
krdtkofalowcom z gminy Olawa. 

Jak to si% stalo, ze zainteresowali- 
scie si$ krotkofalarshoem? 

Wszystko zacz^lo si§ w zimowe 
ferie 2010 roku. Krzysztof SP6JIU 
i Tomek SP6T, zach^ceni sukcesem 
pierwszego europejskiego zjazdu 
staeji HQ (DL, G, OK, YO i SP), 
ktdry odbyl si^ w zespole szk61 
w Bystrzycy k. Olawy w sierpniu 
2009, postanowili p6jSc za dosem. 
W zimowe ferie 2010 zorganizo- 
wali w bystrzyckiej szkole zaj^cia 
dla ueznidw z nastawieniem na 
krdtkofalarstwo. 

Uzgodnili z dyrektorem szkoly, 
Arturem Szpinet^ plan i rozpocz^li 
nauk§ telegrafii, nauk^ lutowa- 


nia, zasady prowadzenia l^cznoSci 
i wykorzystywania pasm krdtko- 
falowych. W ramach zaj^c obej- 
rzeliSmy tez film „Gdyby wszyscy 
ludzie dobrej woli". 

Po feriach na nasz$ proSbcj kon- 
tynuowano zaj^cia, kt6re staly 
si^ normalnym kursem krdtkofa- 
larskim. Efekty widac: jest klub, 
mamy wszyscy licencje, a my 
dwaj jesteSmy pierwszymi w hi- 
storii niepelnoletnimi czlonkami 
SPDXClubu. 

W jaki sposob przygotowywaliscie 
si$ do egzaminu? 

Na pocz^tku, kiedy planowali- 
6my przyst^pienie do egzaminu, 
treSc pytan, a zwlaszcza tych z ra- 
diotechniki, przerazily nas jako 
zupelnie niedoSwiadczonych. 
Byligmy jednak zdeterminowani 
i mieliSmy wiele czasu na przygo- 
towanie do zdania testu. Pocz^t- 
kowo kazdy na wlasn^ r§k§ za- 
znajamial siq z pytaniami, pdzniej 
w klubie systematyeznie przygo- 
towywaliSmy siq w siedmiooso- 
bowej grupie i na pocz^tku lutego 
2011 byliSmy gotowi zdawac ten 
egzamin. 


W klubie odbywaly si^ regu- 
larne spotkania, podezas ktdrych 
uczyliSmy si§ telegrafii i powoli 
zaznajamialiSmy si§ z radiem. Po 
roku dzialalnoSci klub otrzymal 
licencje SP6PYP i dzi^ki temu nie- 
licencjonowani czlonkowie mogli 
nabierac wprawy w l^cznoSciach 
radiowych pod znakiem klubo- 
wym. 

A jak wyglqdal egzamin? 

Egzamin zostal zorganizowany 
12 lutego 2011 w siedzibie klubu, 
a dokladnie w najwi^kszej klasie 
bystrzyekiego zespolu szk61, po- 
niewaz pomieszczenie klubowe 
bylo zbyt male. Zdaj^cych bylo 
12 i kiedy wszyscy byli obecni, 
okolo godziny dziesi^tej komisja 
rozpocz^la egzamin. Po przepiso- 
wym czasie pisania i nerwowym 
oczekiwaniu na wyniki okazalo 
si^, ze z 12 przyst^puj^cych, test 
zdalo 10 os6b, w6r6d ktdrych my, 
czlonkowie klubu SP6PYP byli- 
Smy w komplecie. Na wydanie 
pozwolenia radiowego musieliSmy 
troch^ poczekac, ale ostateeznie na 
pocz^tku marca mieliSmy juz pry- 
watne znaki. 

Pamigtacie pierwsze QSO pod swo- 
imi znakami? 

Pierwsze IqcznoSci z prywat- 
nych znakdw przeprowadziliSmy 
26 marca 2011 podezas zawoddw 
WPX Contest. Nie mieliSmy jesz- 
cze wtedy wlasnych staeji, wi^c 
pracowalifimy na sprz^cie klubo- 
wym pod opiek^ SP6T i SP6JIU. 
Zacz^liSmy do£c nietypowo, po- 
niewaz nasze pierwsze QSO byly 
od razu cennymi DX-ami, tj. dla 
SQ6PWJ - ZL1BYZ i dla SQ6PPI 
-PW7T. 

Po otrzymaniu pozwolen radio- 
wych chcieliSmy jak najszybciej 
uruchomic wlasne staeje. Udalo 



Podezas YOTA 2013 go£cit przewodniezqcy Komitetu Wykonawczego 1. Hegionu IARU. Qd lewej: Jurek SP3SLU (opie- 
kun z PZK), Piotr SQ6PPI, Hans Blondeel PB2T (szef 1. Reg. IARU), Karol SP8HMZ, Magda SQ3TGZ, Wojtek SQ6PWJ 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 





Polska ekipa w Estonii w komplecie (od lewej): Magda SQ3TGZ, 
Beata SQ3KM, Jurek SP3SLU, Karol SP8HMZ, Piotr SQ6PPI, 
Wojtek SQ6PWJ 


siq to z duz^ pomoc^ klubu i kilka 
miesiqcy po uzyskaniu licencji mo- 
gligmy pracowaf z wlasnych QTH. 

SQ6PWJ: Posiadam Kenwooda 
TS-450, ktdrego kupilem w tym 
roku, wczegniej pracowalem na 
pozyczonym FT-707. Nadajq na 
antenach: inverted V na 80 m i40 
m, Yagi TH3JR na 3 pasma 10, 15, 
20 m. 

SQ6PPI: M6j sprzqt jest dosy£ 
skromny i w wiqkszosti pozyczo- 
ny. Obecnie mam swoje nieduze 
radio male] mocy na 15 m mar- 
ki NCG i pozyczone YAESU FT 
707, z kohcdwlq malej mocy. Teraz 
uzywam anteny W3DZZ. Calogd 
nie ma zbyt duzej skutecznogd, ale 
wystarcza do robienia zwyklych 
l^cznogci. 

Startujecie zawodach DX-wych? 

Wlagciwie od pocz^tku brali- 
gmy udzial w zawodach, trudno 
bylo o wynik, ale przez zawody 
mieligmy okazjq szybko dorobid 
nowe kraje. Na pocz^tku prawie 
kazda nowa l^cznogd oznaczala 
nowy kraj, wiqc szybko przekro- 
czyligmy setkq, teraz trzeba bylo 
jeszcze czekad na potwierdzenie 
przez karty QSL albo LOTW Kiedy 
potwierdzonych krajdw zaczqlo 
przybywac, zainteresowaligmy siq 
czlonkostwem w SPDXC. 

Trudno bylo wstqpic w szeregi 
SPDXC? 

Naszym gldwnym zainte- 
resowaniem w krdtkofalarstwie 
s$ DX-y i zawsze d^zyligmy do 
zaliczenia jak najwiqkszej liczby 
kraj 6 w. W pewnym momencie po 
zblizeniu siq do pierwszej setki 
mogligmy ubiegad siq o wymarzo- 


ne czlonkostwo w SPDX Clubie. 
Dzig obaj jestegmy juz pelnopraw- 
nymi czlonkami stowarzyszenia 
mimo posiadania licencji novi- 
ce", a wiqc z dostqpem jedynie do 
pasm: 1,8, 3,5, 21, 28 MHz. 

Czy pracujecie takze w SP6PYP? 

Klub SP6PYIJ mimo ze jest sto- 
sunkowo mlody, dziala prqznie 
i wspdlpracuje z wladzami samo- 
rz^dowymi. Prowadziligmy wie- 
le imprez lokalnych, jak turnieje 
sportowe czy zajqcia dla mlodzie- 
zy. Wspdlorganizujemy corocznie 
„Dolnogl 3 skie warsztaty konstruk- 
torskie" oraz wiele innych imprez 
klubowych. Oczywigcie w klubie 
znajduje siq radiostacja i anteny 
dziqki ktdrym, jak i rdwniez dziq- 
ki aktywnogci czlonkdw, mamy 
dosyc bogaty dorobek DX-owy, bo 
przekroczyligmy juz 270 kraj 6 w. 

A jak doszto do Waszego wyjazdu 
na obozy do Poronina oraz Estonii i jak 
wspominacie tam swoj pobyt? 

Dziqki finansowemu wsparciu 
przez w6jta gminy Olawa uzy- 
skaligmy mozliwogd uczestnicze- 
nia w organizowanym przez PZK 
obozie sportdw obronnych w Po- 
roninie. Tematyka zaj qd na obozie 
byla bardzo zrdznicowana. Dla 
nas najbardziej atrakcyjne bylo 
poszerzenie swojej wiedzy kr6t- 
kofalarskiej w stopniu pozwalaj^- 
cym na swobodne zdanie egzami- 
nu na uprawnienia operatorskie 
klasy A, ktdrego przedtem nie 
mogligmy uzyskad ze wzglqdu 
na ograniczenia wiekowe. Inne 
zajqcia prowadzone na obozie 
obejmowaly lowy na lisa i biegi na 
orientacjq. 

Pod koniec 2012 roku pojawi- 
la siq mozliwogd wziqcia udzialu 
w meetingu mlodych krdtkofa- 
lowcdw YOTA 2013. Zlozyligmy 
obaj odpowiednie zgloszenia do 
rozpatrzenia przez PZK. Przed 
koficem roku dowiedzieligmy siq 

0 pozytywnym rozpatrzeniu obu 
wnioskdw i tym samym o zakwa- 
lifikowaniu nas do wyjazdu do 
Estonii. Spotkanie rozpoczynalo 
siq 5 sierpnia br. i trwalo tydziefi. 
Calogd odbyla siq w Tartu i byla 
to naprawdq niesamowita akcja, 
a jej przebieg zrelacjonowaligmy 
w „Kr6tkofalowcu Polskim". 

Krdtkofalarska droga Wojtka 

1 Piotrka moze byd wzorem do 
nagladowania. Teraz po zdanym 
egzaminie na kategoriq pozwole- 
nia „A" chlopcy uzyskali wiqksze 
mozliwogd pracy, co z pewnogci^ 
ulatwi im starty w zawodach czy 
zaliczanie brakuj^cych kraj 6w. Zy- 
czymy wielu DX-6w! 


Zjazd UKF 2013 

W dniach 15-18 sierpnia 2013 
r w Zieleftcu odbyl siq 15. Zjazd 
Techniczny UKF pol^czony z 52. 
Zjazdem Stowarzyszenia PK-UKF. 

Historia zjazddw techniczny ch 
UKF siqga 1984 roku, kiedy to 
25 listopada grodowisko klodz- 
kich UKF-owc6w skupione przy 
SP6KBL zorganizowalo bylo mini- 
sympozjum dotycz^ce pasma 23 
cm. Z kolei 10-12 listopada 2000 
r w Dusznikach Zdroju odbyla 
siq Sesja Techniczna Polskiego 
Klubu UKF pogwiqcona mikro- 
falom, ktdrej organizatorami byli 
SP6MLK i SP6GWB, przy wsp61- 
pracy SP6LB. 

Od nastqpnego roku odbywa- 
ly siq kolejne Zjazdy Techniczne 
Polskiego Klubu UKF wlagnie 
w Dusznikach Zdroju (III zjazd 
28-30 wrzegnia 2001 r, zorgani- 
zowany rdwniez przez SP6MLK 
i SP6GWB), przy czym od 2002 
roku przy wspdlpracy z DOT Wro- 
claw: 19-21.09.2003, 16-19.09.2004 
r i przy wspdludziale SP6RYL 
i SP6BTV. VII Zjazd Techniczny 
UKF wraz z 44 Zjazdem PK-UKF 
odbyl siq w Szczytnej k/Dusznik 
Zdroju 21-24 kwietnia 2005 roku, 
organizatorzy to Sudecki Klub 
Mikrofalowy SP6KBL - SP6MLK 
i SP6GWB, przy wspdlpracy 
z SP6RYL i SP6BTV (wspdlorgani- 
zatorem byl DOT PZK Wroclaw). 

Od VIII Zjazdu Techniczne- 
go UKF (18-20.08.2006) do chwili 
obecnej kolejne zjazdy obywaly siq 
w hotelu AGAL w Zielehcu w po- 
lowie sierpnia. Organizatorami byl 
z reguly Sudecki Klub Mikrofalo- 
wy SP6KBL, a wspdlorganizatora- 
mi PK-UKF i SOT PZK z Jeleniej 
G6ry z niestrudzonymi kolegami 
SP6MLK i SP6GWB (pdzniej doszli 
miqdzy innymi SP6RYL, SP6BTV, 
SQ6ELV, SP60PN, SQ5NF, 
SQ60PG, SQ60XL, SQ60XJ, 
SQ6IYR). 

Tegoroczny 15. Zjazd Technicz- 
ny UKF i 52. Zjazd Stowarzyszenia 
PK-UKF, zgromadzil w sumie 90 
os6b, nie tylko z SP (reprezento- 
wane okrqgi: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9), ale 
rdwniez z zagranicy (OK, DL, OM, 
9A). 

Miejscem spotkania byl hotel 
AGAL i ogrodek PEGAZ, a orga- 
nizatorami imprezy Sudecki Klub 
Mikrofalowy SP6KBL i Polski Klub 
UKF (najwiqcej pracowali przy or- 
ganizacji: Mirka SP5NHF, Andrzej 
SP6JLW, Jacek SP60PN, Pawel 
SQ60PG i Staszek SP6GWB). 

Duzym powodzeniem cieszy- 
ly siq liczne referaty techniczne 
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Uczestnicy 15. Zjazdu Technicznego UKF i 52. Zjazdu Stowarzyszenia PK-UKF 


przygotowane i zaprezentowa- 
ne przez kolegdw, w wiekszoSci 
z Czech. Bylo dziesi^d oficjalnych 
wyst^pien w nast^puj^cych ko- 
lejnoSciach: OK1VPZ - Obwody 
zabezpieczajqce tranzystorowe 
PA, OK1TEH - Prace EME QRP, 
OM3ID - Obudowy systemu AL- 
MES, DJ6EP - Budowa i urucha- 
mianie transwertera 13 cm, SP2I- 
QW - Addenium do prezentacji 
OK1VPZ, OK2PWY - Podstawy 
oraz doSwiadczenie w pracy na 
paSmie 10 GHz, OK2BFF - OSwie- 
tlanie paraboli z subreflektorem 
w systemie Cassegrain, OK1AIY 
- Tlumik w poSredniej cz^stotli- 
wo§ci stacji mikrofalowej jako jej 
uzyteczny element, SP3SWJ & 
SP8NTH - Analizator antenowy 
MAX6 500 MHz, SP7DCS - Przy- 
klady sygnaldw EME z pasma 1,3 
i 2,3 GHz zarejestrowane odbior- 
nikiem SD. 


Obwody zabezpieczaj^ce 
tranzystorowe PA 

Vladimir OK1VPZ w swoim 
inter esuj^cym wyst^pieniu podal 
wiele cennych informacji, jak za- 
pewnid bezawaryjn^ prace wzmac- 
niaczy tranzystorowych SSPA 
(Solid State Power Amplifier). Na 
pocz^tku stwierdzil, ze pdlprze- 
wodnikowe wzmacniacze mocy 
s^ obecnie jedynym bardzo efek- 
tywnym rozwi^zaniem dla uzyska- 
nia dziesi^tek i setek watdw mocy 
w pasmach amatorskich, nie tylko 
powyzej 1 GHz. Przez ostatnie 30 
lat tranzystory mocy RF przeszly 
ogromny rozwdj i dzisiaj S3 wyko- 
nywane w krzemie w technologii 
FET D-MOS lub LD-MOS czy ostat- 
nio GaN. Aby osi3gn3d niezawodn3 
prace, nalezy bezwzgl^dnie prze- 
strzegad podanego przez produ- 
centa obszaru bezpiecznej pracy 
dla danego typu tranzystora. 


Jedn3 z cz^stych przyczyn 
uszkodzenia jest nadmierne prze- 
grzanie tranzystordw. 

Chod katalog danych tranzy- 
stora podaje maksymaln3 dopusz- 
czaln3 temperature zl3cza p61- 
przewodnikowego, jak rdwniez 
op6r termiczny miedzy struktur3 
a obudow3 tranzystora (styk do 
radiatora), to projektand amator- 
skich konstrukcji cz^sto o tym za- 
pominaj3! 

Warto pami^tad, ze np. 200 W 
tranzystor przy temperaturze obu- 
dowy 155°C nie jest w stanie stra- 
cid wi^cej niz 20 W (przy wi^kszej 
mocy ulegnie zniszczeniu). 

Przy konstruowaniu SSPA war- 
to zastosowad nawet nadmiarowy 
uklad chlodzenia z zastosowaniem 
rdznych ukladdw zabezpieczen 
w szczegdlnoSci zapobiegaj3cemu 
przegrzaniu tranzystora wl3Cznie 
z zablokowaniem wysterowania 
i odl3Czeniem zasilania przy prze- 
kroczeniu temperatury „alarmo- 
wej". 

Trzeba p ami 3 tad, ze moc w.cz. 
odbita na skutek niedostosowa- 
nia obci3zenia trafia z powro- 
tem do tranzystora i dodatko- 
wo ogrzewa jego zl3cze (ryzyko 
przegrzania), a napi^cia mog3 
tez sie zsumowad i spowodowad 
przebicie napi^ciowe czy prze- 
kroczenie maksymalnego do- 
puszczalnego pr3du. Kombinacja 
tych czynnikdw zazwyczaj pro- 
wadzi do zniszczenia tranzysto- 
ra, jeSli dziala sie na granicy jego 
parametrdw. Z tego tez powodu 
wymagane jest ograniczenie nie- 
dopasowania wyjScia, aby SSPA 
pracowal w bezpiecznym obsza- 


Od lewej: Tomasz SP6T (kapitan polskiej reprezentacji SNOHQ), Maciej SP7TEE (prezes 
Stowarzyszenia PK UKF), Waldemar 3Z6AEF (prezes Dolno^l^skiego Oddziatu Terenowego 
PZK 0T 01) 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Vladimir OKI VPZ z synem Matejem OKI TEH prezentuft redaktoro- 
wi SR wzmacniacz mocy 1 kW na pasmo 1,2 GHz 


rze dopuszczalnej mocy (przy 
wi^kszej mocy przy uzyciu cyr- 
kulatora lub zastosowaniu ukla- 
du szybkiej ochrony przed zbyt 
wysokim SWR). 

Prawidlowo skonstruowany 
wzmacniacz SSPA powinien byd 
wyposazony mi^dzy innymi w na- 
st^puj^ce uldady kontroluj^ce za- 
pobiegaj^ce przekroczeniu: 

- maksymalnej dopuszczalnej 
temperatury (zabezpieczenie 
termiczne) 

- maksymalnej dopuszczalnej 
wartosd mocy, wracaj^cej do PA 
z powodu niedopasowania na 
wyjsdu (SWR Protection) 

- maksymalnego pr^du zasilania 
kazdego modulu (zabezpiecze- 
nie nadpr^dowe), 

- maksymalnego wysterowania 
wejscia SSPA 

Przy tych zabezpieczeniach 
prawdopodobiehstwo uszkodze- 
nia SSPA jest znacznie ograniczo- 
ne, ale dla osi^gni^cia tego musi 
byd uklad zapewniaj^cy kontrol^ 
nad calym PA. 

Z tego tez powodu w kazdym 
SSPA powinien byt zainstalo- 
wany sekwencer, ktdry unie- 
mozliwia wadliwe przel^czenie 
w ukladzie i zapewnia czas na 


ustabilizowanie si^ styktiw prze- 
ka£nik6w. Jesli taki sekwenser 
zbudowany jest na mikroproce- 
sorze, to powinien byt umiesz- 
czony w pudelku ekranowanym, 
aby pole w.cz. nie powodowalo 
jego falszywej pracy. 

Ponadto sekwencer musi obslu- 
giwa£ przel^czanie PA do nada- 
wania (PTT PA TX), przeka^nik 
antenowy (wbudowany w PA oraz 
przy antenie zewn^trznej), prze- 
l^czanie anteny (przeka£niki akty- 
wowane RX i TX o rtiznej polary- 
zacji). W stanie awaryjnym musi 
zablokowa£ nadawanie TX PTT 
w PA. 

Aby unikn^d wielu problemtiw 
w praktyce, OKI VPZ podal na za- 
koticzenie najwazniejsze zalecenie, 
aby SSPA mial dwa wentylatory 
wydmuchowe z rozdzielnymi por- 
tami dla RX i TX. Wi^cej informacji 
na ten temat oraz schematy roz- 
wi^zaft ukladtiw zabezpieczaj^- 
cych mozna znale££ w sieci pod 
adresem: www.ok2kkw.com. 

Prace EME QRP 

L^cznosci EME sg. specyficz- 
nym rodzajem polgczeh radio- 
wych z wykorzystywaniem zja- 
wiska odbi£ fali radiowej od po- 
wierzchni Ksi^zyca (EME; Earth- 
-Moon-Earth)). Technika ta jest 
najwi^kszym wtajemniczeniem 
sportu krdtkofalarskiego i wymaga 
odpowiedniego sprz^tu oraz duze- 
go doswiadczenia operatorskiego. 

Matej OK1TEH w swoim wy- 
stgpieniu przekonywal slucha- 
czy, ze chod sprz^t mikrofalowy 
jest drogi, to warto prdbowad sil 
w Igcznosciach EME. 

Pierwsze eksperymenty komu- 
nikacji powyzej 1 GHz z wykorzy- 
staniem EME byly juz 50 lat temu 
(na 144 MHz w 1953 r.). Kolejne 
prdby dotyczg coraz wyzszych 
pasm: 1296 MHz - 1960 r., 432 
MHz - 1976 r., 10 GHz - 1989 r., 47 
GHz - 2002 r., 76 GHz - 2012 r. 

Zabawa w EME jest ekscytu- 
jgca, chodby ze wzgl^du na moz- 
liwosd pracy na calym swiecie. 
Oprdcz odpowiedniego sprz^tu 
(zasobnego portfela) wymaga wie- 
le cierpliwosci. 


Nasz Ksi^zyc okrgza Ziemi^ 
w sredniej odleglosci 384 tys. km, 
a sygnal radiowy pokonuje takg 
odleglosf w ciggu 1.3 s. Powra- 
cajgce echo wyslanego sygnalu 
mozemy odebraf po okolo 2,6 s. 
Prowadzi si^ QSO w pasmach 
UKF (najcz^sciej 2 m, 70 cm, 23 
cm) kierujgc wigzk^ fali z ante- 
ny na powierzchni^ Ksi^zyca. Po 
przejsdu przez ziemskg atmosfer^ 
i dotardu do powierzchni naszego 
naturalnego satelity, wigzka odbija 
si^ od jego powierzchni i powraca 
w kierunku Ziemi. Po ponownym 
przejsciu przez atmosfer^ trafia 
do anteny odbiorcy, znajdujgcego 
si^ cz^sto na innym kontynencie. 
Tym sposobem mozna uzyskad 
zasi^gi rz^du kilkunastu tysi^cy 
kilometrtiw. 

Poziom sygnalu docierajgce- 
go do anteny odbiorcy jest tak 
maly, ze korespondenci muszg 
uzywa£ duzych mocy i anten 
o znacznych zyskach. Ponadto 
cz^sf odbiorcza musi byd bar- 
dzo czula, najcz^sciej stosowane 
sg przedwzmacniacze odbiorcze 
bezposrednio przy antenach. Ta- 
kie rozwigzanie powoduje, ze 
sygnal jest wzmacniany zaraz po 
odebraniu przez anteny. Do pro- 
wadzenia Igcznosci EME uzywa 
si^ mocy rz^du kilkuset wat6w 
(cho£ przeprowadzane sg pr6- 
by z duzo mniejszymi mocami). 
Anteny muszg by£ wycelowane 
bezposrednio w powierzchni^ 
Ksi^zyca, przez co stosowane sg 
skomplikowane systemy obra- 




V-li.l Ml WW P* by UMtVPZ 


Rys.1. Schemat blokowy stacji OKI TEH na 23 cm oraz uzywana antena 
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cania zar6wno w plaszczyznie 
poziomej, jak i pionowej. 

Generalnie, im wyzsze pasmo, 
tym zapotrzebowanie mocy jest 
mniejsze, jest to spowodowane 
gldwnie uzywaniem anten parabo- 
licznych o znacznym zysku w sto- 
sunku do anten wieloelemento- 
wych typu Yagi. 

Prelegent podzielil si^ swoimi 
doSwiadczeniami z pracy EME 
w paSmie 23 cm emisj^ JT65. Do 
takich l^cznoSd wymagana jest: 

- antena Yagi z zyskiem okolo 17 
dBd (np. Wi-Fi o Srednicy okolo 
1 m) 

- transwerter o wysokiej stabilno- 
£d sygnalu 

- PA z mozliwoSci^ dlugiego 
nadawania (WSJT jest jak FM) 

- LNA z 1 dB NF (umieszczony 
jaknajblizej anteny) 

Na rysunku 1 jest pokazany 
schemat blokowy stacji OK1TEH 
na pasmo 23 cm. 

Obudowy ALMES 

John Gavora OM3ID zaprezen- 
towal obudowy ALMES do trans- 
wertera na 6 pasm SHF. 

Podczas budowy rdznych urz$- 
dzefi elektronicznych cz^stym 
problemem jest wykonanie lub 
zakup odpowiedniej obudowy 
(przez konstruktor6w nielubi^- 
cych wykonywania cz^Sci mecha- 
nicznych). Na rynku dost^pne s$ 
gotowe obudowy wielu produ- 
centdw, od typu uniwersalnego 


John 0M3ID prezentuje obudowy ALMES 



z tworzywa sztucznego az do me- 
talowych. 

Prelegent zwrdcil uwag£ na 
aluminiowe obudowy po przy- 
st^pnych cenach oferowane przez 
czesk$ firm§ Tesla Aimes System 
(slowo Aimes pochodzi wlaSnie od 
aluminium). 

Producent oferuje mi^dzy in- 
nymi obudowy w postaci szafy 
w formatach 19" (dost^pne s$ 
rdzne rozmiary, takze na zam6- 
wienie). 

Obudowy Tesla Aimes wyko- 
nywane s^ z anodowanego twar- 
dego aluminium. W zestawach s$ 
prowadnice plastikowe lub me- 
talowe. Dla lepszego pol^czenia 
elektrycznego poszczegdlnych czq- 
sd uzywane s$ podldadki stalowe 
(elementy l^cz^ce, w tym wkr^ty 

0 rdznych ksztaltach s$ ocynko- 
wane). 

Transwerter 13 cm DJ6EP 

Roman DJ6EP przedstawil 
opracowany na bazie juz spraw- 
dzonego TRV-9 cm nowy trans- 
werter na pasmo 2,3 GHz. 

Konstruktor omdwil na pod- 
stawie schematu zasad§ dziala- 
nia urz^dzenia i uzasadnil po- 
trzeb§ zastosowania pewnych 
rozwi^zafi ustalonych doSwiad- 
czalnie. 

Transverter pracuje z poje- 
dyncz^ przemian^ cz^stotliwoSci 
z 2320 MHz na 144 MHz, gdzie 
sygnal LO-2176 MHz jest uzyski- 
wany z generatora kwarcowego 

1 czterech powielaczy. Dla oby- 
dwu trybdw pracy (TX/RX) ma 
wspdlny pojedynczo zrdwnowa- 
zony mieszacz diodowy oraz fil- 
tr acj§ sygnaldw na filtrach kub- 
kowych. 

W torze odbiorczym znajduje 
siq dwustopniowy wzmacniacz, 
filtr pasmowy mi^dzy pierwszym 
a drugim stopniem dopasowane 
na min. NF. Przel^cznik sygnalu 
p.cz. zrealizowany jest na p61- 
przewodnikach. Ogdlne wzmoc- 
nienie toru odbiorczego to ponad 
16 dB. 

W nadajniku jest trzystop- 
niowy wzmacniacz dopasowany 
bezpoSrednio na 50 Cl, bez filtra 
dolnoprzepustowego., przy czym 
poziom mocy steruj^cej na wej- 
Sciu 144 MHz wynosi od 20 mW 
do 3 W. 

TRV ma wskaznik mocy wyj- 
Sciowej oraz oddzieln^ regulacj^ 
wzmocnienia w obydwu trybach 
pracy. Przel^czanie z nadawanie 
na odbidr odbywa siq za pomoc^ 
PTT lub napi^ciem stalym na kablu 
p.cz. 



Roman DJ6P wraz ze swoim nowym transwerterm 


Urz^dzenie jest zamkniete w me- 
talowej obudowie 148x74x50 
mm i moze bye zasilane ze zrddla 
napi^cia stalego od 10,8 do 14,5 
W (pobdr pr^du w trybie RX/TX 
150/350 mA). 

Uklad modelowy mial przy -1 
dB kompresji okolo 130 mW mocy 
wyjSdowej i wytlumienie produk- 
tow harmonicznych ponad 50 dB 
(200 mW przy wytlumieniu pro- 
duktdw harmonicznych ponad 40 
dB). 

W pomiardw wynika, ze wytlu- 
mienie produktdw niepoz^danych 
nadajnika jest wi^ksze niz 55 dB, 
a wspdlczynnik szumdw odbiorni- 
ka jest mniejszy od 1,5 dB. 

Wedlug zapewnieh autora urz$- 
dzenie pracuje zupelnie dobrze, 
a uruchomienie nie wymaga spe- 
cjalnych urz^dzeft pomiarowych 
i warte jest powtdrzenia. W nie- 
dlugim czasie b^d^ gotowe do 
nabycia komercyjnie wykonane 
plytki na zloconym laminade FR4 
- 1 mm lub zmontowane urz^dze- 
nia (z kwarcem 40°C, bez gniaz- 
dek SMA, grzejnika kwarcu i bez 
filtr 6 w kubkowych). Przewiduje 
si§, ze w jednym z kolejnych nu- 
merdw SR zostanie zamieszczony 
kompletny schemat transwertera 
z plytkami i opis uruchomienia. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Addenium do prezentacji 
OK1VPZ 

Michal SP2IQW w uzupelnie- 
niu referatu OK1VPZ poruszyl kil- 
ka dodatkowych zagadniefi, ktdre 
mogq zapewnid bezawaryjnq pra- 

wzmacniaczy tranzystorowych 
SSPA. 

Stwierdzil, ze bardzo czq- 
stq przyczynq uszkodzefi SSPA 
w szczegdlnoSci w warunkach 
amatorskich jest podanie zbyt du- 
zego poziomu w.cz. na wejscie 
wzmacniacza (przegazowanie). 

Tranzystorom o mocy wyjScio- 
wej 1 kW wystarczy moc kilku 
watdw do pelnego wysterowania 
(majq wzmocnienie nawet 26 dB 
czyli 400 razy), a podanie na wej- 
Scie np. 10 W moze juz skutkowad 
ich uszkodzeniem. A sq to tranzy- 
story kosztujqce nawet ponad 200 
USD. 

W wielu transceiverach, nawet 
przy ustawionym niskim poziomie 
mocy wyjSciowej, moze w mo- 
mende zalqczania mocy w.cz. po- 
jawid si^ zamiast 5 W kilkadziesiqt 
W, co natychmiast moze skutko- 
wa t zniszczeniem naszego SSPA. 
A czasem i te 5 W to duzo. 

Aby nie dopuScid do zniszcze- 
nia SSPA od przegazowania wej- 
Scia SP2IQW proponuje stosowad 

- pasywne tlumiki (redukujq 
maksymalny poziom mocy, jaki 
moze pojawid si§ na wejSciu 
SSPA, nawet kiedy TRX da 100 
W) 

- kontrol^ poziomu wejSciowe- 
go ijego ograniczenie poprzez 
uklad ALC czy przelqczenie na 
sztuczne obciqzenie diodq PIN 
(np. rozwiqzanie FITE) 

- kontrol^ poziomu wejSciowego 
z „trzymaniem" ALC na mini- 
mum i zezwolenie na kontrolo- 
wane i spowolnione narastanie 
ALC pod kontrolq sekwensera; 
eliminuje tez piki mocy wyni- 
kajqce z niewlaSciwie dzialajqcej 
automatyki wTRX-ie (W6PQL, 
implementacja SP2IQW) 

- dobre chlodzenie 

- komensacja temperaturowa 

W przypadku wzmacniaczy 
QRO, z racji bardzo duzych g^sto- 
£ci mocy i malej powierzchni styku 
tranzystora, nie da siq odprowa- 
dzid mocy traconej w tranzystorze 
poprzez jego bezpoSrednie przy- 
kr^cenie do radiator a aluminiowe- 
go. Dlatego stosuje si^ poSredni 
element lepiej rozprowadzajqcy 
cieplo w postaci plyty miedzianej 
oraz specjalnych sposobdw Iqcze- 
nia tego wszystkiego razem dla 
zoptymalizowania odprowadzania 
depla. 


Nalezy pami^tad o bardzo istot- 
nym aspekde, jakim jest gladkoSd 
powierzchni tranzystora i radiato- 
ra bezpoSrednio z nim zwiqzane- 
go. Minimalna nierdwnomiernoSc 
drastycznie pogarsza przewod- 
nictwo cieplne, w czym najlepsza 
pasta termiczna nie pomoze 

Najwi^ksze (mocowo) tranzy- 
story mozna bezpoSrednio (z za- 
chowaniem uwagi co do gladko- 
Sci obu powierzchni) montowad 
na past^ lutowniczq stosowanq 
przy montazu elementdw SMD, 
ale uwaga - nie moze byd to bez- 
olowiowa (ze wzgl^du na istotnie 
wi^kszq temperature przetapia- 
nia). Stosuje sie tez bardzo denkie 
przekladki z plastycznych i dobrze 
przewodzqcych cieplo stopdw 
indu z galem. 

Przetestowany zostal tez mon- 
taz z zastosowaniem takiego sto- 
pu, ktdry jest plynny w tempe- 
raturze pokojowej (specjaliSci od 
podkrecania PC stosuje go pod 
nazwq LiquidPro; rozwiqzanie jest 
w trakcie konsultowania z firmq 
Freescale). 

Charakterystyki tranzystordw 
LD-MOS, podobnie jak wszyst- 
kich pdlprzewodnikdw, zmieniajq 
sie w funkcji temperatury i bez 
uwzglednienia tego czynnika nie 
mozna zapewnid bezpiecznej pra- 
cy wzmacniacza SSPA. 

Najwazniejszym czynnikiem 
jest stabilizacja spoczynkowego 
prqdu drenu Idq. Dla liniowej pra- 
cy wymagany jest cz^sto rz^du 
0,25-2 A, a to przy 48 V oznacza 
juz moc strat do 

100 W i w konsekwencji samo- 
nagrzewanie si§. Przy stalym na- 
piedu polaryzacji bramki prqd ten 
roSnie ze wzrostem temperatu- 
ry i dlatego niezb^dne jest wpro- 
wadzenie do ukladu polaryzacji 
kompensacji i temperaturowej, 
w zaleznoSci od typu jest to ok. -2 
mV/°C (pomiar temperatury jak 
najblizej jego zlqcza). 

Michal SP2IQW w swoim opra- 
cowaniu wykorzystuje kontroler 
wzmacniacza SSPA z przerobione- 
go telewizyjnego modulu Harrisa 
400 W z uzyciem opisanych wcze- 
Sniej technik. Modul ten byl juz 
wyposazony w uldad polaryzacji 
z kompensacjq temper aturowq. 

Autor ma w przygotowaniu 
rozszerzony kontroler Iqczqcy 
praktycznie wszystkie funkcje se- 
kwencera, pomiaru temperatury, 
kompensacji termicznej, kontroli 
chlodzenia, pomiar reflektome- 
tryczny mocy wejSciowej, wyj- 
Sciowej (z kontrolq SWR), stero- 
wanie ALC (z jego op62nionym 


startem), nadzoru napi^cia i prq- 
du (odcinanie prqdu spoczyn- 
kowego w spoczynku) i wiele 
innych ukladdw zabezpieczajq- 
cych. 


Podstawy oraz doSwiadczenie 
w pracy na pasmie 10 GHz 

OK2PWY w swoim wprowa- 
dzeniu do referatu stwierdzil, ze 
10 GHz jest jednym z najbardziej 
atrakcyjnych amatorskich pasm 
mikrofalowych. Z roku na rok od- 
notowuje si^ coraz wiqcej aktyw- 
nych stacji pracujqcych z domu lub 
przenoSnego QTH. 

Fale 10 GHz (3 cm) rozchodz^ 
si^ tak jak Swiatlo po liniach pro- 
stych i dla przeprowadzenia l^cz- 
noSci na odlegloSd 50-150 km sta- 
cje organizuj^ wyprawy na tereny 
wzniesione lub w g6ry. Wyprawy 
takie organizowane sq najcz^Sciej 
w dniach mikrofalowych zawo- 
d6w UKF, odb)^wajqcych si^ 6 razy 
do roku w pierwsze weekendy 
miesi^cy letnich (subregionalne 
contesty). 

Podstawowym rodzajem Iqcz- 
no§ci jest propagacja w zakresie 
widzenia. Wymaga ona jednak 
wyjScia na teren otwarty. Je^li fale 
radiowe 10 GHz, rozchodzqc si^, 
natrafiajq na przeszkody stale, ta- 
kie jak budynki, wysokie kominy, 
zbocza g6r, to ulegajq wielokrotne- 
mu odbiciu. W zwiqzku z tym by- 
wajq przypadki dobrego odbioru 
sygnaldw z innego kierunku niz 
wprost na korespondenta. Istnieje 
jednak takze mozliwo^d nawiqza- 
nia IqcznoSci w prz)q>adku braku 
bezpoSredniej widoczno^ci. 
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Rys. 2. Schemat blokowy stacji 10 GHz OK2PWY 


oraz pomija straty wynikaj^ce 
z przesylania sygnalu z urz^dzenia 
do promiennika znajduj^cego siq 
w ognisku. Trans werter znajduje 
si^ tuz za lustrem anteny i jest bez- 
poSrednio pol^czony z promien- 
nikiem. 

Milan m6wil tez, jak praktycz- 
nie wykonad promiennik, wyko- 
rzystuj^c elementy miedzianych 
instalacji hydraulicznych. W ostat- 
niej cz^Sci referatu przedstawil 
metody i wyniki pomiardw ante- 
ny z oSwietleniem bezpoSrednim 
i Cassegraina. 


Jest wiele niekonwencjonalnych 
technik l^cznoSci na mikrofalach, 
jak chodby l^cznoSci z wykorzy- 
staniem odbid od zorzy polarnej 
(Aurora), od Slad6w spalaj^cych si§ 
mikrometeoryt6w (Meteorscatter), 
od nieregularnoSci jonosfery (FAI), 
od powierzchni Ksi^zyca (EME) 
czy poprzez rozproszenie tropos- 
feryczne (TS) oraz rozproszenie 
deszczowe (RS). Dzi^ki takim spo- 
sobom mozna zaliczac pol^czenia 
DX-we na odlegloSd ponad 500 km. 

Podczas l^cznosd s$ stosowane 
najcz^ciej nast^puj^ce tryby pracy 
(emisje): 

- CW (cz^sto uzywana ze wzgl$- 
du na dobr$ czytelnoSd z powo- 
du duzego rozproszenia sygnalu 
przez deszcz) 

- SSB (zwlaszcza w tropo, ale zle 
odczytane przez RS) 

- FM (zamiast SSB w silnych RS 
daje dobr^ czytelnoSd) 

- PSK (JT4 czy nowa emisja WSJT 
9,5 ma specjalny tryb dla 10 
GHz) 

Na rynku amatorskim dost^pne 
s$ juz gotowe transwertery w po- 
staci komplet6w montazowych 
(kit) lub gotowych, zestrojonych 
uklad6w np. transwertery DB6NT. 

OK2PWY w swoich l^czno- 
Sciach 10 GHz stosuje trans werter 
MKU 10G2 wg DB6NT o naste- 
puj^cych parametrach: P out = 
200 mW, NF = 2,5 dB, LO OCXO 
103,468174 MHz (±1 ppm), IF = 
435 MHz, PA 12 W (LNA MKU 101 
NF = 0,65 dB), anteny 60 cm (32 
dBd). 

Schemat blokowy stacji 10 GHz 
OK2PWY jest pokazany na rysun- 
ku 2. 

Oswietlanie paraboli 
z subreflektorem 

w systemie Cassegraina 

Milan OK2BFF zaprezentowal 
wykonan^ przez siebie anteny 
z oSwietleniem typu Cassegraina. 
W tym systemie zastosowane jest 
niewielkie dodatkowe lustro o pro- 



Antena 10 GHz Milana 0K2BFF w systemie 
Cassegraina 


Ftf> 



Rys. 3. Szkic konstrukcji paraboli 
z subreflektorem w systemie Cassegrain 
Wymiary: Dm=900 mm, Ds.=130 mm, 
Fo=801 mm, Fm=315 mm, Fc=130 mm, 
f>31 st/— 10 dB 

filu hiperbolicznym (parametry 
krzywej odpowiadaj^ parametrom 
o£wietlanej paraboli) umieszczo- 
nym w ognisku reflektora parabo- 
licznego. Promiennik (oSwietlacz) 
zamocowany jest do lustra w jego 
osi tak, ze promieniuje na lustro 
porno cnicze (hiperboliczne). 

Szkic konstrukcji paraboli z sub- 
reflektorem w systemie Cassegra- 
ina jest pokazany na rysunku 3. 

Dzi^ki takiemu rozwi^zaniu 
uzyskuje si§ optymalne wykorzy- 
stanie calej powierzchni anteny 


Tlumik sygnalu p.cz. 

W swoim krdtkim wyst^pieniu 
OK1AIY przekonal sluchaczy, ze 
tlumik sygnalu p.cz. jest bardzo 
pomocny w pracy na mikrofalach, 
z dw6ch powoddw. 

Po pierwsze mozna szybko 
regulowad wzmocnienie RX-a, 
w przypadku odbioru silnych sy- 
gna!6w. Ustawid odpowiedni^ czu- 
lo£d odbiornika na skali S-metra, 
wedlug ktdrego wlaSnie kieruje siq 
anteny na przyklad na 24 GHz (au- 
tor uzywa pol^czonego zestawu 
anten, gdzie na statywie s^ takze 
anteny na 47 GHz jest 76 GHz). 

Po drugie regulacja tlumikiem 
praktycznie od zera do maksimum 
jest konieczna, bo jest blisko na- 
dajnik, wi^c mamy zr6dlo silnego 
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Ttumiki w aparaturze OKI AIY s q zaznaczone kotkami na czerwono 


2 m (70 cm) 
mf trascejver 


I 50 (2200) 



transvertor 


2 m (70 cm) 
mf trascejver 
+ pfi Tx 



Rys. 4. Schemat ideowy tlumika OKI AIY 


transvertor 

ovladani 


sygnalu. 

Dzi^ki monitorowaniu amplitu- 
dy sygnalu wyjSdowego, poprzez 
obserwacj^ wskazaft miernika, 
mamy mozliwoSd sprawdzenia 
jakoSd transmisji, czy jest liniowa, 
bez skok6w iwprost proporcjo- 
nalna do sygnalu wejSciowego 
transwertera. 

Kiedy urz^dzenie nie jest prze- 
sterowane, wtedy pracuje prawi- 
dlowo (dobrze slychac: i nie ma 
straty energii). 

Pokazany na rysunku 4 tlumik 
byl testowany w zakresie pasm 2 
m oraz 70 cm i zapewnial regulaq^ 
od 20 do 30 dB, w zaleznoSd od sy- 
tuacji (dzi^ki skali mozna orienta- 
cyjnie wiedziec, o ile dB jest sygnal 
oslabiony). 

Pierwsze wersja tlumika (gdrny 
rysunek) jest bez napi^da steruj^- 
cego, a druga jest stosowana przy 
zal^czaniu przekaznika napi^ciem 
Tx (autor uzywa rdwnolegle do- 
l^czonego opornika do potencjo- 
metru). 

Analizatory MAX 6 

Wieczorem Jarek SP3SWJ 
przy wsp6lpracy z Grzegorzem 


SP8NTH zaprezentowali skonstru- 
owane przez siebie no we analiza- 
tory antenowe MAX 6 (dzialanie, 
konstrukcja, rozbudowa, pomiary, 
konfiguracje, wspdlpraca z table- 
tami, telefonami kom6rkowymi...). 

Juz wczeSniej na wystawio- 
nym stoisku opr6cz starszej wersji 
analizatora MAX6 mozna bylo za- 
poznac si^ z kilkoma nowoSdami 
zwi^zanymi z now$ wersja 8 kla- 
wiszow^ i w solidnej aluminiowej 
obudowie. Nowa wersja miernika 
zapewnia szybsz^ i bardziej in- 
tuicyjn^ obslug^. Konstruktorzy 
demonstrowali aplikacje MAX6 
przeznaczone do urz^dzeft z sys- 
temem operacyjnym Android oraz 
komunikacj^ bezprzewodow^ 
w oparciu o wbudowany modul 
Bluetooth. W praktycznych po- 
miarach antenowych pokazywali 
r6zne mozliwoSci wykorzystania 
tego kieszonkowego laboratorium. 

Na pocz^tku prelekcji Jarek 
SP3SWJ kolejny raz zwr6dl uwag^ 
na r6znic^ pomi^dzy miernikami 
antenowymi, kt6re umozliwiaj^ 
pomiar tylko dla jednej cz^stotli- 
woSd, a analizatorami zapewniaj^- 
cymi wizualizacj^ duzej liczby po- 
miar6w na wykresie graficznym. 


MAX 6 jest konstrukcja powsta- 
1$ na bazie analizatora IW3HEV 
i rozbudowywan^ dzi^ki ci^gle 
rozwijaj^cemu si^ oprogramowa- 
niu procesora. 

Dla konstruktor6w urz^dzeh 
elektronicznych niezast^piona jest 
mozliwoSc jednoczesnej pracyjako 
analizator wektorowy i wobulo- 
skop. Pozwala to na jednoczesny 
pomiar filtr6w z dw6ch stron. 

Do najwazniejszych parame- 
tr6w urz^dzenia nalezy znormali- 
zowana impedancja wyjScia/wej- 
6cia analizatora 50 Q, moc wyjScio- 
wa wi^ksza od 20 m W i zakres dy- 
namiki wobuloskopu okolo 80 dB. 

Uzyteczny zakres pomiarowy 
najnowszej wersji analizatora (wo- 
buloskopu) wynosi od 1 MHz do 
okolo 500 MHz, a zakres pomiaru 
impedancji dla HF + 50 MHz jest 
od zera do 1 k (dla VHF 0-400). 

Analizator umozliwia mi^dzy 
innymi automatyczne wyszukiwa- 
nie najmniejszego SWR oraz zapis 
pomiar6w na karcie pami^ci SD 
lub MMC. 

Opr6cz pomiaru SWR urz$- 
dzenie zapewnia tez pomiaru 
fazy oraz mocy (w zaleznoSci od 
wersji od 100 mW/20 dBm do 10 
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Anteny na stacji Ktodzkiej Grupy EME (fot. SP5CCC) 


Dyplom za I miejsce w Swiecie - najnow- 
sze trofeum SP7DCS zdobyte w ARI EME 
Contest 2012 w pa&mie 70 cm. Gratulacje! 

tofa. Zespdl rodzinny z Niceni pra- 
cuje EME w pasmach: 2 m (16x 
8-el. Yagi), 70 cm, 23 cm, 13 cm 
(parabola 6 m) zajmuj^c cz^sto 
miejsca na „pudle". 

Skany sygnaldw oraz wi^cej 
szczeg6l6w na stronie: http:// 
sp7dcs.vgj.pl 

Stacja Klodzkiej Grupy EME 
Opr6cz interesuj^cych refera- 
t6w i prezentacji sprz^tu na ze- 
wn^trz hotelu, dodatkow^ atrakcj^ 


byla wycieczka do stacji Klodzkiej 
Grupy EME (SP6JLW, SP60PN, 
SQ60PG). 

W wycieczce uczestniczyli go- 
Scie z Polski, Chorwacji, Czech 
i Niemiec. Wszyscy byli pod wra- 
zeniem anten, ktdrych uzywaj^ 
nasi specjaliSci od l^cznoSci ksi^zy- 
cowych. 

Warto przypomnied, ze Klodzka 
Grupa EME to zespdl trzech kr6t- 
kofalowcdw (Andrzej Matuszny 
SP6JLVY Jerzy Maslowski SP60PN 
i Pawel Matuszny SQ60PG) kt6- 
rych l^czy pasja - zainteresowanie 
l^cznoSciami EME (Ziemia-Ksi^- 
zyc-Ziemia). 

Pod koniec lat 90. ubieglego 
wieku, wspdlnymi silami, zbudo- 
wali oni stacji do l^cznoSci EME, 
kt6ra aktualnie czynna jest na sze- 
Sciu pasmach amatorskich (70, 23, 
13, 9, 6 i 3 cm). Stacja zlokalizowa- 
na jest na dzialce, z dala od siedlisk 
ludzkich, co gwarantuje bardzo 
niski poziom zakldcefi radioelek- 
trycznych. 

Aktualnie czynne s^ trzy syste- 
my antenowe na pasma: 

- 70 cm: zestaw 8 x 32 elementy 
Yagi z dokladnoSci^ naprowa- 
dzania 0,5° 

- 23, 13 i 9 cm: antena z reflekto- 
rem parabolicznym o Srednicy 
6,5 m 

- 6 i 3 cm: antena z reflektorem 
parabolicznym o srednicy 4 m 

Anteny paraboliczne napro- 

wadzane s^ z dokladnoSci^ 0,1°. 
Wszystkie systemy antenowe ste- 
rowane s^ mikroprocesorowymi 
sterownikami, ktdre mozna r6w- 
niez zaprogramowad do Sledzenia 
innych obiektdw. 

Unikaln^ aparatur§ do prowa- 
dzenia l^cznosci EME, oprdcz stan- 
dardowych transceiverdw, wy- 
mienieni koledzy wykonali we 
wlasnym zakresie. 

Praktycznie kazdy amator upra- 


Krzysztof SP7DCS ze sprzQtem na 13 cm 


2319 . 387.500 

7320 . 000.000 


Sygnaty CW/SSB stacji EME 


W/40dBm). 

MAX6 jest zasilany dwoma aku- 
mulatorkami Li-Ion 3,7 V/1250 mAh 
ladowanymi za pomoc^ zewn^trz- 
nego zasilacza stabilizowanego 12 V 
Sygnaly CW/SSB stacji EME 

W swoim wyst^pieniu Krzysz- 
tof SP7DCS zaprezentowal sygna- 
ly CW/SSB stacji EME w pasmach 
1296 MHz i2320 MHz, zarejestro- 
wane tec^tnik^ SDR w czasie zawo- 
d6w Dubus 2013. W paSmie 23 cm 
liczba pracuj^cych stacji oraz duza 
sila ich sygnaldw przypominala 
czasami KF na 14 MHz. 

Krzysztof zaprezentowal swoj^ 
pierwsz^ l^cznoSd EME na 13 cm 
moc^ tylko 20 W ze stacja OK1KIR 
(parabola 6 m). Dodatkowo udo- 
st^pnil do posluchania nagrania 
sygnaldw okolicznoSciowej stacji 
EME SK60S0 wykorzystuj^cej 
instalacje obserwatorium ONSALA 
z 25 m parabola w paSmie 1296 
MHz (okazja dla wielu „malych" 
stacji do przeprowadzenia pierw- 
szej l^cznoSci przez Ksi^zyc). 

Znak SP7DCS w zawodach 
CW EME jest reprezentowany 
przez Macka SP7MC, ktdry obslu- 
guje odbiorniki SDR rdwnolegle 
z gldwnym stanowiskiem Krzysz- 
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Na gietdzie mozna 
byto kupit migdzy 
innymi transceiver 
UKF IC202 oraz trans 
werter na1296 MHz 


Oprdcz podzespottiw 
na gietdzie byt ofe- 
rowany takze sprzQt 
pomiarowy 



/ 
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wiaj^cy dyscyplin^ kr6tkofalar- 
stwa posiada wlasne doSwiadcze- 
nia, wlasne konstrukcje. 

Dzi^ki spotkaniom, takim jak 
ostatnie w Zieleftcu, jest mozliwoSc 
wymiany doSwiadczeft i prezenta- 
cji aparatury kolegom, kt6rzy pla- 
nuj^ uruchomid wlasn^ stacja do 
l^cznoSci Ziemia-Ksi^zyc-Ziemia. 

Na stronie interne to wej http:// 
emejo80jk.cba.pl w zakladkach 
znajduj^ si^ informacje o sprz^cie 
i osi^gni^dach, w tym liczne trofe- 
ea za zwyd^stwa i udzial w wielu 
zawodach mikrofalowych. W tym 
roku stacja SP60PN startowala 
w kilku turach zawod6w EURO- 
PEAN EME CONTEST w kategorii 
multi operators. 

Warto do dad, ze Klodzka Grupa 
EME w ramach projektu OPTICKS 
oraz GAM 2012, dzi^ki udost^pnie- 
niu i modyfikacji wlasnego sprz^tu 
mikrofalowgo oraz perfekcyjnej 
wsp61pracy z innymi radio ama- 
torami w kwietniu 2012 r, po raz 
pierwszy z Polski z sukcesem prze- 
slala przez Ksi^zyc do radiotele- 
skopu w Holandii obrazki wyko- 
nane przez dzied z calego Swiata. 

Szczeg61owe informacje o dzia- 
lalnoSci grupy znajduj^ si$ na stro- 
nie internetowej: http://emejo80jk. 
cba.pl 


Nowa stacja 5,7-10-24 GHz 
konstrukcji SP6GWB 

SP6GWB zaprezentowal swoj^ 
now^ stacje 3-Band 5,7-10-24 GHz 
na jednej paraboli offset z subre- 
flektorem w systemie gregoriafi- 
skim. 

Jak widac na zdj^ciu, stacja 
sklada si^ z nast^puj^cych blok6w 
(transwerter6w i wzmacniaczy): 

- 5,7 GHz TRV DB6NT II + PA 4 W 

- 10 GHz TRV DB6NT II + PA 8 W 

- 24 GHz TRV DMC kompaktowy 
+ PA 3,5 W DB6NT 
OSwietlacz to horn z subreflek- 

torem system gregoriafiski na pa- 
raboli offsetowej 55 cm. 

Stacja przeszla test w II i III pr6- 
bach subregionalnych i wg autora 
sprawuje si^ znakomide. 

Na drugiej paraboli o Srednicy 
40 cm widac stacja na 47 GHz - 
TRV OK1FPC 0,7 mW 

Jak widac z powyzszego pod- 
sumowania wsp61zawodnictwa, 
SP6GWB osi^ga najlepsze wyniki 
w kraju. Pracuje r6wniez w zawo- 
dach na pasmach 1,3, 2,3 i 3,4 GHz. 

W zawodach pazdziernikowych 
IARU, w kategorii wielopasmowej 
SO w 2011 roku byl na 3. miejscu 
(najlepszy wynik), a w 2012 roku 
zaj^l 6. miejsce. Gratulacje! 


Nowa stacja 5,7-10-24 GHz konstrukcji SP6GWB: z prawej oswietlacz 3-pasmowy, na dole 
prtiby terenowe ze statywu 








Edward SP9WY oferuje wzmacniacze 
mocy na 23 cm wtasnego wykonania 



Staszek SP6GWB z grawertonem 
otrzymanym za 1. miejsce w klasyfikacji 
generalnej Top Activity UKF 2012 


Podsumowanie wspolzawodnictwa 
Top Activity UKF 2012 

Podczas spotkania odbylo si^ 
uroczyste podsumowanie wspbl- 
zawodnictwo Top Activity UKF za 
ubiegly rok. Wspblzawodnictwo 
to jest klasyfikacji wielopasmow^ 
i obejmuje pasma UKF, w zakresie 
50 MHz do 241 GHz, a jego pod- 
stawi si zgloszenia przez uczest- 
nik6w wspblzawodnictwa do TOP 
LISTY, prowadzonej przez Polski 
Klub UKF na dzien 31.12.2012 r. 
(nie obejmuje l^cznosci z udzialem 
przemiennikbw naziemnych oraz 
transponderbw satelitamych). 

Liczi si§ potwierdzone loka- 
tory uzyskane przez uczestnika 
ze Srednich lokatorbw z terenu SP 
(niezaleznie od emisji i rodzaju 
propagacji oraz bez wzgl^du na 
wlasnoSc sprz^tu). 

Zalicza si§ najkorzystniejsze 
potwierdzone lokatory, uzyskane 
ze Srednich lokatorow z terenu SP, 
na rbznych pasmach UKF, od po- 
czitku dzialalnoSci uczestnika in- 
dywidualnego wsp6lzawodnictwa. 



We wsp61zawodnictwie stoso- 
wana jest zasada wspblczynni- 
kowego liczenia punktbw za po- 
szczegblne pasma. Punkty stano- 
wii potwierdzone lokatory, prze- 
mnozone przez wspblczynnik na 
danym pasmie (50 MHz - 0,5; 70 
MHz - 1; 144 MHz - 1; 432 MHz 

- 2; 1,2 GHz - 4, 2,3 GHz - 6; 3,4 
GHz - 8, 5,7 GHz - 8; 10 GHz -10; 
24 GHz i wyzej - 20). 

Za trzy pierwsze miejsca w kla- 
syfikacji generalnej wr^czono gra- 
wertony. Z kolei dyplomy otrzy- 
mali uczestnicy pierwszej dziesi^t- 
ki w klasyfikacji generalnej oraz do 
szbstego miejsca w klasyfikacjach 
specjalnych. 

Oto nagrodzeni we wspblza- 
wodnictwie Top Activity UKF 2012 
Klasyfikacja generalna: 1. 
SP6GWB, 2. SP6MLK, 3. SP4MPB, 
4. SP2MKO, 5. SP6GZZ, 6. SP2JYR, 
7. SP3JMZ, 8. SP1MVG, 9. SP7DCS, 
10. SP6LB 

Najlepsza kobieta: 1. SP7RFE, 2. 
SP6RYL, 3. SP5NHF, 4. SQ60XL 
Najlepszy junior (do 35 lat): 1. 
SQ6ELV, 2. SQ6EMM, 3. SP8XXN, 
4. SQ60XL, 5. Q60PG, 6. SQ6IYR 
Przyrost punktowy: 1. SP2M- 
KO, 2. SP5QAT, 3. SP6GWB, 4. 
SP4MPB, 5. SP2JYR, 6. SP6MLK 
Potwierdzone lokatory: 1. 
SP6GWB, 2. SP6GZZ, 3. SP4MPB, 
4. SP2MKO, 5. SP6MLK, 6. SP2JYR 
AktywnoSc na mikrofalach: 1. 
SP6GWB, 2. SP6MLK, 3. SP4MPB, 
4. SP3JMZ, 5. SP2MKO, 6. SP6RYL 
AktywnoSc na VHFAJHF: 1. 
SP6GZZ, 2. SP6GWB, 3. SP2MKO, 

4. SP4MPB, 5. SP6MLK, 6. SP2JYR 
Aktj^wno^d na EME CW, SSB: 1. 

SP7DCS, 2. SP60PN, 4. SQ60PG, 

5. SP7JSG 

Aktywno^c na EME MGM: 1. 
SP4MPB, 2. SQ7DQX, 3. SP2JYR, 4. 
SP4 GWB, 5. SP6HED, 6. SP9DHQ 

52 . Walne Zgromadzenie 
Cztonkftw Stowarzyszenia PK UKF 

W dniu 17 sierpnia rbwnolegle 
z XV Zjazdem Technicznym UKF 
w Zielencu odbylo si^ 52. Walne 
Zgromadzenie Czlonk6w Stowa- 
rzyszenia PK UKF. 

Bylo to zgromadzenie spra- 
wozdawczo-wyborcze, podczas 
ktbrego wybrano nowe wladze 
stowarzyszenia na kolejni 3-let- 
nii kadencj^. Oto aktualny sldad 
nowego zarzidu: prezes - Madej 
Karpinski SP7TEE, sekretarz - 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC, 
skarbnik - Bartlomiej Wiicek 
SP5QWB, czlonek - Krzysz- 
tof Wlodarczyk SP9CP, czlonek 

- Andrzej Niczyporuk SP8XXN. 


Wybrano tez Komisj^ Rewizyj- 
ni w skladzie: przewodniczicy 
- Tomasz Babut SP5XMU, czlo- 
nek - Andrzej Matuszny SP6JLW, 
czlonek - Slawomir Bulajewski 
SP5QWJ. 

Nowe wladze stowarzysze- 
nia okreSlily priorytety dzialania 
w nowej kadencji. Za glbwne za- 
dania uznano: integracj^ Srodo- 
wiska polskich UKF-owc6w, po- 
zyskanie nowych czlonkbw dla 
Stowarzyszenia PK UKF, rozwbj 
sieci radiolatarni. 

Walne zgromadzenie stowa- 
rzyszenia podj^lo tez dwie wazne 
uchwaly: utrzymanie na kolejny 
rok, skladk^ czlonkowskiej w nie- 
zmienionej wysokoSd 30 zl, zmia- 
ny Regulaminu Czlonkowskiego 
Stowarzyszenia PK UKF (nowy 
spos6b uzyskiwania czlonkostwa 
rzeczywistego stowarzyszenia 
oparty na rekomendacji dw6ch 
czlonk6w rzeczjrwistych). 



52. Walne Zgromadzenie Cztonktiw Stowarzyszenia PK UKF 



Nowe wladze Stowarzyszenia PK UKF (od lewej): Bartlomiej 
SP5QWB, Tomasz SP5CCC, Andrzej SP6JLW, Maciej SP7TEE, 
Krzysztof SP9CR Andrzej SP8XXN, Tomasz SP5XM 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Tadeuszem Kam inskim SP5NHK 


Lubi? emisje cyfrowe 



Wsrod wielu entuzjastow tqcznosci emisjami cyfrowymi jest Tadeusz 
SP5NHK. Podczas ostatniej wizyty w jego nowym miejscu zamieszkania, 
udato si? porozmawiac na kilka tematow krotkofalarskich. 


Red.: Jak oceniasz warunki 
nadawczo-odbiorcze nowego 
QTH w porownaniu z poprzed- 
nim? 

SP5NHK: Mieszkaj^c w Legiono- 
wie, mialem ograniczone warunki 
antenowe ze wzgl^du na mieszka- 
nie w bloku wielorodzinnym. Mo- 
glem pracowac od 7 MHz wzwyz. 
Praca ograniczala si^ do czasu 
wolnego po godzinach pracy. Po 
zmianie miejsca zamieszkania na 
budynek jednorodzinny warunki 
antenowe poprawily si^ na tyle, ze 
moglem pracowac juz od 1,8 MHz. 
Z tym, ze antena na 1,8 MHz byla 
w ksztalcie litery Z (dzialka byla 
za krotka). Po kolejnej zmianie mo- 
jego QTH w okolice Sierpca mam 
pelnq swobod^ z antenami. 
Warunki nadawczo-odbiorcze 
z obecnego QTH duzo lepsze 
w pordwnaniu z poprzednimi, 
mniejszy poziom zakldceh miej- 
skich i przemyslowych. 

Red.: Jak wygl^da Twoja statysty- 
ka l^cznosci radiowych? 


SP5NHK: Krotkofalowcem jestem 

od 1983 r. Na dzieh dzisiejszy 
mam potwierdzonych 227 kra- 
j6w. Najbardziej ciesz^ si^, kiedy 




Puchary, medale i dyplomy 


potwierdzi mi si$ kartq QSL np. 
OCEANIA lub kraj, ktdrego nie 

posiadam. 

Red.: W jakich startujesz zawo- 
dach i jakimi mozesz pochwalic 
si^ sukcesami (dyplomy, pucha- 

ry)? 

SP5NHK: Dawniej rzadko starto- 

walem w zawodach, obecnie b^- 
d^c na emeryturze, uczestnicz^ 
w zawodach przewaznie emisjami 
cyfrowymi, a takze w SSB, za ktdre 
posiadam trzy zlote puchary. Za 
prace na emisjach cyfrowych zdo- 
bylem 239 dyplombw. 

Red.: Od kiedy interesujesz si^ 
emisjami cyfrowymi i jak przebie- 
galy pierwsze l^cznosci? 

SP5NHK: Emisjami cyfrowymi in- 
teresuj^ si^ od lat 90. Jestem wspo- 
mniany w ksi^zce, kt6r^ napisal 
SP3CUG. Pierwsze l^cznoSci emi- 
sjami cyfrowymi odbywaly si^ pod 
DOS-em, programami niemieckimi 
RTTY oraz SSTV 

Red.: Ktory z dost^pnych progra- 
mow jest dla Ciebie najlepszy 

i dlaczego? 

SP5NHK: Moim glbwnym progra- 
mem loguj^cym jest UR5EQF i do- 
datkowym MIXW3 ze wzgl^du na 
wi^ksz^ liczb^ emisji cyfrowych. 
Obecnie testuj^ program HRD. 
Program HRD ma w sobie wszyst- 
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kie emisje, jakie maj^ programy 
takie jak MIXW MMSSTV 

Red.: Jak^ emisji najch^tniej pra- 
cujesz i na jakim pasmie? 
SP5NHK: Od pewnego czasu je- 
stem entuzjast^ emisji cyfrowych 
tj WSJTX, JT65-HF, ROS, MMSSTV 
Do zawoddw SSB uzywam pro- 
gramu DQR-log, jest to program 
bardzo latwy i szybki w obsludze. 
Wszystkie emisje cyfrowe traktuj^ 
jednakowo, staram si^ robic QSO 
ze stacjami i krajami, ktbrych nie 
posiadam jeszcze na swoim wy- 
kazie zrobionym w Excelu wedlug 
pasm i emisji. 

Red.: Do jakich specjalistycznych 
klubow nalezysz i co daje w nich 
czlonkostwo? 

SP5NHK: Nalez^ do takich klu- 
b6w jak: PZK, EPC, EPC Polska, 
30MDG, BCS, BDM, DMC, NDG, 
EH, OLIVIA. Za prac^ w zawo- 
dach, spelnienie warunkdw i wy- 
slanie log6w otrzymuje siq dyplo- 
my, ktdre mozna pobrad ze stro- 
ny internetowej, np. EPC (http:// 
epc-mc.com) lub pobrac program 
(UltimateAAC) i tarn popatrzec na 
ranking dyplomowy poszczegdl- 
nych klubow emisji cyfrowych. 

Red.: Jakich rad mogtbys udzielic 
pocz^tkuj^cym krotkofalowcom 
zainteresowanym tqcznosciami 
cyfrowymi? 

SP5NHK: Pocz^tkuj^cym krdtkofa- 
lowcom zainteresowanym emisja- 
mi cyfrowymi proponuj^ nie zra- 
zac siq pierwszymi niepowodze- 
niami, bo nie zawsze pocz^tki s^ 
latwe. Pracuj^c emisjami WSJTX, 
JT65-HF czy ROS mal$ moc^ do 15 
W, jesteSmy w stanie zaliczyc kraje 
takie jak: ZL, VK, JA, PY; LU i wiele 
innych, co sprawia duz^ przyjem- 


no^. Ostatnio coraz cz^Sciej za- 
czynam pracowaf malymi mocami 
do 30 watdw i to mi sprawia duzo 
przyjemnoSci. 

Red.: Jakie wykorzystujesz aktu- 
alnie anteny nadawczo-odbiorcze 
i jak oceniasz ich skutecznosc? 
SP5NHK: Obecnie pracuj^ na an- 
tenach: Dipol 1,8; 3,5 MHz, GP7DX 
7-28 MHz, Heaxbeam 14^28 MHz, 
3-el. Yagi na 28 MHz. Wedlug mo- 
jej oceny najbardziej odpowiadaj^ 
mi anteny GP7DX, 3-el. Yagi na 28 
MHz oraz Heaxbeam. 

Red.: Jakie anteny masz w trakcie 
budowy (modernizacji) i dlaczego 
wybrates te modele? 

SP5NHK: Testowalem anteny Ma- 
ria Maluca, ale nie zdala u mnie 
egzaminu, poniewaz mozna bylo 
pracowac tylko w przedziale 18-21 
MHz. Ostatnio zamontowalem 
anteny 5-el. Yagi na 70 MHz, bo 
chcialbym sprdbowac: uruchomid 
siq na tym nowym paSmie. 

Red.: Jakie konstrukcje radiowe 
masz na warsztacie i na jakim eta- 
pie uruchamiania? 

SP5NHK: W czasie wolnym lubiq 
popracowad z lutownicg, skladaj^c 
QRP Aktualnie skladam kit AVT- 
2310 na 50 MHz, ale co z tego wyj- 
dzie, zobaczymy. 

Red.: Jak na podstawie swojej 
dzialalnosci we wladzach WOT 
PZK oceniasz OT25 na tie innych 
oddziatow? 

SP5NHK: Od kilku lat jestem 
w Komisji Rewizyjnej WOT, ale 
je£li chodzi o ocen^ dzialalnoSci 
OT25 na tie innych oddzialdw, nie 
chc^ si^ wypowiadad. Wydaje mi 
si^, ze OT25 nie jest wcale tald zly. 
Pod wzgl^dem liczebnoSci czlon- 



k6w jest drugim oddzialem po 
OT1. 

Red.: Jakie masz krotkofalarskie 
plany? 

SP5NHK: W nawi^zaniu do moich 
planbw krdtkofalarskich, to chcial- 
bym szybko skohczyc AVT-2310 
na 50 MHz, a potem zbudowac 
jakiS TRX na 70 MHz. Widzialem 
w „6wiecie Radio" ciekawe opisy 
transwerterbw na 70 MHz i moze 
skorzystam z ktdregoS opisu. 

Z Tadeuszem Kaminskim 
SP5NHK rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 




Strojenie anteny Hexbeam 
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tACZNOSC 


Praca w zawodach 


Wskazowki dotycz^ce skutecznej pracy w cyfrowych zawodach krotkofalarskich 


Poradnik pracy w zawodach HF 


W tym zestawieniu autor dzieli si? doswiadczeniami zwiqzanymi z pracq 
w cyfrowych zawodach krotkofalarskich i wyptywajqcymi z tego wnio- 
skami oraz wskazowkami utatwiajqcymi skuteczne dziatanie. Material 
ten kierowany jest przede wszystkim do osob pracujqcych niezbyt duzq 
mocq, bez zestawow anten kierunkowych - czyli do przeciqtnego pol- 
skiego krotkofalowca. 


Moje uwagi i spostrzezenia wy- 
nikaj^ z osobistych doSwiadczen 
pracy przez blisko 30 lat nadajni- 
kami z moc^ 100 W oraz antenami 
wielopasmowymi lub dipolami. 
Wi^kszoSd zawartych tu uwag ma 
oczywiScie zastosowanie w przy- 
padku pracy duz^ moc^ czy z an- 
ten^ kierunkow^. 

Szczegdlny nadsk jest polozo- 
ny na specyfikt^ l^cznoSd emisjami 
cyfrowymi. Niektdre z tych wska- 
zdwek przydadz^ siq rdwniez 
w l^cznoSciach fonicznych. 



SP6NVK, autor opracowania 


Struktura znaku 

Poznaj dobrze swoj znak i jego 

„zachowanie si^" dla roznych emi- 
sji. Jak dlugo jest nadawany? Jak 
jest najcz^Sciej przeklamywany? 
ObmySl skuteczny sposdb popra- 
wiania zle odebranego znaku, do- 
stosowany do specyfiki j^zykowej 
korespondenta - nie improwizuj 
w trakcie zawodow. 

Nie zawsze krdtszy znak konte- 
stowy jest naprawd^ krdtszy! Np. 
m6j znak 3Z60 pozornie sklada 
si§ z 4 elementdw, a wi^c powi- 
nien byd krdtszy od typowego 
znaku 6-elementowego. Ale nie 
zawsze! 

W emisji RTTY kodowanej sys- 
temem Baudot (1TA2) cyfry i litery 
maj$ te same kody o jednakowej 
dlugoSci (5 bitdw), a rozrdzniane 
s$ przez przel^czenie za pomoc^ 
odpowiednich koddw: „Shift to 
letters" i„Shift to figures". Stan- 
dardowo programy loguj^ce usta- 
wiaj$ siq po przel^czeniu z nada- 
wania na odbior liter. 

Totez m6j przykladowy znak 
nadawany w RTTY naprawd^ skla- 
da si$ z nast^puj^cych elementow: 
< figures >3 <letters>Z<figures 
>6<letters>0 
a wi^c z 8 elementow! 

Dla l^cznoSci fonicznych war- 
to dobrad literowanie za pomo- 

s!6w „dzwi^cznych" lub dluz- 
szych, latwiej slyszalnych w za- 
kldceniach - lepiej slychac HOTEL 
niz HENRY lub KILOWAT niz 
KILO albo NICARAGUA zamiast 
NANCY. Naucz si^ nazw cyfr 
i liczb w kilku gldwnych j^zykach 

- hiszpanski, rosyjski, wloski, fran- 
cuski. Takze specyfika literowania 
i uzywane slowa s$ zrdznicowane. 

Nigdy nie ponawiaj literowania 
czy cz^Sci komunikatu zrozumia- 
nego poprawnie przez korespon- 
denta! W 90% da to efekt fatalny 

- gdyz slysz^c coS po raz kolejny, 
w dodatku w zakldceniach, zaczy- 


na si^ on zastanawiad i zmieniad 
odebrane wczeSniej poprawnie 
cz^sd. 

Raport nadawany 

Nadawany raport musi byd do- 
kladnie zgodny z regulaminem za- 
woddw; wi^kszoSd programdw dla 
typowych zawoddw antycypu- 
je struktur^ odbieranego raportu 
i wszelkie odst^pstwa powoduj^ 
duzy problem oraz koniecznoSd 
r^cznego poprawiania odebranej 
transmisji. 

Nie uzywaj niekonwencjonal- 
nych separatordw w cz^Sciach ra- 
portu - nawet najpopularniejsze 
loggery mog^ sobie nie poradzid 
ze znakami typu / czy „ lub < . 

Upewnij si^, czy w konkretnych 
zawodach wymagane jest RST (co- 
raz cz^Sdej nie). Przygotuj komuni- 
kat z powtdrk^ raportu minimum 
5-krotn^. Powtarzaj takze stref^ 
WAZ czy inne „oczywiste" frag- 
menty raportu - s^ rdzni korespon- 
denci, a czasem w drugiej dobie 
pracy percepcja jest ograniczona. 

Bardzo istotne jest w rapor- 
tach zawieraj^cych czas l^cznoSti, 
aby (jeSli program sam tego nie 
obsluguje) nie odczytywad czasu 
wprost z zegara podczas powtdrki 
raportu! Mogla si§ akurat zmienid 
minuta i w ten sposdb mozna mied 
inny raport u siebie, a inny u ko- 
respondenta. Tu tez nie uzywaj 
dziwacznych separate r6w. Nie po- 
dawaj sekund. Nie dodawaj litery 
Z- wiadomo, jaki czas w konkret- 
nych zawodach obowi^zuje. 

Nie dodawaj „RST", „WAZ", 
„ITU" czy innych oznaezen w ra- 
porcie. 

Nie stosuj sztuczek rzekomo 
poprawiaj^cych czytelnoSd, typu 
kilku nowych linii, duzej iloSci 
spaeji pomi^dzy elementami czy 
wr^cz tworzenia jakiegoS wzoru 
z wielu linii tekstu. Wygl^da to faj- 
nie jedynie na monitorze twojego 
komputera, a zabiera mndstwo 
czasu - nawet spacj§ trzeba nadad, 
a nowa linia to naprawd^ 2 znaki 
(LF i CR). 

ZaS wszelkie wyrdznienia czy 
kompozycje grafiezne rozsypuj^ 
si^ w totalny balagan, gdy zgubi 
si^ lub zakldci element odpowie- 
dzialny za zmian^ cyfry/litery lub 
w 2-bajtowym znaku. 
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Wielkosc liter i uzywane znaki 

Nalezy pami^tac o pewnych 
rdznicach w zakresie przesylania 
duzych liter oraz znak6w nieb^d^- 
cych alfanumerycznymi w zalez- 
noSci od emisji. 

W RTTY wszystkie litery S3 
duze, a innych znakdw jest za- 
ledwie kilka. W PSK duze litery 

kodowane na 2 bajtach, wi^c 
przesylane S3 jakby 2 znaki; war to 
zatem stosowac male litery, ale bez 
przesady. Efektem pisania wszyst- 
kiego mala liter3 (wl3cznie ze 
znakiem) moze bye konsternaeja 
i utrudnienie zrozumienia przez 
korespondenta. 

Komunikaty musz3 bye skon- 
struowane uniwersalnie, tak aby 
cz^Sc z nich nie „znikala" w RTTY 
-np. % czy *. 

Gotowe komunikaty 

OczywiScie sytuaeja na paSmie 
zawsze moze nas zaskoczyc, ale 
ponad 90 % sytuacji jest przewidy- 
walnych. Dla nich nalezy stworzyc 
sobie gotowe komunikaty i przypi- 
sac je do odpowiednich klawiszy 
aby byly pod r^k3. 

Poza oczywistymi, dotycz3cymi 
wywolania, odpowiedzi, raportu 
ijego powtdrzenia, trzeba sporz3~ 
dzic co najmniej takie: 

CQ - wywolanie w zawodach 
... de - odpowiedz na wywolanie 
w kilku wariantach (ponizej) 

QSO befor - l3Czno^ powtdrzona, 
Agn agn - Z3danie powtdrzenia 
komurdkatu 

Correct my call - korekta naszego 
znaku dla korespondenta 
QSL - potwierdzenie dla kore- 
spondenta, kt6ry nas wywolal. 

Warto tez przygotowac sobie 
gotow3 bardzo kr6tk3 l3CznoSd 
ze stacj3 nieuczestnicz3C3 w za- 
wodach. Cz^sto zdarza si^, ze 
slyszymy atrakcyjny DX, staeja 
okoliczno^ciow3 czy inn3 dla nas 
istotn3, ale nie bardzo mozemy za- 
wolac, gdyz program wygeneruje 
nam pelny raport z zawoddw, co 
wywola u korespondenta reakcj^: 
„Sorry, no in contest" i wywolanie 
przez niego kolejnej staeji. 

Nie milez, gdy czegos 
nie odebrates! 

Od pewnego czasu upowszech- 
nia si^ na pasmach wyj3tkowo 
niekorzystny zwyczaj nieodpo- 
wiadania, gdy korespondent nie 
odebral naszej transmisji. Wygl3da 
to tak, ze nadajemy nasz raport i w 
odpowiedzi jest cisza. Czekamy, 
czekamy - nic. 



Korespondent w ten leniwy 
sposdb usiluje wymusic na nas 
powtdrzenie transmisji. Tylko 
sk3d mamy bye tego pewni? A 
moze mu spadl dlugopis, zona 
zawolala na obiad czy zawiesil si^ 
komputer i my tez powinniSmy 
poczekac? 

Najcz^Sciej nast^puje tu wza- 
jemna blokada, jak w przypadku, 
gdy kto£ do nas dzwoni i roz- 
mowa si^ przerwie. Wtedy my 
dzwonimy do niego, ale on tez 
dzwoni do nas - obaj mamy za- 
j^toSc; no to chytrze mySlimy, ze 
teraz poczekamy, a on zadzwoni. 
Tylko ze on sam wpada tez na ten 
sprytny pomysl - wi^c rdwniez 
czeka. Po chwili juz lekko wku- 
rzeni decydujemy si^ dzwonic i... 
trafiamy na zaj^toSc, bo on tez tak 
zrobil. 

Jedynym rozs3dnym i prak- 
tyeznym dzialaniem jest w przy- 
padku nieodebrania lub bl^ddw 
w komunikacie jak najszybsze 
nadanie wiadomoSci agn, aby ko- 
respondent powtdrzyl przekaz. 
Skraca to czas i jednoznaeznie 
wskazuje, kto kiedy ma nadawac, 
a kto sluchac - rzecz kluezowa 
w transmisji simpleks. 

Wywolanie 

Podaj3c wywolanie ogdlne 
w zawodach, zachowajmy umiar 
i skupmy si$ na tym co istotne. 
\Vyj3tk0w0 zdarza si§, ze na pa- 
Smie odbywaj3 si§ rdwnolegle 
rdzne zawody t3 sam3 emisj3. 
Poza takim przypadkiem nie ma 
sensu podawanie pelnej nazwy 
zawoddw (czasem kilka s!6w/ 
skr6t6w), a wystarezy raz (maks. 
2 ) slowo TEST. Rdwniez nie nale- 
zy zaSmiecac eteru niekoncz3cym 
si^ ci3giem CQ czy RY - wazniej- 
sze jest kilkukrotne powtdrzenie 
znaku; szczegdlnie gdy jest on 
nietypowy. 

Mozna, parafrazuj3C klasyka, 
stwierdzic, ze aby nadawac, nale- 
zy „ sluchac, sluchac ijeszcze raz 
sluchac". Cz^sto niestety zdarza 
si^, ze korzystaj3c z komputera, 
korespondent nadaje tasiemcowe 
wywolanie, przechodzi na dwie 
sekundy (automatyeznie) na od- 
bi6r i zn6w nadaje. Taka metoda 
gwarantuje wyploszenie wszyst- 
kich potencjalnie ch^tnych do 
przeprowadzenia l3czno£ci. 

Ograniczajmy wywolanie typu 
QRZ de MC)J_ZNAK rzeczywi- 
Scie do sytuacji, gdy nie odebra- 
liSmy wolaj3cej staeji. W innym 
przypadku na og 61 wstrzymuje 
to tych, ktdrzy wolac chc3 po raz 
pierwszy. 



W3DZZ, doskonale cwierkajqca emisjami cylrowymi 


Zawolanie 

Zawolanie staeji pracuj3cej 
musi uwzgl^dniac kilka specy- 
ficznych sytuacji, zaleznych od 
tego, czy jest ona oblegana, czy tez 
otrzymuje sporadyeznie odpowie- 
dzi na swoje wywolanie. 

Generalnie upowszechnil si^ 
zwyczaj, ze wolaj3c staeji, ktdra 
podawala CQ, nie podaje si^ jej 
znaku, ajedynie kilka razy sw6j. 
Podanie znaku staeji wywoluj3cej 
moze bye niezb^dne, gdy na tej 
samej cz$ stotliwoSci pracuj3 dwie 
wzajemnie nieslysz3ce si^ staeje. 

W zaleznoSci od warunkdw 
propagacyjnych naleiy nadac od 2 
do 4 razy wlasny znak, jeSli nie jest 
to staeja bardzo slaba czy szczegdl- 
nie oblegana. 

Gdy warunki propagacyjne S3 
slabe i korespondent kilkukrotnie 
dopytuje si§ o nasz znak, moze 
bye koniecznoSd nadania znaku 
nawet 5 -krotnie i z powtdrzeniem. 

Nigdy jednak nie nalezy tego 
robit:, gdy jest wiele wolaj3Cych 
staeji - sobie nie pomozemy, innym 
utrudnimy, a czas ewentualnego 
dowolania wydluzy si^ znaeznie! 

Gdy staeja jest oblegana, nalezy 
najpierw przyjrzec si^ schematowi 
wedlug jakiego korespondent od- 
powiada na zawolanie; wariantdw 
moze bye kilka: 

■ Odpowiada najsilniejszej sta- 
eji - trudno, trzeba uzbroic si^ 
w cierpliwoSc i wolac raz za ra- 
zem, az trafi si^ moment, gdy 
staeji silnych nie b^dzie; 

■ Odpowiada pierwszej staqi - tu 
kluezowe jest zawolanie raz, g6ra 
2 razy, ale natychmiast po przej- 
6du staeji wywoluj3cej na odbior; 
nalezy pami^tac 0 zwloce wlasne- 
go nadajnika w przel3czeniu oraz 
zwloce programu komputerowe- 
go w wysylaniu komunikatow; 
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tACZNOSC 


Praca w zawodach 


Wlasciwy moment nadawama do ctac|i 


stacja 1 



Wykres ilustrujqcy problem dwtich stacji na tej samej czqstotliwoSci 


■ Odpowiada ostatniej stacji - mu- 
simy byd tym, kt6ry zakonczy 
wywolanie najp6zniej; nie ma 
sensu podawac 5-6 razy znaku, 
ale podad go 3 razy, lecz zacz^d 
z op6znieniem. Tu wazne jest, 
aby znad „prawdziw^" dlugoSd 
swego znaku dla danej emisji. 

■ Odpowiada przypadkowo - na 
to recepty nie znajdziemy, ale 
nie jest ni^ bez w^tpienia zbyt 
dlugie powtarzanie znaku. 

Po kilku nieskutecznych pr6- 
bach obserwuj, czy stacje z twego 
rejonu przeprowadzaj^ l^cznoSci; 
nie jest to jednoznaczna determi- 
nanta (mog^ mied wi^ksz^ moc, 
kierunkow^ anten^, inny k^t pro- 
mieniowania), ale daje do mySle- 
nia, gdy nikt si^ nie dowolal. 


Struktura odpowiedzi 


dwa minimalne i skuteczne 
warianty zalezne od poziomu za- 
k!6cen. 

NajproSciej i najszybdej to: 
ZNAKJCORESPONDENTA rpt 
rpt rpt QSL? 
lub (dluzszy) 

ZNAKJCORESPONDENTA rpt 
rpt rpt ZNAK_MOJ QSL? 



JeSli rpt zawiera doSd znan^ 
informacj^, jak strefa WAZ czy 
ITU, to na og61 wystarcza jej jed- 
nokrotne nadanie, podobnie RST. 
Przykladowe struktury: 

[RST + nr] 

599 022022022 
[RST + nr + czas] 

599 022 022 022 10:10 10:10 10:10 
(lub 1010) 

Mozna pr6bowad tylko dwu- 
krotnie nadawad elementy i wy- 
eliminowad separator z czasu, ale 
to zalezy od warunk6w. Pozorne 
skr6cenie moze przy zaklbceniach 
powodowad, ze korespondent nie 
b^dzie wiedzial, czy dany frag- 
ment jest numerem l^cznoSci, czy 
czasem; efektem b^dzie kilkukrot- 
ne powtarzanie. 

Numery l^cznoSci nalezy nada- 
wad 3-cyfrowe - poprzedzone 
ewentualnie odpowiedni^ liczb^ 
xer. 


Dwie stacje 

na tej samej czQstotliwosci 

To l^cznoSd „ponizej poziomu 
szum6w" w sensie przekazu infor- 
macji. Cz^sto zdarza si^, ze dwie 
stacje pracuj^ niemal na tej samej 
cz^stotliwoSci i manipulowanie 
filtrami, tlumikami czy ksztaltowa- 
nie pasma przepuszczania nic nie 
daje, bo albo slyszymy obie, albo 
zadn$ z nich. Jeszcze trudniej jest, 
gdy w takiej sytuacji rbzni^ si^ one 
poziomem sygnalu. 

Zdarza siq to cz^sto dla stacji 
odleglych, kt6re siebie nawzajem 
nie slysz^c, nadaj^ nawet z tego 
samego miasta - tu i anteny kie- 
runkowe nic by nie daly. 

Najpierw sluchaj i notuj nada- 
wane informacje - gdy stacja ci 
odpowie, mozesz nie wszystko 
odebrad dokladnie, gdyz wl^czy 
siq stacja konkuruj^ca. Dobrze ma 
slyszed korespondent, a nie ty - 
w przeciwnym wypadku moze 
ci odpowiedzied nie ta stacja, do 
kt6rej kierujesz zawolanie. 

Sluchaj dluzszy czas i wyznacz 
sobie okresowoSd cyklu nadawa- 
nie/odbi6r dla obu tych stacji. Na- 
wet jeSli cykle s$ sobie bliskie, to 
nie identyczne i po kilku minu- 
tach siq „rozjad$" - jedna ze stacji 
b^dzie nadawad, a druga w tym 
momende sluchad. To jest ten mo- 
ment - teraz nadawaj. 

Rzadki DX/ekspedycja/ 
znak specjalny 

Nawet je£li dowolasz si^ do 
P5 czy VP6 albo rzadkiej wyspy 
czy tez atrakcyjnej stacji okolicz- 


noSciowej, nie nadawaj dodat- 
kowych gratulacji, podzi^kowan 
czy pytan. Wszystko znajdziesz 
w Internede, a inni tez czekaj^ na 
swoj^ kolej. 

Cz^sto ekspedycja DX-owa po- 
sluguje si^ zlozonym znakiem la- 
manym lub znak specjalny czy 
kontestowy jest nietypowy; w ta- 
kiej sytuacji uwierz komputerowi, 
a nie swojej pami^ci co do przy- 
naleznoSci terytorialnej stacji. Cz^- 
sto z rozbawieniem obserwuj^, 
gdy korespondent 6-7 razy prosi 
mnie o powtbrzenie mojego znaku 
(3Z60) a nast^pnie udaje, ze prze- 
stal slyszed. 

Przed popularnymi zawoda- 
mi warto sprawdzic na stronie 
ADXO lub stronach konkretnych 
zawod6w, jakie zaskakuj^ce znaki 
mozna b^dzie spoikad na paSmie. 

Warto tez dobrze zaznajomid 
si^ z mapami stref WAZ i ITU - 
pozwala to szybko reagowad na 
ewentualne pomylki w odebra- 
nym raporde. 

Zawody dwudniowe 

Gdy pojawia si^ atrakcyjna sta- 
cja, warto pr6bowad zawolad j^ 
kilka razy. Ale gdy nic z tego nie 
wychodzi, a tlum konkurentbw 
zaglusza wszystko, nalezy sobie 
wyznaczyd limit (np. jeszcze 5 
razy) i po nim przej§d do innych 
l^cznoSd. 

Za 24 godziny ta sama stacja 
zn6w b^dzie slyszalna - ale ze 
wzgl^du na sw^ atrakcyjnoSd b^- 
dzie juz mied przeprowadzonych 
2 lub wi^cej tysi^cy QSO i powaz- 
ny problem ze znalezieniem sobie 
nowego korespondenta. Wtedy 
zawolaj, a zdziwisz siq, jak wzrosla 
ochota operatora i zdolnoSd do od- 
czytywania slabych sygnalbw. 

Uwagi koncowe 

Nie eliminuj stacji na pami^d - 
„ta juz zrobiona". Sprawdz! Nawet 
przy DA0HQ mozna nie pami^tad, 
czy naprawd^ juz byla l^cznoSd na 
konkretnym paSmie. 

Nie rezygnuj z bliskich i zna- 
nych znak6w (nawet gdy nie 
idzie o wynik); proSciej i szybciej 
sprawdzad, wpisuj^c do okien- 
ka programu, niz zastanawiad 
si^, czy OH8A jest juz zrobiony. 
Czasem zreszt^ moze byd mile 
zaskoczenie, gdy okaze siq, ze na 
takich oczywistych l^cznoSciach 
nazbieral siq wynik na pierwsz^ 
tr6jk^ w kraju. 

Dariusz Milka SP6NVK (3Z60) 
w w w.hamatla s. eu 
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Recenzja 


tACZNOSC 


„Elektronika. Od praktyki do teorii" 


Podstawy elektroniki 



Audu) — od prwtych po tkompUkewjnet 

Elektronika 

Od praktyki do teorii 


Wydawnictwo Helion 
wydato ttumaczenie ksiqz- 
ki Charlesa Platt a „Elek- 
tronika. Od praktyki do 
teorii”. Jest to wyjqtkowy 
podr^cznik dla amatorow 
elektroniki. 

Marzeniem kazdego majster- 
kowicza jest zmontowanie wla- 
snego urz^dzenia elektroniczne- 
go, ale jak wiadomo, same ch^ci 
nie wystarcz^, potrzeba minimum 
wiedzy, doSwiadczenia i umiej^t- 
noSci. 

Okazuje si§, ze aby osi^gn^d 
cel, potrzebne s$ ch^ci oraz taki 
podr^cznik jak ten. 

Prezentuje on najlepsze z moz- 
liwych podejScie do nauki elek- 
troniki. Juz na pocz^tku proponu- 
je realne projekty, a poprzez seri^ 
interesuj^cych eksperymentdw 
pozwala poznac najwazniejsze 
elementy elektroniczne oraz spo- 
s6b ich dzialania. Wiele cennych 
uwag przyda si§ przy przygo- 
towaniu domowej pracowni, 
przy zagospodarowaniu miejsca 
pracy, gromadzeniu odpowied- 
nich przyrz^ddw i cz^Sci. Kazde 
kolejne projekty to nowe, trud- 
niejsze wyzwanie, ale doskonale 
opisy i liczne zdj^cia gwarantuj$. 
rozwi^zanie kazdego problemu 
zwi^zanego z budow^ wlasnego 
ukladu elektroniczne go. 


Autor zaklada takze odkrywa- 
nie elektroniki poprzez niszcze- 
nie rzeczy - eksperymenty przy 
uzyciu rdznych cz^Sci i nauk§ na 
bl^dach. 

Proponuje zbudowad mi^dzy 
innymi alarm przeciwwlamanio- 
wy, lampki choinkowe, elektro- 
niczn^ bizuteri^, procesory dzwi§- 
ku, tester refleksu oraz zamek szy- 
frowy. Wszystkie proponowane 
urz^dzenia dzialaj^ i s$ uszerego- 
wane - od prostych po skompli- 
kowane, a ich opisy zawieraj^ nie- 
zb^dn^ wiedzy, teori§ i podstawy. 

Ksi^zka jest napisana bardzo 
przyst^pnym j^zykiem, teoria 
jest ograniczona do niezb^dnego 
minimum, a gldwna zawartoSd 
podr^cznika to eksperymenty, 
ktdre s^ podstawowym sposo- 
bem dotarcia do wyobrazni czy- 
telnika. 

Prezentuje ona zupelnie od- 
mienne podejScie do zagadnieh 
elektroniki. Robi si§ najpierw 
pro sty uklad, gdzie widad efekty 
pracy, a potem wgl^bia siq w teo- 
retyczne zagadnienia, i taka dro- 
ga okazuje si§ naprawd^ sku- 
teczna. 

Dzi^ki temu kazdy moze na- 
uczyd si§ podstaw elektroniki, od 
ucznia gimnazjum do emeryta. 

Prezentowany sposdb przeka- 
zywania wiedzy jest skuteczniej- 
szy od tradycyjnego (szkolnego), 
w ktdrym wiele os6b juz na sa- 
mym pocz^tku nauki podstaw 
elektroniki zniech^ca si§, widz^c 
rdzne wzory i obliczenia oraz za- 
stanawiaj^c si§, jak ma wykorzy- 
stad tq wiedzy. 

Nic dziwnego, ze ksi^zka zdo- 
byla nominacj^ roku 2012 oraz 
wiele pochlebnych recenzji w sie- 
d. 

Na zamieszczonych rysunkach 
wybrano przykladowe, ale najbar- 
dziej interesuj^ce radioamatora 
uklady elektroniczne. 

W cz^Sci teoretycznej znajduje 
si^ mi^dzy innymi wz6r ukazuj^cy 
w przyblizeniu zwi^zek pomi^dzy 
Srednic^ cewki, jej dlugoSci^ oraz 
liczb^ zwojdw (rysunek 1). 

L I/xH] = (d 2 x n 2 )/ (18 X d + 40 x 1) 

D - Srednica cewki 
n - liczba zwojdw 
1 - dlugoSd cewki mierzona miq- 
dzy jej kohcami 



Rys. 1. Cewka radiowa 

Szczegdlnie interesuj^ce dla 
pocz^tkuj^cych radioamatordw 
moze byd radio AM bez lutowania 
i zasilania, ktdrego schemat jest 
zamieszczony na rysunku 2. 

Do wykonania urz^dzenia po- 
trzebne s^: 

- twardy przedmiot w ksztalcie 
cylindrycznym, np. duzy po- 
jemnik (butelka plastikowa) 
o Srednicy 7,5 cm po witaminach 

- 18 m drutu DNE 0,32 do nawi- 
ni^da na cewk§ 

- 30 m linki miedzianej 1,3 mm na 
anten§ 

-3m linki z polipropylenu lub 
nylonu na odci^gi 

- dowolna dioda germanowa 

- sluchawka o wysokiej impe- 
dancji 

Drut nawija siq na butelk§, wy- 
konujqc 12 odczepdw-zadskdw, co 
127 cm drutu. 

Po podl^czeniu anteny i uzie- 
mienia zmienia siq odczepy na 
najlepszy odbidr stacji radio- 
wych. 

Dodaj^c do obwodu kondensa- 
tor, mozna precyzyjniej sterowac 
rezonansem, uzyskuj^c lepsz^ se- 
lektywnoSc radia. 

www.helion.pl 



Rys. 2. Schemat ideowy odbiornika detektorowego AM oraz 
zmontowane radio 
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WYWIAD 


Producent sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z Wayne'em Burdickiem N6KR, jednym z zafozycieli Elecrafta 


Druga dekada Elecrafta 


Po dtugich staraniach redakcji udato si? 
sfinalizowac rozmow? z jednym z zato- 
zycieli firmy Elecraft z Kalifornii, w ktorej 
tworzq i pracujq krotkofalowcy dla krotko- 
falowcow. 



Wayne Burdick N6KR 


Historia Elecrafta jest nie taka dlu- 
ga, ale ciekawa. Wszystko zacz^lo 
siq na polu QRFJ od pasji majster- 
kowania, tworzenia projekt6w, 
plytek itd. Po pierwszych udanych 
konstrukcjach nadeszla my 61: czy 
uda siq zbudowad co6, co da po- 
cz^tek firmie? Tak powstal K2. P6z- 
niej dol^czyli dobrzy konstrukto- 
rzy specjaliSci od DSP i homodyn, 
po K2, K3 powstal KX3 i pojawilo 
sie przekonanie, ze zastosowanie 
ukladu SDR (Software Defined 
Receiver) wyprze wkr6tce super- 
heterodyne... WlaSciwie juz siq tak 
dzieje... 

Redakcja: Czy na pocz^tku mo- 
zesz przyblizyc historic Elecrafta, 
bo z roznych relacji wynika, ze 
jestes jednym z zatozycieli firmy? 
N6KR: Elecraft powstal w wyniku 
moich dlugich dyskusji z Erickiem 
WA6HHQ na temat projektu „mo- 
dulowego" transceivera przypo- 
minaj^cego komputer skladany 
w domu. Wkrbtce wykrystalizowal 
siq uklad podstawowy, kt6ry m6gl 
bye rozbudowywany o dodatkowe 
moduly juz wedlug potrzeb uzyt- 
kownika. Natychmiast powsta- 


lo pytanie, czy taki projekt moze 
przynieSc sukces firmy? 

Obaj, Eric WA6HHQ ija, zdawa- 
liSmy sobie spraw^, ze ryzyko jest 
bardzo duze. Obaj tez mieliSmy 
w6wczas pewne problemy w na- 
szyeh miejscach zatrudnienia, wi^c 
tym bardziej naszym marzeniem 
byla wlasna firma, z nazw^. Aby 
powstala, musieliSmy calkowicie 
poSwiecic wszystkie wolne wieezo- 
ry oraz weekendy. Wsp61pracowa- 
liSmy nad pierwszym projektem 
- transceiver em K2, kt6ry stal sie 
odzwierciedleniem naszyeh po- 
gl^d6w. Ja, maj^c wczeSniejsze 
doSwiadczenia z projektowaniem 
urz^dzeh QRP NorCal 40A, Sierra 
i SST, chcialem, zeby K2 byl latwy 
w konstrukcji oraz obsludze, mial 


nieduze gabaryty, wygl^d panelu 
przyjemny dla oka... Eric, entuzja- 
sta zaliczania DX-6w, chcial od K2 
doskonalych parametrow odbior- 
nika oraz obecnoSci pewnych opeji 
dostepnych wczeSniej wyl^cznie 
w duzyeh transceiverach. 

Sprawy projektu omawialiSmy ty- 
godniami, najcz^Sciej poprzez e- 
-mail, ale jako ze nasze QT.H s^ 
oddalone o godzine jazdy autem, 
takze podezas sporadycznych spa- 
cer6w po plazy. W pewnym mo- 
mencie tych dyskusji, wlaSciwie 
do6c nagle, zdaliSmy sobie spra- 
wl ze nasz projekt to zar6wno 
transceiver wysokiej klasy na Field 
Day, jak i urz^dzenie staejonarne. 
Poniewaz od wielu lat wsp61nie 
braliSmy udzial w zawodach Field 



Eric Swartz WA6HHQ 
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Day, znaliSmy autentyczne potrze- 
by sprz^towe pracy w terenie, jak 
np. „kuloodporny" RX, wewn^trz- 
ny akumulator, automatyczny tu- 
ner antenowy zwyjSciem na dwa 
gniazda antenowe z ortogonalny- 
mi „long wires"... 

W pazdzierniku 1997 moja XYL 
Lillian pomagala mi w skonstru- 
owaniu makiety K2 z tworzywa 
(pianki). WydrukowaliSmy - 
w bardzo realnych kolorach - pa- 
nel przedni i tylny, ktdre zostaly 
przyklejone do plastikowego pu- 
delka. W Srodku wkleiliSmy obraz- 
ki plytek K2. CaloSc makiety byla 
pospinana... szpilkami krawiecki- 
mi. Ta makieta tingle stoi na pdlce 
nad moim stolem w pracowni! 

20 pazdziernika, podczas trwania 
hamfestu Pacificon-Santa Clara, 
Kalifornia, Eric WA6HHQ i ja oglo- 
siliSmy nasz zamiar utworzenia 
firmy Elecraft. W pomieszczeniu, 
wedlug mojego oszacowania, bylo 
zgromadzonych ok. 150 uczest- 
nikdw. 70% z tej grupy wyrazilo 
zainteresowanie konstruowaniem 
K2! PokazywaliSmy zainteresowa- 
nym makiety i odpowiadaliSmy na 
wiele pytah. 

Red.: Czy nazwa transceivera - K2 
- pochodzi od najwyzszego szczy- 
tu Karakorum i drugiej najwyz- 
szej gory Ziemi? 

N6KR: Sposdb, w jaki powstala 
nazwa K2, to do£c skomplikowana, 
ale i Smieszna historia. Maj^c za 
sob^ projekt TRX Sierra, wcale nie 
chcialem kolejnej g6ry („sierra" po 
hiszpahsku znaczy „g6ra"). MySle- 
liSmy raczej o serii urz^dzeh na- 
zywanych skrdtami klubdw QRP 
(od NorCal - Northern California 
QRP - po inne organizacje QRP). 
W kohcu wymysliliSmy nazw^ Ele- 
craft 2K (Elecraft 2000) - z okazji 
nadchodz^cego roku milenijnego. 
Poniewaz jednak byliSmy wSrdd 
krdtkofalowcdw - wielbicieli QRP, 
jak na ironi^ „2K" kojarzylo nam 
si^ przede wszystkim ze wzmac- 
niaczem liniowym duzej mocy (2 
kW). ZdecydowaliSmy wi^c, ze 
zamienimy kolejnoSc znakdw „2K" 
na „K2". No itak dostaliSmy... ko- 
lejn^ g6r^! 

Od tamtej chwili ruszyliSmy do 
pracy nad projektem, szczerze 
mdwi^c cz^sto kosztem naszego 
„dziennego // zatrudnienia. Nasze 
umiej^tnoSci wrealizacji projektu 
uzupelnialy si$. Pomimo ze mia- 
lem doSwiadczenie jako projektant 
urz^dzeh radiowych, moj$ specja- 
lizacj^ byla techniczna ergonomia 
koncepcyjna i dlatego koncentro- 
walem si^ na „upakowaniu // urz^- 


dzenia oraz interfejsie uzytkowni- 
ka. Ja takze rozpocz^lem pisanie 
oprogramowania dla kilku mikro- 
procesordw, ktdre zamierzaliSmy 
zastosowac. 

Eric WA6HHQ to inzynier elek- 
tronik. Jest bardzo szczegdlowy 
w pomiarach i ocenie jakoSci pracy 
urz^dzenia. Niezaleznie od siebie 
wykonywaliSmy wi^c r6zne pro- 
totypy danego ukladu, a po wielu 
telefonach oraz e-mailach nasze 
projekty spotykaly si^. Na wiosn^ 
1998 projekt K2 w wersji podsta- 
wowej zostal zakoficzony. 

Nie mozna przesadzi^, mdwi^c, 
jak bardzo wazna byla dla nas obu 
jakoSc pracy odbiornika, szczegdl- 
nie dla Erica, DX-mana. W czasie, 
gdy ja pracowalem nad skomple- 
towaniem plytek montazowych 
oraz mechanicznymi zagadnie- 
niami obudowy, Eric byl zaj^ty 
organizacje sprz^tu pomiarowego 
wedlug laboratorium ARRL. Kiedy 
pierwszy transceiver byl gotowy, 
posiadaliSmy sprz^t pomiarowy 
do sprawdzania pracy urz^dzenia 
i dokonania koficowych zmian. 
Pdzniej juz, gdy laboratorium 
ARRL niezaleznie przetestowalo 
nasz transceiver, stwierdzilo, ze K2 
mial najlepszy zakres dynamiki ze 
wszystkich kiedy kolwiek mierzo- 
nych TRX-6w! 

100 sztuk K2 sprzedaliSmy jako 
urz^dzenia „testowe", zeby na- 
bywcy mogli poprdbowad ich 
w warunkach domowych. Taka 
strategia oplacila si^, wypuszczali- 
Smy przeciez na rynek nowy pro- 
dukt. 

Pelnym gazem produkcja K2 ru- 
szyla na pocz^tku 1999 roku. Ciche 
bohaterke naszego sukcesu byla 
zona Erica, ktdra pomagala pro- 
wadzic auto na dlugich trasach na 
hamfesty, przyjmowala zamdwie- 
nia od klientdw, szykowala zdro- 
we jedzenie na przek^ski i pami$- 
tala daty wszystkich waznych dla 
firmy spotkah. 

Od tamtego momentu obaj zwolni- 
li£my si$ z pracy. Eric byl juz od po- 
nad 10 lat dobrym przedsi^biorce 
w Dolinie Krzemowej, zacz^l wi^c 
koncentrowac si^ na sprawach inte- 
resdw, ktdrymi kieruje z centrali fir- 
my w Aptos. Ja zdecydowalem si^ 
pracowad z domu w Belmont (blizej 
San Francisco) iwykonuj^ wi^k- 
szoSc projektowania. Taka aranza- 
cja obowi^zkdw jest doskonala dla 
nas obu: ja mam sporo spokojnego 
czasu na przemySlenia rozwi^zah 
w projekde, a Eric jest zadowolony 
z wykonywania codziennych ope- 
racji w inteiesach. On lubi „projek- 
towac biznesy". 


Red.: Czy to prawda, ze po K2 po- 
wstal kolejny, prostszy transceiver 
Kl? 

N6KR: Projekt Kl powstal w cza- 
sie, kiedy nasza wspdlpraca juz 
si^ ugruntowala. Sp^dzaliSmy ra- 
zem duzo czasu nad merytoryczne 
strong projektu, potem ja zajmo- 
walem si^ budowaniem prototypu, 
a Eric realizowal wszystkie opera- 
te. Nast^pnie spotykaliSmy si^ na 
testowaniu sprz^tu i rozwiezywali- 
Smy pojawiajece si^ problemy. Zar- 
towalem z Erica, ze w radiowych 
projektach jesteSmy jak Lennon 
i McCartney (Eric ci^gle chce si^ 
dowiedziec, ktdry z nas jest kim). 
Wymy^lilem Kl jako „niemowla- 
ka", w ktdrym zawarlem elementy 
z wczeSniejszych projektdw wielo- 
pasmowych urz^dzeh QRP (patrz 
„The Safari 4" w „QEX" z pazdzier- 
nika, listopada i grudnia 1990). Kl 
stal si^ mlodszym bratem dla K2, 
w zamierzeniu wyl^cznie do pracy 
w warunkach portable i CW, ale 
swoim wygl^dem i wag^ ci^gle 
przypominaj^cym model K2. Do- 
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szlismy do wniosku, ze potrzebu- 
jemy takiego urz^dzenia „wst^p- 
nej" klasy. 

Red.: Znamy juz poczqtki dwu- 
osobowego Elecrafta. A jak firma 
wygl^da obecnie pod wzgl^dem 
liczby zatrudnionych pracowni- 
kow, specjalistow oraz produkcji? 
N6KR: Nasza firma powi^kszy- 
la siq znacznie, doszli nowi inzy- 
nierowie i personel wspieraj^cy. 
Najwczesniej dol^czyli: Lisa Jo- 
nes (kierowniczka biura, nigdy nie 
zm^czona), Paul Russell (w dziale 
zakupow, odwazny, pozbawiony 
wszelkich obaw), Gary Surrency 
(autentyczny czarodziej od elek- 
troniki, specjalista w rozwi^zywa- 
niu problemow zglaszanych przez 
klientow). Troch^ pozniej doszedl 
Bob Friess N6CM, pomagaj^cy 
nam w powstaniu 100 W wzmac- 
niacza dla K2 oraz stworzeniu linii 
transwerterow i wi^kszosd modu- 
low. Bob jest ekspertem od QRO 
i projektow z wysokimi cz^stotli- 
wosciami. 

Prawdziwym „kamieniem milo- 
wym" w naszej historii byl modul 
KDSP2 dla K2. Lyle Johnson KK7P, 
konstruktor tego wysoce funkcjo- 
nalnego DSP pracowal nad proto- 
kolem auxBus i sprawil, ze KDSP2 
funkcjonowal tak jak wczesniejszy 
modul KAF2. Po zademonstrowa- 
niu projektu niezwlocznie wdro- 
zylismy go do produkcji, a Lyle 
dostal etat w Elecraft. 


wstania K3 i dalszych produktow? 
N6KR: Doswiadczenia Lyle- 
'a z DSP pomoglo popchn^ do 
przodu projekt K3. Sam projekt 
lezal na desce projektanta od 
dluzszego czasu, ale po drodze 
do K3 powstal KX1. Obawiali- 
smy si^ przeskoku na K3, ktory 
mial by6 oparty glownie na mon- 
tazu SMD. Mielismy wi^c tro- 
che rozrywki w 2003 roku, two- 
rz^c wielopasmowe urz^dzenie 
przeznaczone do plecaka (KX1), 
w wi^kszosci oparte na elemen- 
tach przewlekanych i tylko nie- 
wiele SMD. Wi^cej o KX1 mozna 
dowiedzied si^ na stronie: http:// 


www.elecraft.com/KXl/N6KR_ 

KXl_History.html. 

Kolejnym urz^dzeniem do testo- 
wania nowszych technik byl au- 
tomatyczny tuner Tl. Opcjonal- 
ny kabelek l^cz^cy Tl oraz Yaesu 
FT-817 byl najtrudniejsz^ rzecz^, 
jakq. kiedykolwiek zbudowalismy: 
elementy do montazu powierzch- 
niowego o rozmiarach 0402 upako- 
wane na plytce wielkosd paznok- 
cia w srodku wtyku mini-DIN! 
Po tych doswiadczeniach bylem 
gotowy na wszystko - droga dla 
elementow SMD zostala otwarta. 
Rozpocz^ty w 2004 projekt K3 
rozwijal si^ szybko z udzialem 
Boba Friessa i Lyle 7 a. Poprzeczk^ 
ustawilismy wysoko, naszym ce- 
lem bylo pokonanie K2 z duzym 
zapasem. Eric dbal o wyrafinowa- 
ne parametry K3, on tez rozbudo- 
wal laboratorium badawcze, jako 
ze testowanie dynamicznego ra- 
dia stalo si^ trudniejsze. Podczas 
gdy Lyle ija pracowalismy nad 
architektur^ radia. Bob konstru- 
owal prototypy plytek wzmacnia- 
czy w.cz. oraz posredniej, a takze 
moduly stopnia mocy 10-100 W 
Zlozenie radia w calost: bylo trud- 
nym zadaniem, musialem zapro- 
jektowad wszystko od pocz^tku, 
wl^czaj^c w to galki, wyswietlacz, 
przel^czniki itd. Krzywa ucze- 
nia si^ byla stroma, W 2006 Lyle 
ija pracowalismy nad rozwojem 
wewn^trznego oprogramowania 
(MCU & DSP) i w obliczu nad- 
chodz^cego 2007 bylismy goto- 
wi do przyj^cia planu produkcji 
K3. Na pocz^tku 2007 mielismy 
niezwykle wazne spotkanie z na- 
sz^ firing montazow^ plytek PCB 
w Monterey. Nigdy nie zapomn^ 


Red.: A jak wyglqdala historia po- 
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wyrazu twarzy producenta, kiedy 
powiedzielismy mu o naszych za- 
mierzeniach. Powiedzial: „Wow, to 
naprawds wielki projekt!" Tak, to 
byl wielki projekt. 

Lista cz^sci niezb^dnych do zgro- 
madzenia byla imponujqca. Co 
prawda kontraktow wtedy nie 
podpisywalismy naszq krwiq, ale 
chyba tak sis czulismy: otwierali- 
smy portfele i odmawialismy mo- 
dlitws. 

Mielismy wspanialych klientow 
oraz entuzjastow testowania 
sprzstu, bylismy pewni, ze ryzy- 
ko jest tego warte. Ponadto w ja- 
kis niewiarygodny sposob grupa 
wspolpracuj^cych z nami ludzi 
z zewn^trz (ok. 12 osob), sklada- 
j^ca sis zbardzo znanych uczest- 
nikow zawodow oraz lowcow 
DX-ow, byla w stanie utrzymac 
projekt w tajemnicy az do ostatniej 
minuty! Prezentacja K3 byla wiel- 
kim zaskoczeniem dla wszystkich! 
Oczywiscie jest wiele wi^cej do 
opowiadania, chocby o naszych 
najnowszych produktach, ale 
chcialbym, aby Czytelnicy SR wie- 
dzieli, j ak z aczynalismy. . . 

Red.: Czy udaloby sis wymienic 
nazwy wszystkich wyproduko- 
wanych urz^dzen, od pocz^tku 
istnienia firmy az do dzisiaj? Kto- 
rych wyrobow sprzedano najwis- 
cej? 

N6KR: My nigdy nie przerywali- 
smy produkcji zadnego z naszych 
produktow, wise nasza strona in- 
ternetowa daje kompletn^ lists 
sprzstu. 

Lista najlepiej sprzedaj^cych sis 
produktow Elecrafta jest nasts- 
puj^ca: K2, K3, KX3, P3 i KPA500. 
Przed skladaniem K2 konstruk- 
tor-nabywca kitu powinien prze- 
testowac swoje umiejstnosci na 
jakim£ latwiejszym projekcie. K2 
jest naszym najlepiej sprzedaj^- 
cym sis urz^dzeniem, ale oczeku- 
jemy, ze zostanie wyprzedzony 
przez K3, a nastspnie sprzedaz 
KX3 wyprzedzi K3; takie s^ zalo- 
zenia. 

Red.: Czy elementy mechaniczne, 
takie jak plytki drukowane oraz 
obudowy, s^ wykonywane w fir- 
mie, czy zlecane na zewn^trz? 
N6KR: My projektujemy, a nastsp- 
nie zlecamy ich produkcjs miejsco- 
wym fir mom, w wiskszosci w Ka- 
lifornii. 

Red.: lie czasu trwa przygotowa- 
nie transceivera (od pomystu do 
sprzedazy), np. na przykladzie 
konkretnego modelu? 


N6KR: Zwykle potrzeba 1-3 lat, 
ale, oczywiscie, ten okres zalezy 
od stopnia skomplikowania urz$- 
dzenia. 

Red.: Elecraft od kilku lat jest 
obecny na Hamvention Dayton 
oraz na Ham Radio we Friedrichs- 
hafen. Czy oprocz tych targow 
(wystaw) uczestniczycie w innych 
imprezach? Jak oceniacie takie 
krotkofalarskie spotkania? 

N6KR: My jestesmy obecni na wie- 
lu pokazach i byloby trudno wy- 
mienic wszystkie. Te wspomniane 
w pytaniu s^ bardzo wazne, ale 
kolejny, nie mniej wazny, to Vi- 
salia DX (Kalifornia) i pozostale, 
doroczne hamfesty w USA. Ale 
o to najlepiej zapytac Liss Jones, 
ktora moze poda£ kompletn^ lists 
(sales@elecraft.com). 

Red.: Ilu macie swoich dealer ow 
na swiecie i czy ktos z Polski sta- 
rat sis, aby zostac Waszym przed- 
stawicielem? 

N6KR: Mamy swoich dealerow 
w Europie i Japonii. Nie jestem 
pewien, czy bylismy w kontaktach 
z kimkolwiek z Polski, ale Eric po- 
winien wiedziec. 

Red.: Wyroby Elecrafta znajdu- 
sis na topie krotkofalarskiego 
swiatka i ciesz^ sis powszech- 
nym i uzasadnionym uznaniem, 
przede wszystkim za znakomi- 
te odbiorniki. Wasz sprzst jest 
oczywiscie bardzo wysoko ocenia- 
ny w Polsce, ale - ze wzglsdu na 
cens - niestety nie jest dostspny 
dla kazdego. W kraju jest kilku- 
dziesisciu krotkofalowcow, w tym 
kilku znanych DX-manow, dys- 
ponuj^cych sprzstem Elecrafta, 
glownie K2 i K3. Ostatnio kilku 
kolegow nabylo najnowszy trans- 
ceiver KX3, a wielu zamierza go 
kupic. Pozwolisz, ze teraz prze- 
kazs kilka uwag i pytan przygo- 
towanych wlasnie przez polskich 
uzytkownikow. 

Interesuje ich, jak wygl^da kon- 
trola funkcjonowania konkret- 
nych egzemplarzy K3 przed 
wysylaniem. Zdarzyto sis, ze 
w otrzymanym urz^dzeniu nie 
dzialalo VFO A i pomylone byly 
kable przewodow zasilajqcych; 
co prawda zostalo to naprawio- 
ne w ramach gwarancji, ale wy- 
magalo kolejnego transportu, za- 
wsze ryzykownego przy takich 
odlegtosciach. Byl przypadek, ze 
po otrzymaniu poprawionego K3 
okazato sis, ze przestal prawidlo- 
wo funkcjonowac wyswietlacz; 
nie ryzykowano juz kolejnego 



Transceiver K1 



Transceiver K3 



Transceiver KX3 


przesylania i naprawil to jeden 
z kolegow. Czy takie problemy 
zdarzaj^ sis czssto? 

N6KR: Tego rodzaju problemy s^ 
bardzo rzadkie, poniewaz prze- 
prowadzamy bardzo uwazn^ kon- 
trols. Wiemy, ze wczesne modele 
K3 mialy usterks w lokalizacji en- 
kodera dla VFO A oraz plyty i to 
bylo powodem usterki wymienio- 
nej w pytaniu. Usterka z wyswie- 
tlaczem mogla bye powodowana 
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przez „zmieszane" metale na zl$- 
czach, niekt6re z nich byly pocy- 
nowane, a pozostale pozlacane. 
Ten problem zostal usuni^ty kilka 
lat temu. 

Red.: Czy pracujecie nad ulepsze- 
niem dzialania APF (Audio peak 
filter; jest to rozwi^zanie softwa- 
re'owe i przy szumach zauwaza 
si^ wyrazny efekt „dzwonienia")? 
N6KR: APF ze swojej natury ma 
bardzo w^skie pasmo przeno- 
szenia i nie jest w stanie unikn^c 
efektu „dzwonienia". Rozwazamy 
wprowadzenie wi^cej niz jednego 
zakresu dla APF - to moze pom6c 
w rozwi^zaniu wspomnianego 
problemu. 

Red.: Jedn^ z niedogodnosci 
transceiverow Elecrafta jest bar- 
dzo rozbudowane menu, w kto- 
rym dose latwo cos przestawic 
i automatyeznie zostaje to za- 
twierdzone (odszukanie, co zosta- 
lo zmienione, bywa bardzo trud- 
ne). Czy co£ si^ zmieni w tym 
kierunku na lepsze? 

N6KR: Transceiver K3 ma niemal 
identyezn^ liczb^ wejSc na „menu" 
jak wi^kszoSc wysokiej klasy trans- 
ceiverdw, uzytkownicy w wi^kszo- 
Sci wypowiadaj^ si^, ze nie uzywa- 
j 3 funkcji menu zbyt cz^sto po jed- 
norazowym ich ustawieniu. Tym 
niemniej zdaj$ sobie spraw^, ze 
przez naciSni^cie nieodpowiedniej 
galki mozna pomylkowo zmienic 
nastawy. W modelu KX3 daliSmy 
mozliwoSc blokowania krytycz- 
nych nastaw w menu i mamy na- 
dziej^ zrobic w przyszloSci co£ ta- 
kiego dla K3. 

Red.: Jaki procent sugestii z Ele- 
craft E-mail Forum zostal uzyty do 


usprawnienia parametrow tech- 
nicznych K2/K3? 

N6KR: Trudno odpowiedziec na 
to pytanie. Wi^kszoSc naszyeh 
klientdw to nie s$ inzynierowie, 
co w swojej naturze wywoluje de- 
kawe dyskusje o mozliwoSciach 
sprz^tu. Sensowne skargi zawsze 
prowadz^ do usuni^cia usterek, 
a pozyteczne zyezenia uzytkowni- 
k6w s$ zapisywane na liScie. 

Red.: Kiedy pojawi si^ wersja 
oprogramowania z prawidlowo 
dzialajqcym notchem, jak na ra- 
dio tej klasy przystalo? Obec- 
nie nosna drazni ucho, a powin- 
na znikn^c z S-metra; dzialanie 
notcha powinno bye poza p^tl^ 
AGC. 

N6KR: Ja nie jestem pewien, w jaki 
sposdb obecne nastawy /7 rani^ 
uszy". To mi wygl^da na uster- 
k^ w DSR a takowa byla usuni^- 
ta dawno temu (warto skontak- 
towac si^ z obslug^ klienta). Co 
do zalozenia notch w AGC loop, 
to jest to mozliwe, lecz wymaga 
zdecydowanie wi^cej cykli DSP 
i moze prowadzic do szczegdlnych 
przypadkdw niestabilnoSci p^tli. 
Mamy to na uwadze i w planach 
na przyszloSc. 

Red.: Niektorzy pracuj^cy w za- 
wodach sugerujq, ze K3 jest wspa- 
nialy w polowaniu na DX-y, ale 
nie jest tak dobry w przepelnio- 
nych podezas zawodow pasmach 
KF, zwlaszcza kiedy pasmo DSP 
jest w^zsze niz pasmo XFIL. Czy 
Elecraft moze cos tu poprawic? 
N6KR: S^dz^, ze kto£ mial na 
mySli co£, co nazywamy czyn- 
nikiem „mi§kko£ci" odbiornika. 
Czasami zjawisko takie moze 
wyst^pic do pewnego stopnia 
we wszystkich RX-ach (kiedy 
passband dostaje wiele sygna- 
16w o zblizonej amplitudzie). Ten 
efekt wyst^powal raezej dawno 
temu. W 2011 r. zmieniliSmy ko- 
dowanie DSP, kolejne poprawki 
dodaliSmy ponownie w 2012 r. 
W AGC usterka powodowala, ze 
automatyka pracowala nielinio- 
wo i czas opadania AGC byl za 
szybki. Takze s^dz^, ze jezeli kto£ 
uzywa K3 z najnowszym opro- 
gramowaniem (firmware) oraz 
w^skimi filtrami kwarcowymi, co 
jest odpowiednie dla superhete- 
rodyny, to si$ przekona, ze odbie- 
rane sygnaly w sytuacji „pile-up" 
stan^ si^ bardzo wyrazne. 

Red.: Jakie dodatkowe wyposa- 
zenie oferuje Elecraft do swoich 
transceiverow? 


N6KR: Jak juz podawalem (i co 
pewnie wiadomo z naszej strony), 
mamy dwa nadchodz^ce dodat- 
ki dla KX3: 100 W wzmacniacz 
mocy z opcj^ wlasnego, takze 100 
W tunera antenowego oraz modul 
VHF na pasmo 2 m instalowany 
wewn^trz transceivera. 
Wypuszczamy takze nowoSc, 
„sama plyta czolowa" wersja K3/0 
(wyl^cznie software). Pozwoli to 
na obslug^ K3 na odlegloSc, niemal 
z kazdego miejsca. 

Red.: K3 jest bardzo udanym po- 
l^czeniem technologii analogowej 
i cyfrowej. Czy na tym polu Ele- 
craft przygotowuje K4? Albo czy 
to jest Wasz ostatni krok z wpro- 
wadzaniem upgrade' u do istniej^- 
cego rozwi^zania? 

N6KR: My zawsze rozwazamy 
usprawnienia w oprogramowa- 
niu wewn^trznym K3 oraz dodat- 
kowych akcesoriach. Nie jestem 
jeszcze pewien, co nam przyszloSc 
przyniesie. 

Red.: Rewelacyjny KX3 oferuje 
parametry typowe dla duzyeh, 
zaawansowanych TRX-ow przy 
wadze i wielkosci laptopa. Czy 
wierzysz, ze to b^dzie przyszlo- 
sciowy sprz^t dla malych wypraw 
DX-owych? 

N6KR: To juz jest narz^dzie eks- 
pedycji! Wystarczy napisac „KX3" 
na YouTube i mozna zobaezye, jak 
wielu nadawedw korzysta z KX3 
na wyprawach. 

Red.: Czy mozemy oczekiwac 
wzmacniacza o mocy kilkuset W, 
pasuj^cego do KX3? 

N6KR: Wzmacniacz KXPA100 daje 
ponad 100 W. Mozna podl^czyc 
KX3 do KPA500 i dostac 200 W na 
wyj§ciu. Ja sam jeszcze nie prdbo- 
walem ani KXPA100, ani KPA500. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^. Zy- 
cz$ dalszego rozwoju firmy i wie- 
lu zadowolonych uzytkownikow 
Waszych transceiverow. 

N6KR: Dzi^kuj^ za wspanial^ 
rozmow^ i pozdrawiam Czytel- 
nikdw „Swiata Radio". Bye moze 
ktdregoS dnia odwiedzimy Polsk^ 
i b^dziemy mogli osobi^cie spo- 
tkac si^ z redakcj^ i Czytelnikami 
oraz z uzytkownikami naszyeh 
urz^dzen. Slyszalem, ze Polska to 
pi^kny kraj. 

Za pomoc w realizaeji wywiadu 

redakeja sklada podzi^kowanie 
Kolegom: Adamowi W6EAW, 
Tadeuszowi N4ZT 
i Leszkowi SP3DOI 
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NEWS 


SX-42 na okiadce „ Radio News" 3/1947 


Lata czterdzieste 


Amatorski odbiornik komunikacyjny 

Hallicrafters SX-42 

Hallicrafters SX-42 stanowit potqczenie odbiornika komunikacyjnego 
z wysokiej klasy odbiornikiem radiofonieznym. Wyjqtkowosc konstrukcji 
miafa podkreslac bardzo nowoczesna obudowa, znaeznie odbiegajqca 
od tradycyjnej stylistyki. 


Model SX-42 byl jednym z pierw- 
szyeh odbiornik6w komunikacyj- 
nych opracowanych po II wojnie 
Swiatowej przez amerykansk^ wy- 
tw6rni^ Hallicrafters Co. z Chica- 
go. Zgodnie z zalozeniami projektu 
mial on bye przeznaczony dla radio - 
amator6w i zast^pic dobrze znany 
i szeroko wykorzystywany model 
SX-28A Super Skyrider. 

Tw6rcy SX-42 postawili sobie za 
cel stworzenie konstrukcji, kt6ra 
jako pierwsza w Swiecie umozli- 
wialaby odbi6r staeji pracuj^cych 
z modulacj^ amplitudy w zakresie 
fal Srednich, kr6tkich i ultrakr6t- 
kich oraz wysokiej jakoSci odbi6r 
staeji radiofonicznych w paSmie 
UKF FM. Wyj^tkowoSd konstrukcji 
miala podkreSlad bardzo nowo- 
czesna, znaeznie odbiegaj^ca od 
tradycyjnej stylistyki obudowa, za- 
projektowana przez znanego pro- 
jektanta Raymonda Loewy'ego. 
Nowy odbiornik zaprezentowano 
po raz pierwszy w polowie 1946 
roku, a produkcji seryjn^ rozpo- 
cz^to w 1947 roku. 

Ukladowo byla to pi^tnasto- 
lampowa, szeSciozakresowa su- 
perheterodyna, przystosowana 
do zasilania z sieci pr^du prze- 
miennego o napi^ciu 105-125 V 
lub 105-250 V, w zaleznoSci od 


wykonania. Wyposazono j^ w dwa 
wzmacniacze wielkiej cz^stotliwo- 
Sci, dwa wzmacniacze poSredniej 
cz^stotliwo^ci, wzmacniacz malej 
cz^stotliwoSci w ukladzie prze- 
ciwsobnym oraz kilka urz^dzefi 
automatyeznej regulacji. W wypo- 
sazeniu znajdowal si§ r6wniez filtr 
kwarcowy o regulowanej szeroko- 
Sci pasma przepuszczania. Na fa- 
lach Srednich i kr6tkich poSrednia 
czistotliwoSd wynosila 455 kHz, a 
na ultrakr6tkich 10,7 MHz. 

Urz^dzenie pracowalo w nast§- 
puj^cych zakresach: I - 540-1620 
kHz, H - l,6-5,0 MHz, III - 5-15 
MHz, IV - 15-30 MHz, V - 27-55 
MHz, VI - 55-110 MHz. W zakre- 
sach I-IV mozliwy byl odbi6r emisji 
AM i CW, a w zakresach V i VI - 
emisji AM, FM i CW CzuloSd dla 
AM na falach Srednich wynosila 4 
jitV, na falach kr6tkich 0,75 (iV Selek- 
tywnoSc (-6dB): bez filtra kwarco- 
wego 13, 7, 6 kHz, z filtrem kwarco- 
wym 50-1500 Hz. Moc wyjSciowa: 
8 W Wymiary obudowy wynosily 
51 x 41 x 26 cm, d$zar calo&d 23,6 kg. 

Precyzyjne dostrajanie do z^da- 
nej cz^stotliwoSd zapewnialy skala 
gl6wna i wycechowana dla pasm 
amatorskich 80, 40, 20, 10 i 6 m skala 
pomocnicza. Skale mialy wspdlny 
mechanizm nap^dowy poruszany 


C V Jt 2.T OVCLLATOn 




dwoma pokr^tlami umieszczonymi 
wsp61osiowo. Pozostale pokr^tla 
sluzyly do wybierania zakresu, ro- 
dzaju emisji, szerokoSci odbiera- 
nego pasma, szerokoSd filtra m.cz. 
oraz do regulacji: czuloSd, gloSnoSci, 
tonu dudniefi, charakterystyki filtra 
kwarcowego. Przel^cznikami d£wi- 
gniowymi zal^czalo si^ zasilanie, 
ARW i ogranieznik trzask6w. Sil§ 
odbieranego sygnalu pozwalal mie- 
rzyc wbudowany S-metr 

Odbiornik ten m6gl byd wyko- 
rzystywany r6wniez jako wzmac- 
niacz napi^d o cz^stotliwoSci aku- 
styeznej, pochodz^cych z gramo- 
fonu elektryeznego. Najlepsz^ 
jakoSd d£wi$ku uzyskiwalo si^ po 
podl^czeniu gloSnika Hallicrafters 
R-42. 

Pomysl pol^czenia odbiornika 
komunikacyjnego z wysokiej klasy 
odbiornikiem radiofonieznym nie 
spotkal si§ z uznaniem radioamato- 
r6w. Na niewielk^ sprzedaz SX-42 
wplyw mialy takze wysoka cena 
(275 USD) i nietypowe wzornictwo. 
Po zaledwie kilkunastu miesi^cach 
firma Hallicrafters przerwala pro- 
dukcji odbiornika, a na jego miej- 
sce wprowadzila mniej rozbudo- 
wan^ konstrukcji o zachowawczej 
stylistyce - model SX-62. 

W 1947 roku powstala prostsza, 
jednastolampowa wersja modelu 
SX-42, kt6ra otrzymala oznaezenie 
SX-43. Od modelu SX-42 r6znila siq 
gldwnie ukladem elektryeznym, 
obsad^ lamp, rozwi^zaniem nap$- 
du skali oraz czistotliwoSciami pra- 
cy (pominiito zakres 55-86 MHz). 

Roman Buja 
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HOBBY 


Transceivery HF 


Minitransceiver telegraficzny QRP 

Elecraft KX1 


(okolo 3x7,5x13 cm) ma manipu- 
latory zintegrowane na przedniej 
stronie, co znacznie ulatwia prac^ 
w terenie. 

Cala obsluga TRX-a jest prosta, 
z potwierdzeniem akustycznym 
przy naciskaniu przycisk6w. 




Choc zakoriczyta si? era telegrafu jako profesjonalnego srodka komuni- 
kacji (ostatni zostat wytqczony 14.07.2013 w Indiach), to krotkofalowcy 
wci?z uzywaj? emisji CW z doskonaiymi rezultatami. Wi?kszosc t?czno- 
sci DX-wych przeprowadza si? wiasnie na telegrafii 
i nic dziwnego, ze firmy radiokomunikacyjne 
wci?z produkuj? transceivery przysto- 
sowane do pracy CW. 


Parametry transceivera KX1 

■ Pasma pracy urz^dzenia: 80, 40, 
30, 20 m 

■ Zakresy pracy odbiornika 
w wersji podstawowej: 5, 0-9, 5 
i 12,0-16,5 MHz 

■ Pelny zakres pracy odbiornika: 
1,0-16,5 MHz 

■ Zakresy pracy nadajnika w wer- 
sji podstawowej: 7,0-7,3 i 14,0- 
14,35 MHz 

■ Stabilizacja cz^stotliwoSd: DDS 
z oscylatorem odniesienia 50 
MHz 

■ StabilnoSc cz^stotliwoSci VFO: 
<50 Hz/1 h (po 5 minutach pod- 
grzewania przy 25°C) 

■ Zakres odstrojenia RIT-a: ±10 
kHz w 20 krokach 

■ Moc wyjSdowa nadajnika: 1,5-2 
W (zasilanie 9 V), 3-4 W (zasila- 
nie 12 V) 

■ ZawartoSc emisji ubocznych: -A0 
dB dla 3-4 W 

■ Tolerancja obci^zenia: zalecane 
2:1 lub lepiej 


Kalifornijska firma Elecraft od 
okolo 10 lat produkuje telegraficz- 
ny zestaw nadawczo-odbiorczy 
KX1. Ten niewielkich wymiardw 
transceiver jest polecany pasjona- 
tom l^cznoSci CW z mal$ moc^, na 
r6zne wyjazdy i prac$ z terenu. 

Urz^dzenie jest przystosowane 
do pracy w dw6ch podstawowych 
pasmach 20, 40 m, a po dodaniu 
opcyjnych moduldw takze w pa- 
smach 30 i 80 m. 

Konstruktorzy zapewnili w KX1 
r^czne nastawianie funkcji i regu- 
lacji oraz zintegrowany opcyjny 
autodostrajacz antenowy (tuner), 
a takze zintegrowany opcyjny ma- 
nipulator iambik. 

Podstawow^ zalet^ tego proste- 
go minitransceivera CW/QRP s$ 
niewielkie wymiary obudowy oraz 
oszcz^dny pob6r pr^du. Przy zasi- 
laniu z 6 ogniw AA nadajnik zapew- 
nia moc wyjSdow^ 2 W i prac^ do 
20, a nawet 30 godzin (maksymalna 
moc wyjSdowa przy zasilaniu z aku- 
mulatora 12 V dochodzi do 4 W). 

Odbiornik oprdcz emisji CW 
umozliwia odbidr AM, LSB/USB 
od 1,0 do 16,5 MHz z maksymaln^ 
moc^ wyjSciow^ m.cz. okolo 0,5 W 

Metalowa obudowa transceive- 
ra o kompaktowych wymiarach 


Zesp6t KX1 z zamontowanym dostrajaczem antenowym 


DOS VFO 
<U2) 


With VFO = 7000.00 kHz and 
RX Mode = Nom.il (CW): 

Fdds, RX = 11913.6 kHz 

Fdds, TX = 7000.00 kHz 


MCU 
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Appendix B 


Rys. 2. Schemat ideowy transceivera KX1 


■ Cz^stotliwoSc tonu: 500-700 Hz 
krokiem co 10 Hz 

■ Pr$dko£c tonu: 8-50 WPM 

■ CzuloSc odbiornika okolo: 0,2 fiV 
dla 10 dB (S+N)/N 

■ SelektywnoSc odbiornika: 300- 
2000 Hz 

■ Moc wyjSdowa audio: 0,5 W/8 Cl 
(wtyk stereo) 

■ Napi^de zasilania: 7-14 V (mini- 
mum 8 V) 

■ Pobdr pr^du odbiornika: 32 mA 
ze sluchawkami 

■ Pob6r pr^du nadajnika: 300-700 
mA w zaleznoSti od napi^da zasila- 
nia i ustawionej mocy wyjSdowej 

■ Wymiary calkowite obudowy: 
39x135x76 mm 

■ Ci^zar: 0,25 kg (bez opcji) 
Schemat blokowy zespolu 

nadawczo-odbiorczego KX1 jest 

pokazany na rysunku 1. 

Odbiornik transceivera praeuje 

z pojedyncz^ przemian^ cz^stotli- 


wo£d z filtrem kwarcowym 4,9136 
MHz. 

Jako generator przestrajany 
VFO jest zastosowana bezpoSred- 
nia cyfrowa synteza cz^stotliwoSci 
DDS z mozliwoSd^ dostrajania RIT 

Uklad jest wyposazony w 3-cy- 
frowy wySwietlacz LED, S-metr, 
monitor napi^da oraz klucz elek- 
troniczny z pami^d^. Nadajnik za- 
pewnia do 4 W w pasmach 20 i 40 
m (opcyjnie takze 30 i 80 m) z pel- 
nym QSK oraz pami^ci^ klucza. 

Schemat ideowy transceivera 
jest zamieszczony na rysunku 2. 

Sercem KX1 jest bezpoSrednia 
cyfrowa synteza cz^stotliwoSci na 
ukladzie DDS typu AD9834. 

Odbiornik to superheterodyna 
o pojedynczej przemianie cz^sto- 
tliwoSci z uzyciem dwdch kluczo- 
wych ukladdw scalonych NE602 
oraz z wykorzystaniem trzykwar- 
cowego filtru drabinkowego 4,9136 


MHz o zmiennej szerokoSci pa- 
sma przenoszenia od okolo 300 Hz 
do 2 kHz. W wzmacniaczu m.cz. 
o mocy 500 mW praeuje popularny 
uklad scalony LM386. 

WySwietlacz cz^stotliwoSci 
LED, S-metr, monitor napi^cia 
oraz klucz elektroniezny z pami^- 



Automatyczny dostrajaez antenowy KXAT1 (opeja) 
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ci^ (mody iambic A i B, 2 bufory 
komunikatu; powtarzanie auto- 
matyczne) S 3 sterowane ukladem 
mikroprocesorowym 16F876. 

WartoSc cz^stotliwoSci pracy 
transceivera jest pokazywana na 
wielofunkcyjnym wySwietlaczu 
3-cyfrowym LED. Cz^stotliwoSc 
wySwietlana jest w formade „ 00 . 0 " 
lub ,, 0 . 00 ", w zaleznoSd od wyboru 
kroku 100 Hz lub 10 Hz, ktore daj 3 
szybk^ lub powoln^ zmian^ czq- 
stotliwoSd. 

Trzystopniowy wzmacniacz na- 
dajnika jest zasilany z syntezera oraz 
zapewnia moc 1,5-^t W w zaleznoSd 
od zasilania (w stopniu koficowym 
jest tranzystor 2SC5739 lub odpo- 
wiednik). Przy zasilaniu z 6 ogniw 
AA nadajnik zapewnia moc wyjSdo- 
w^2Wi prac^ do 20, a nawet 30 go- 
dzin (maksymalna moc wyjSciowa 
przy zasilaniu z akumulatora 12 V 
dochodzi do 4 W). 

Pasma 30 i 80 m uzyskuje si§, 
instaluj^c dodatkowy modul 
KXB3080. 

Urz^dzenie mozna kupic: w for- 
mie kitu lub zmontowane. 

Oferowany kit jest latwy do 
wykonania, nie wymaga wyso- 
kiej znajomoSci elektroniki; sukces 
konstruktora jest gwarantowany, 
a montaz nie zabiera wiele czasu. 

Kompletny zestaw KX1 z opqa- 
mi zawiera cztery plastikowe wo- 
reczki: transceiver, automatyczny 
dostrajacz antenowy, moduly 30 
i 80 m, manipulator do zmontowa- 


Modut KXB3080 (opcja) rozszerzajqcy pracQ w pasmach 30 i 80 m 


Podstawowy zespbt KX1 jest zmontowany na dwustronnej ptytce drukowanej 


nia, obudowa, podl^czenie baterii 
oraz podr^cznik montazu i urucho- 
mienia. 

W glownej torebce S 3 wszystkie 
cz^ci pogrupowane dla niepo- 


mylenia przy montazu: rezy story, 
cewki indukcyjne, kondensatory, 
uzwojone rdzenie. 

Podstawowy zestaw KX1 wy- 
korzystuje pojedyncz^ plytk§ dru- 
kowan^. Montaz jest latwy, dzi^ki 
zastosowaniu otworow metalizo- 
wanych (nieliczne elementy do 
montazu powierzchniowego S 3 
profesjonalnie zainstalowane). 

Przed przyst^pieniem do luto- 
wania nalezy uprzednio starannie 
przeczytac podr^cznik po angiel- 
sku. 

Zaleca siq zastosowanie ochro- 
ny przeciw ladunkom elektro- 
statycznym w postaci bransolety, 
uziemienie przedmiotow i lutow- 
nicy, gdyz niektore elementy S 3 
bardzo wrazliwe. 

Przy wstawianiu cz^Sci nalezy 
doldadnie stosowac siq do tysunku 
montazowego 

Dobrze napisany podr^cznik 
pozwala na wykonywanie pra- 
cy krok po kroku, podaje sposob 
identyfikacji poszczegolnych ele- 
mentow oraz daje ostrzezenia 
i opisuje szczegolowo przebieg 
montazu. 

Zaleca siq wykonac czynnoSc 
powoli lecz za pierwszym razem 
prawidlowo, niz pozniej wykony- 
wac poprawk^. Wszystkie otwory 
S 3 metalizowane, w zwi^zku z tym 
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Klucz telegraficzny (opcja) 


wylutowanie elementu nie jest 
czynnoSci^ przyjemn^. 

Montaz transceivera jest po- 
dzielony na 3 fazy, z punktami 
kontrolnymi, pozwalaj^cymi 
na biez^ce sprawdzanie prawi- 
dlowego dzialania przed dalszymi 
czynnoSciami montazowymi. 

Jako anteny mozna uzyc pro- 
stego przewodu o dlugoSci od 7 do 
8 m podl^czonego bez kabla kon- 
centrycznego, wprost do gniazda 
BNC, co stanowi mniej niz jeden 
promiefi 1/8 k na najnizszym pa- 
Smie. WlaSciwe dopasowanie za- 
pewnia automatyczny dostrajacz 
antenowy KXAT1. 

Testy 

Wielu uzytkownik6w transcei- 
ver6w malej mocy i fan6w pracy 
CW uwaza KX1 za jeden z naj- 



lepszych przenoSnych urz^dzefi 
QRP, kt6ry mozemy latwo zabrac 
ze sob$ na kazdy wyjazd. Wygl^d 
TRX-a jest nieco odmienny od ty- 
powych konstrukcji, chocby ze 
wzgl^du ma plyt^ czolow^ na g6- 
rze (podobny do nast^pcy KX3 
wyposazonego opr6cz CW takze 
w emisj^ SSB). 

Uzytkownicy transceivera na 
rtiznych forach pisz$, ze podczas 
test6w KX1 ma bardzo przyjem- 
ny dla ucha odbiornik o wysokiej 
czuloSci, por6wnywalnej do bazo- 
wych TRX-6w. Na uwag^ zaslu- 
guje dobry filtr kwarcowy, nasta- 
wiany z zaskakuj^c^ skutecznoSci^ 
i elastycznoSci^. 

Podczas pracy bardzo przydaje 
si^ pami^c sekwencji CW i moz- 
liwoSc powtarzania jej w p^tli - 
funkcja niespotykana w tego typu 
urz^dzeniach. Nie bez znaczenia 


jest dobrze rozwi^zana obsluga 
- wszystko co potrzeba jest pod 
r^k$. Ponadto Swietnie dzialaj^ca 
skrzynka antenowa potrafi dopa- 
sowac praktycznie kazd$ anteny 
drutow^ do wi^kszoSci pasm. 

Opinie s$ bardzo pozytywne, 
bo zestawy Elecrafta s$ z regu- 
ly dopracowane w najmniejszym 
szczeg61e. Kazdy kto potrafi do- 
brze lutowac i ma podstawow^ 
wiedz^ elektroniczn^, powinien 
poradzic sobie z budow^ i urucho- 
mieniem kitu Elecrafta. G16wna 
wada tych zestaw6w to zbyt duza 
cena. 

Niestety KX1 nie jest tani, pod- 
stawowy kit kosztuje okolo 300 $, 
a w wersji peine j z manipulatorem 
i przesylk^ do Polski prawie 580 $ 
i do tego nalezy doliczyc VAT 22% 
do zaplacenia w urz^dzie celnym. 

www.elecraft.com 



Porbwnanie rozmiarbw transceiverbw Elecrafta - KX1 jest najmniejszy 
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Generatory z powielaniem cz^stotliwo^ci 


Nietypowe zastosowania ICS502 


Rozwoj technologii uktadow scalonych sprawit, ze w ostatnim czasie 
do uzyskania stabilnej cz?stotliwosci sygnalu w.cz. wykorzystuje si? 
dost?pne uktady z bezposredniq syntezq cyfrowq - DDS (Direct Digital 
Synthesis). Jednak w wielu mato skomplikowanych rozwi^zaniach, gdzie 
nie jest wymagana szeroka siatka cz?stotliwosci wyjsciowych, duzo pro- 
sciej i taniej jest uzyc scalonych powielaczy cz?stotliwosci. 

(rzadziej wyst^puje w innych obu- 
dowach), a rozklad wyprowadzefi 
ilustruje rysunek 2. 

Uklad moze wspdlpracowac 
z rezonatorem kwarcowym o czq- 
stotliwoSci od 5 do 27 MHz, a w 
przypadku podawania sygnalu 
z zewn^trznego 2r6dla jego war- 
to&£ moze zawieraf si^ w zakresie 
od 2 do 50 MHz. 

Wedlug danych katalogowych 
maksymalna cz^stotliwoSf wyj- 
Sciowa ukladu wynosi 20 MHz, 
a napi^cie zasilania moze zawie- 
ra£ si^ w zakresie od 3 V do 5,5 V 
(Sredni pob6r pr^du 20 mA). 

Cz§stotliwo££ wyjSciowa urz$- 
dzenia zalezy od zastosowanego 
rezonatora kwarcowego XI iusta- 
lonego wspdlczynnika mnozenia 
ICS512 (stany logiczne na SO i SI). 

Mozliwe stany pracy ukladu 
ICS512 s$ podane w tabeli: 



Generator HF na pasma 
amatorskie 

Schemat ideowy generatora HF 

z powielaniem cz^stotliwoSci jest 
pokazany na rysunku 3. 

Uklad modelowy byl testowany 
z rezonatorami ceramicznymi 3,58 
MHz i kondensatorem zmiennym 
o maksymalnej pojemnoSci 250 pF. 
Uzyskane wartoSci cz^stotliwoSci 
wyjsciowych: 


1 Pasmo 

SI 

so 

Zakres wyjsciowy j 

40 m 

M 

M 

6,99-7,22 MHz 

20 m 

0 

0 

13,98-14,44 MHz 

15 m 

1 

0 

20,97-21 ,66 MHz 

10m 

i 

1 

27,97-28,88 MHz 


Rys. 1. Schemat 
blokowy wyjasnia- 
jqcy zasadg pracy 
uktadu ICS512 

(ICS502) 


Xl/ICLK C * 
VDDC 2 
CNDC 3 
REF L 4 


8 □ X2 
7 □ SI 
6 □ SO 
5 □ CLK 


Rys. 2. Rozklad 
wyprowadzen 
uktadu ICS 512 

(ICS502) 


W handlu dost^pna jest seria 
scalonych mnoznikdw (ICS501, 
ICS502, ICS511, ICS512...), nie- 
znacznie rdzni^cych si^ od siebie, 
w ktdrych do powielania cz^sto- 
tliwoSci wykorzystuje si^ p^tl^ 
fazow$ PLL (Phase-Locked-Lo- 
op). Jest to prosty i tani sposdb 
generowania sygnaldw wysokiej 
cz^stotliwoSci LOCO (Low Cost 
Oscillator) zast^puj^cy oscylator 
w wielu systemach elektronicz- 
nych powszechnego uzytku. 

Schemat blokowy wyjaSniaj^cy 
zasad^ pracy ukladu ICS512 jest 
zamieszczony na rysunku 1. 

Bardzo prosta aplikacja z mini- 
main^ liczb^ elementdw zewn^trz- 
nych pozwala na powielanie cz§- 
stotiiwoSd zegarowej x2, X2,5, X3, 
x3, x 3,333, x4, x5, x5,333, x6, x8 
zarowno z rezonatora kwarcowego 
(ma wbudowany generator) jak i z 
zewn^trznego generatora. 

WyjSde ukladu jest buforowane, 
a sygnal wyjSciowy charakteryzuje 
si^ malym jitterem (50 ps), szybkim 
narostem (1 ns) i dobr^ symetri^ 
sygnalu (typowo 49-51%). 

Wspdlczynniki mnozenia mozna 
programowac zaleznie od potrzeby 
poprzez wyb6r konfiguracji stand w 
logicznych na wyprowadzeniach 6 
i 7 (sygnaly SO i SI). Na wyjSdu CLK 
(pin 5) uzyskuje si^ sygnal o pozio- 
mach logicznych CMOS z odpo- 
wiednio powielon^ cz^stotliwoSd^ 
wejSdow^ o duzej stabilnoSd. 

ICS512 jest przewidziany do 
pracy w rozszerzonym zakresie 
temperatur (^10 do +85 C) ijest 
zamykany w obudowie SOIC 8 pin 


Na wyjSdu generatora REF (pin 
4) jest dost^pny takze sygnal pod- 
stawowy pasma 80 m w zakresie 

3,49-3,61 MHz. 

Uklad moze by 6 wykorzy stany 
do budowy analogowych anali- 
zatordw antenowych i nadajni- 
k6w telegraficznych prostych 
transceiverdw z bezpoSredni^ 
przemian^ cz^stotliwoSd na zakre- 
sy amatorskich pasm HF. 


SI 

SO 

CLK 

0 

0 

x4 

0 

M 

x 5,333 

0 

1 

x5 

M 

0 

x2,5 

M 

M 

x2 

M 

1 

x3,33 

1 

0 

x6 

1 

M 

x3 

1 

1 

x8 




Rys. 3. Schemat ideowy generatora HF z powielaniem czgstotliwosci (AVT 1728) 
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OczywiScie przy sterowaniu 
kwarcem podl^czonym do ukla- 
du ICS512 elementdw generatora 
tranzystorowego nie montuje siq 
na plytce AVT1728. 

W ukladzie mog^ bye zasto- 
sowane wspomniane na wst^pie 
podobne uklady ICS501, ICS502 
i ICS511 nieznaeznie rdzni^ce si§ 
od siebie, ale plytka drukowana 
jest na tyle uniwersalna, ze wystar- 
czy zewrzec odpowiednie punkty 
na druku (w ICS501 i ICS511 wej- 
6cie SI wyst^puje pod pin 4). 

Inne tez do wyboru mnozni- 
ki i stany logiezne wejSc SI i SO: 
ICS501 (f max 160 MHz): x2, x3, 
x3,125, x4, x5, x 5,3125, x6, x6,25, x8 
ICS502 (f max 160 MHz): x2, 2,5, 
x3, x3,3, x4, x5 

ICS511 (f max 200 MHz): x2, x2,5/ 
x3/ x 3,333, x4, x5, x 5,333, x6, x8 

Dokladne aplikaeje tych ukla- 
d6w dost^pne w sieci. 

Eksperymentalny mikrofon 
bezprzewodowy 

Uklady amatorskich mikrofondw 
bezprzewodowych z reguly kon- 
strukejami uproszczonymi do granic 
mozliwoSci. Dotychczas opisywane 
uklady wykorzystywaly proste ge- 
neratory LC na jednym tranzysto- 
rze, bez stabilizaeji cz^stotliwoSd. 

Rdwniez opisany ponizej mi- 
krofon bezprzewodowy nalezy 
traktowad jako dydaktyczn^ za- 
bawk§ przeznaczon^ do wspdlpra- 
cy z domowym radio odbiornikiem 
UKF-FM. 

Uklad na rysunku 4 jest nie- 
typowy i nieslychanie prosty, bo 
nie zawiera zadnej cewki, a dzi^ki 
zastosowaniu kwarcu i specjali- 
styeznego ukladu scalonego pra- 
cuje bardzo stabilnie na ustalonej 
cz^stotliwoSci. 

Gldwnym elementem urz^dze- 
nia jest uklad powielacza (mnoz- 
nika) cz$stotliwo6ci ICS502, kt6ry 
ma identyezne wyprowadzenia jak 
ICS 51 2, lecz mniejszy maksymalny 
wspdlczynnik mnozenia. 


Sygnal z mikrofonu elekreto- 
wego jest wzmacniany w ukladzie 
OE z tranzystorem Tl, a nast^pnie 
jest podawany przez rezystor R3 
na diod^ pojemnoSciowg. D1 pel- 
ni^c^ funkcj§ modulatora FM. 

Cz^stotliwoSc wyjSciowa urz$- 
dzenia zalezy od zastosowanego 
rezonatora kwarcowego XI i usta- 
lonego wspdlczynnika mnozenia 
ICS502 (stany logiezne na SO i SI). 

Mozliwe stany pracy ukladu 
ICS 502: 


SI 

SO 

CLK 1 

0 

0 

x2 

0 

1 

x5 

M 

0 

x3 

M 

1 

x3,33 

1 

0 

x4 

1 

1 

2,5 


Uklad modelowy byl testowany 
z rdznymi rezonatorami, nie tylko 
takimi jak w tabeli T3. Przy uzyciu 
rezonatora 20 MHz i przy powiela- 
niu x5 zapewnil sygnal wyjSciowy 
o cz^stotliwoSci nieco ponad 100 
MHz. Z kolei przy podl^czeniu re- 
zonatora 22,184 MHz (jak na zdj^- 
ciu), przy powielaniu x4 uzyskano 
sygnal wyjSciowy o cz§stotliwo6ci 
88,485 MHz. Jako 6c modulacji byla 
zadowalaj^ca. WartoSd dewiaeji 
sygnalu FM zalezy od rezonato- 
ra kwarcowego (wspdlczynnika 
mnozenia) oraz poziomu sygnalu 
m.cz. z mikrofonu. Chc^c uzyskac 
wymagan^ jakoSc modulacji, nale- 
zy troch§ poeksperymentowad np. 
z doborem mikrofonu czy konden- 
satorem wejSciowym wzmacnia- 
cza. Najlepsze efekty byly po uzy- 
du tr 6 j konc 6 wko we go mikrofonu 
elektretowego, np. Me 061 produk- 
cji TONSIL z bial$ lub czerwon^ 
kropk^ na obudowie (najwi^ksza 
wartosc napi^cia wyjSciowego). 

Chc^c wykorzystad inne z:r6- 
dlo sygnalu, mozna zrezygnowad 
ze wzmacniacza mikrofonowego 
(tranzystora Tl) i jako opeji uzyd 
rezystorowego dzielnika napi^da, 
jak widad na schemade. 




Wtedy wejScie audio nalezy Eksperymentalny 

podl^czyd za pomocq kabla do mikrofon bezprzewo- 

dowolnego urz^dzenia maj^cego dowyVHF 

wyjScie sluchawkowe (gloSniko- 
we), a poziom sygnalu m.cz. nale- 
zy ustawid regulatorem sily glosu 
we wspdlpracuj^cym urz^dzeniu. 

Zasilanie ukladu moze bye ty- 
powe 5 V, ale dobre wyniki mozna 
uzyskac z 3 paluszkdw AA po 1,5 

V pol^czonych w szereg (4,5 V). 

Przy zasilaniu z akumulatora sa- 
mochodowego 12 V czy z baterii 9 

V typu 6F22 nalezy uzyc stabiliza- 
tora 78L05. 

Uklad elektryezny mininadajni- 
ka mozna zmontowac na kawalku 
uniwersalnej plytki drukowanej 
(jak ukladu modelowego na zdj^- 
ciu) lub nawet sposobem prze- 
strzennym. 

Zmontowany uklad nie wyrna- 
ga zadnego strojenia (poza spraw- 
dzeniem punktu pracy wzmac- 
niacza i ustawieniem poziomdw 
logicznych na ndzkach 6 i 7, ale 
jest to op era cj a jednorazowa). 

Napi^de na kolektorze tranzy- 
stora Tl powinno wynosid polow^ 
napi^da zasilania (2,5 V przy zasi- 
laniu z 5 V), a mozna to osi^gn^d, 
koryguj^c rezystor polaryzacji 
bazy - R2. 

Niewielk^ korekej^ cz^stotliwo- 
6ci mozna ustalic trymerem 10-20 
pF dol^czonym do n6zki XI (w 
tym ukladzie nie bylo takiej ko- 
niecznoSti). 

Sygnal wyjSciowy mozna skon- 
trolowad odbiornikiem radiowym 
lub lepiej za poSrednictwem mier- 
nika cz^stotliwoSci dol^czonego do 
wyjScia ukladu, poprzez konden- 
sator o wartoSci rz^du 100 pF 

Maksymalny zasi^g urz^dzenia 
z kr6tk^ anten^ w postaci odcinka 
przewodu o dlugoSci okolo 30 
cm wynosil kilka metrdw i choc 
po dol^czeniu dluzszego odcinka 
przewodu, a w szczeg61no6ci an- 
teny Yagi UKF/FM, zdecydowanie 
wzrastal, to jednak wnajlepszym 
przypadku nie przekraczal kilku- 
dziesi^ciu metrdw. Trzeba pami§- 
tac, aby podezas eksperymentdw 
wyjsciowy sygnal mininadajnika 
byl „w przerwie" pomi^dzy sta- 
ejami i aby praca urz^dzenia nie 
utrudniala s^siadom sluchania 
radia. 

www.sklep.avt.pl 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Interesujqce rozwiqzania 


Z czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy kilku interesu- 
jqcych konstrukcji radiowych o roznej tematyce, ktore mog? zaintereso- 
wac szersze grono Czytelnikow (zaawansowanych i pocz^tkuj^cych). Na 
poczqtek krotki opis nietypowej konstrukcji antenowej, ktory nie zmie- 
scit si? w dziale Digest w §R 8/2013. 


Dekoder CTCSS 
(„CQDL” 6/2013) 

DL1ZAX zamiescit w „CQDL" 
opis odbiornika (dekodera) 

CTCSS, ktorego schemat ideowy 
jest pokazany na rysunku 1. 

Sercem dekodera jest mikropro- 
cesor ATMega8. Sygnal dekodo- 
wany jest najpierw wzmacniany 
w ukladzie LM358. 

Zasada dzialania tego ukladu 
polega na identyfikacji cichego, 
precyzyjnego tonu malej cz^sto- 
tliwoSci docieraj^cego na wejSciu 
NF-in. Radiotelefon wyposazony 
w uklad CTCSS emituje - podczas 
nadawania sygnalu mowy - cichy, 
ci^gly ton o precyzyjnie ustalonej 
cz^stotliwoSci. W dekoderze ra- 
diotelefonu odbiorcy jest porow- 
nywana cz^stotliwoSc odebranego 
tonu z wlasnym wzorcem. Je£li 
wyst^puje zgodnoSc cz^stotliwoSci 
odebranego tonu z cz^stotliwogci^ 
zaprogramowan^, wowczas jest 




ATMEGA8 


odblokowywany tor m.cz. i sygnal 
jest podawany na gloSnik radio - 
telefonu. To umozliwia odebranie 
emitowanego sygnalu i ko respon- 
dent odbiera tresc przekazu. Zanik 
sygnalu tonu CTCSS powoduje 
automatycznie wl^czenie blokady 


CQ 


DAS AMAHURFUNKMACAZIN 



Rys. 1. Schemat ideowy dekodera CTCSS 


radiowe 



odbiornika. Uzytkownicy innych 
radiotelefonow, pracuj^cych na 
tym kanale, lecz z innym ustawie- 
niem tonu CTCSS, nie b^d$ slysze- 
li treSci prowadzonych rozmow. 
Uklad CTCSS w ich odbiorniku 
nie odblokuje bowiem gloSnika ze 
wzgl^du na brak zgodnoSd tonow. 
Wszystkie radiotelefony danej gru- 
py korespondentow muszq. miec 
ustawiony taki sam ton CTCSS, 
aby mogly si^ porozumiewac ze 
sob^. 

System CTCSS zmniejsza zatem 
ryzyko konfliktow w eterze i ogra- 
nicza mozliwoSc podsluchu przez 
innych posiadaczy radiotelefonow. 
Rozni producend urz^dzen radio - 
komunikacyjnych stosuj^ w celach 
handlowych rozne nazwy dla sys- 
temu CTCSS. Tor foniczny ma pa- 
smo przepuszczania 300-3000 Hz. 
St^d tez tony CTCSS mieszcz^ce 
si^ w zakresie od 67,0 do 250,3 Hz 
s^ praktycznie nieslyszalne. Stan- 
dardowo stosuje sit* 38 znormali- 
zowanych cz^stotliwoSci tonow 
CTCSS. 

Antena Q-Pole na pasmo 2 m 
(„QST” 7/2013) 

KL7AJ opisuje w „QST" anteny 
utworzon^ w ksztalcie gigantycz- 
nej litery Q, ktora ponoc ma unika- 
towe wlaSciwoSci promieniowania. 
Szkic konstrukcyjny anteny przy- 
stosowanej do pracy w zakresie 
pasma 2 m przedstawia rysunek 
2. Konstrukcja zostala wykonana 
z hydraulicznych rurek miedzia- 
nych V 2 cala. 

Glown^ cz^Sci^ skladow^ jest 
p^tla o Srednicy okolo 58 cm, 
z boku ktorej znajduje siq element 
dopasowuj^cy wykonany z ta- 
kich samych rurek miedzianych. 
W miejscu zaznaczonym na ry- 
sunku impedancja anteny wynosi 
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All conductors 1/2" inside diameter tubing 



Rys. 2. Szkic konstrukcji anteny G-Pole 

na pasmo 2 m 


Balanced antenna 
or load, 200 O 



Rys. 3. Transformator dopasowufccy 

200/50 a 



200 i w miejscach tych nalezy 
dol^czyf transformator 4:1 (ba- 
lun) dopasowuj^cy impedancji 
do kabla koncentrycznego 50 CX 
Przykladow^ konstrukcji baluna 
z dobranych odcink6w kabla kon- 
centrycznego ilustruje rysunek 3. 

Wzmacniacz tranzystorowy HF 
z zasilaniem beztransformato- 
rowym („KF i UKF” 7/2013) 

UT5UUV w„KF iUKF" 7/2013 
zamieszcza ciekawy projekt 

wzmacniacza mocy na „nizsze" 
zakresy HF o mocy co najmniej 200 
W z beztransformatorowym zasila- 
niem 220 (230) V Uklad jest zbudo- 
wanym w konfiguracji push-pull 
z wykorzystaniem tranzystor6w 
FET wysokiego napi^cia. G16wn^ 
zaletq. wzmacniacza w por6wna- 
niu z innymi uldadami o podobnej 
mocy jest niska cena, wymiary 
i waga oraz stabilna praca urz^- 
dzenia. 

W ukladzie, kt6rego schemat 
jest pokazany na rysunku 4, s$ 
wykorzystane tranzystory z mak- 

symalnym napi^ciem dren-zr6dlo 
800 V (600 V) przeznaczone do 
stosowania w zasilaczach impulso- 
wych Sredniej mocy. 

Autor zastosowal IRFPE50 firmy 
International Rectifier z USA, kt6- 
re wedlug danych katalogowych 
majq. VDS=800 V, RDS 1,2 n, VGS 
= 10 V (wartosd maksymalne). Ich 
cena wynosi okolo 2 dolary, a na 
krajowym rynku okolo 10 zl/szt. 
(mogi byd stosowane z powodze- 
niem takze dostipne tranzystory 
FET IRFPE30, IRFPE40). Nieco gor- 
sze od nich, poprzez ograniczenie 
czistotliwo^ci, zapewniaj^c prac$ 
jedynie w zakresie od 160 m, sq. 
2SK1692 produkcji Toshiba. Fani 
wzmacniaczy opartych na tranzy- 
storach bipolarnych mogi ekspe- 
rymentowad z tranzystorami wy- 
sokonapiiciowymi 600-800 V typu 
BU2508, MJE13009 lub podobnymi. 




Rys. 4. Schemat ideowy wzmacniacza HF wg UT5UUV 



Rys. 5. Schemat 
ideowy zasilacza 
beztransformatoro- 
wego 300 V 



WejSciowy transformator TRI 
jest wykonany na ferrytowym 

rdzeniu pierScieniowym K16-K20 
z materialu M1000-2000 Nm (HH). 
Zawiera on 3 uzwojenia nawiniite 
tryfilarnie po 5 zwoj6w. Natomiast 
wyjSdowy transformator TR2 jest 
wykonany na wiikszym ferryto- 
wym rdzeniu pierScieniowym K32 
lub K40 z materialu M1000-2000 
Nm (HH). Nawiniity jest piidoma 
drutami jednoczeSnie po 6 zwo- 
j6w. Zalecany jest drut nawojowy 
MGTF-035. 

W TR2 mozna zastosowal tuleje 
ferrytowe typu „lornetka" zale- 
cane do pracy w „g6rnej" cz^Sci 
pasma HF, ale wymienione tran- 
zystory nie dzialaji poprawnie 
na wyzszych czistotliwoSciach. 
Tym niemniej taki transformator 
moze zawierad od 2 do 10 zlozo- 
nych rdzeni pierScieniowych K16 
z materialu M1000-2000. Wszystkie 
uzwojenia zawieraji po jednym 
zwoju. 

Parametry transformator6w 
sprawdzone przyrz^dem Vector 
Network Analyzer AA-200 z RigEx- 
pert s^ podane w tabelach. 

Na wejSdu tranzystor6w znaj- 
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TR2 na rdzeniu pier- TR2 na rdzeniu typu Jornetka” 

scieniowym K-40 


Tab. 1. Parametry TR1 dla rdzenia pierscieniowego K16 


Czestotliwosc [kHzl 

R 

ix 

SWR 

1850 

45,5 

4,2 

1,15 

3750 

40,5 

7,2 

1,3 

7150 

40,2 

31,8 

2,1 


Tab. 2. Parametry TR2 dla rdzenia pierscieniowego K-40 

Czgstotliwosc [kHz! 

R 

ix 

SWR 

1800 

48 

0,5 

1,04 

3750 

44 

-4,5 

1,18 

7150 

40,3 

5,6 

1,28 

14150 

31,1 

4,0 

1,5 

21200 

X 

X 

1,8 

28300 

X 

X 

2,2 

Tab. 3. Parametry TR2 dla rdzenia typu 

Jornetka” 


Czestotliwosc [kHz] 

R 

ix 

SWR 

1850 

27,3 

26 

2,5 

3750 

46 

17 

1,47 

7150 

49 

-4,4 

1,10 

14150 

43 

0,9 

1,21 

21200 

X 

X 

1,41 

28300 

X 

X 

1,7 


duj$ siq rezy story polar yzacji bra- 
mek pol^czone rdwnolegle do po- 
jemno^d bramka-2r6dlo. 

W zasilaczu napi^cia stalego 
300 V (rysunek 5) zostal uzyty 
mostek prostowniczy 1000 V/6 A 
oraz kondensator elektrolityczny 
470 uF/400 V 

Wzmacniacz modelowy z uzy- 
ciem dw6ch IRFPE50 byl wyko- 
rzystywany z powodzeniem na 
pasmach 160 i 80 m. 

Moc wyjSciowa wynosila 200 
W na obd^zeniu 50 Cl i przy mocy 
wejSriowej okolo 1 W 


Nalezy zwrdric uwag^ na brak 
w opisie filtrdw wyjSciowych, bez 
ktdrych wykorzystywanie wzmac- 
niacza jest niedozwolone. 

Przy uzyciu 4 tranzystordw (po 
2 rdwnolegle) i dobrym chlodze- 
niu mozna uzyskac moc docho- 
dz^cg. do 1 kW 

Podczas montazu nalezy nie 
zapomniec o zasadach bezpieczefi- 
stwa, uzyciu element6w wysoko- 
napi^ciowych, w tym podkladek 

z miki pod tranzystory. 

Transceiver Mini CW VI 
(..Radio Ref” 4/2013) 

Opisany przez F9WT minitran- 
sceiver telegraficzny nalezy do 
najprostszych urz^dzefi homody- 
nowych. Odbiornik o bezposred- 
niej przemianie charakteryzuje 
si^ mozliwoSci^ detekcji sygnaldw 
radiowych w ukladzie z tak zwan^ 
zerow^ cz^stotliwoSci^ poSredni^. 
Przychodz^ce z anteny sygnaly 
radiowe (foniczny jednowst^- 
gowy SSB lub telegraficzny CW) 
sg. demodulowane w mieszaczu, 
do ktdrego dochodzi tez sygnal 
z generatora lokalnego. Genera- 
tor lokalny pracuje w paSmie od- 
biorczym, a jego cz^stotliwoS£ jest 
przesuni^ta o odst^p umozliwia- 
j$cy otrzymanie sygnalu akustycz- 
nego. Schemat ideowy ukladu jest 
pokazany na rysunku 6. 

Na tranzystorze T1 pracuje ge- 
nerator stabilizowany rezonatorem 
kwarcowym. Za pomoc^ konden- 
satora CZV1 istnieje mozliwoSd 
niewielkiej zmiany cz^stotliwoSci 
w stosunku do 3,686 MHz. Podczas 
odbioru tranzystor T2 pelni funk- 
cj^ mieszacza (detektora) wydzie- 
laj^cego z odbieranego sygnalu 
wejSciowego sygnal akustyczny, 
kt6ry nast^pnie jest wzmacniany 
w torze m.cz. z ukladem scalonym 
LM386. Przy nadawaniu, kiedy 
obw6d emitera jest zwarty klu- 
czem telegraficzny, detektor pel- 
ni funkcjs wzmacniacza nadajnika 
(klucz zwiera jednoczeSnie wejScie 
wzmacniacza m.cz.). Rysunek 7 
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3: Be 


Dimensions : 
5x8cm 


Rys. 7. Ptytka drukowana i rozmieszczenie 
elementtiw na ptytee 


przedstawia plytk^ drukowan^ 
i rozmieszczenie elementdw mini- 

transceivera. 

Uklad mozna przystosowad: do 
pracy telegraficznej w trzech dol- 
nych pasmach HF: 20, 40 i 80 m. 

Odbiornik reakcyjny JULIE 
(..Radio Ref” 5/2012) 

F5HD opisuje we francuskim 
miesi^ezniku „ Radio Ref" odbior- 
nik do pracy w pasmie kr6tkofalo- 
wym 80 m umozliwiaj^cy odbidr 
emisji AM, SSB, CW 

Pierwowzorem odbiornika byl 
uklad Burt Kainka z rysunku 8, 
gdzie pierwszy tranzystor PNP 
pracuje w ukladzie detektora reak- 
cyjnego, a drugi NPN jako wzmac- 
niacz sluchawkowy. 

Kompletny schemat ideowy od- 
biornika JULIE 80 m AM, SSB i CW 
jest pokazany na rysunku 9. Urz^- 
dzenie umozliwia dol^czenie slu- 
chawek o wysokiej impedaneji, 2 
kn, a po dodaniu wzmacniacza na 
dodatkowym ukladzie scalonym 
LM380 gloSnika. 

Pierwszy tranzystor NPN pra- 
cuje jako wzmacniacz antenowy 
HF o niskiej impedaneji wejScio- 
wej. Na wejSciu znajduje si^ sku- 
teczny tlumik wejsciowy zestawio- 
ny z podwdjnego potencjometru 
1 k, ktdrym reguluje si^ gloSnoSc 
odbieranego sygnalu. 
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Drugi PNP tranzystor pelni 
funkcj^ detektora superreakcyj- 
nego, a kolejne dwa tranzystory 
NPN pracuj^ w ukladzie wzmac- 
niacza malej cz^stotliwosci. 

Caly uklad jest zasilany napi^- 
dem 5 V uzyskanym ze stabilizato- 
ra 78L05. Zasilanie odbywa si^ na- 
pi^ciem z zakresu 9-12 V przez za- 
bezpieczaj^c^ przed odwr6ceniem 
polaryzacji diod^ typu 1N4002. 

G6rnym potencjometrem 10 k 
ustawia si^ poziom reakcji detekto- 
ra (okolo 1,4 V), a dolnym o takiej 
samej wartosci, dokladn^ cz^sto- 
tliwosc pracy ukladu (regulacja 
napi^ciowa diody pojemnosdowej 
DV typu BB329 lub BB105). 

Obw6d rezonansowy jest na- 
wini^ty na rdzeniu pierscienio- 
wym T50-2. LI zawiera 1 zw6j (nie 
cala p^tla), a L2 30 zwoj6w drutu 
DNE0,3. Cz^stotliwosc obwodu jest 
wst^pnie ustalana kondensatorem 
zmiennym CV 200 pF (wl^czonym 
w szereg z kondensatorem 100 pF) 
oraz trymerem 90 pF, Najlepiej jest 
uzyc kondensator6w ceramicznych 
NPO, ew. mikowych albo styroflex. 

Prawidlowo wyregulowany ob- 
w6d LC umozliwia odbi6r sygna- 
16w pasma 80 m z zakresu od 3,4 
do 3,8 MHz. 

W ukladzie prototypowym 
autor wykorzystal tranzystory 
BC547C i BC557C (NPN i PNP), 



ale mog^ bye zast^pione innymi 
tej samej klasy C (NPN): BC546C, 
BC548C, BC549C, BC550C BC556C 
i NPN BC557C, BC558C, BC560C. 

Wszystkie kondensatory ozna- 
czone liters „C" to ceramiczne 0,1 
uF (100 nF). 

Rysunek 10 obrazuje rozmiesz- 

czenie element6w na plytee od- 
biornika (95 x 55 mm) . 

Wskazane jest zmontowanie 
najpierw wzmacniacza m.cz. 
i przetestowanie go (po dotkni^du 
bazy tranzystora w glo§niku powi- 
nien bye slyszalny brum siedowy). 

Przy uruchamianiu ukladu 
w.cz. nalezy najpierw ustawic try- 
mer 90 pF w polowie jego warto- 
sci. Po dol^czeniu anteny nalezy 
doswiadczalnie ustawic potenejo- 
metr reakcji. 

Wlasciwe ustawienie odbior- 
nika wymaga troch^ umiej^tnosci 
i najlepiej zrobic to rano lub wie- 
czorem (pasmo 80 m jest slabo 
aktywne za dnia). 

Odbi6r staeji AM powinien bye 
przed progiem reakcji (punktem, 
w kt6rym czulosc i selektywnosc sq. 
zmaksymalizowane). Pr6b^ odbioru 
staeji 80 m najlepiej testowac w za- 
kresie 3, 5-3,6 MHz, gdzie pracuje 
najwi^cej staeji telegraficznych. 



W przypadku niekt6rych od- Rys. 8. Uproszczony 
biornik6w konieezne bylo dobra- schemat ideowy od- 
nie wartosci kondensatora mi^- biornika reakcyjnego 
dzy emiter tranzystora PNP i mas^ 

(47-100 pF). 

Odbiornik zostal zbudowany 
w kilku kopiach, mi^dzy innymi 
przez F6KFT oraz F5RCT i wszyst- 
kie charakteryzowaly si^ doskona- 
lym odbiorem. 

Na rysunku 11 jest pokazany 

dodatkowy wzmacniacz glosni- 
kowy na ukladzie scalonym i roz- 
mieszczenie element6w na plytee 
50 x 60 mm. 


I00p 




Vewum* 


ka JULIE 8 



Rys. 11. Dodatkowy wzmacniacz gtoSnikowy odbiorni 
ka (ptytka i schemat) 


Strap 


+ 5V Stab <- 
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Z prawej Wojciech Makowski (gtowny 

specjalista Biura Technologii i Produkcji 
Multimedialnej) podczas tegorocznego 
Pikniku Naukowego Polskiego Radia 

Mamy DVB-T, a kiedy bQdzie 
DAB+? 

© W lipcu br. zakoficzyla si$ 
cyfryzacja telewizji na- 
ziemnej w Polsce przez 
zast^pienie tradycyjnej techniki na- 
dawania analogowego nowoczesnq 
technikq cyfrowy DVB-T. 

Sygnal analogowy zostal calko- 
wicie zast^piony przez cyfrowy 
i nast^pilo wyl^czenie nadajnikdw 
analogowych, a w miejsce dost^p- 
nych od 2 do 4 kanaldw telewizji 
o niskiej jakoSci jest ponad 20 bez- 
platnych kanaldw cyfrowych do- 
st^pnych dla kazdego. 

DziS w kraju kazdy ma zagwa- 
rantowany dost^p do niekodowa- 
nych, dost^pnych bezpoSrednio 
w odbiorze naziemnym kanaldw 
telewizyjnych w wysokiej rozdziel- 
czoSci z uslugami uzupelniajqcymi, 
a jak b^dzie z radiem cyfrowym? 
Kiedy b^dzie DAB+ w Polsce? 

Staly Czytelnik SR 

Ponizsz^ informacj^ redakcja 
uzyskala od Wojciecha Makowskie- 
go, gldwnego specjalisty Biura Tech- 
nologii i Produkcji Multimedialnej. 

Wiele wskazuje na to, ze jesz- 
cze w biez^cym roku sfinalizowa- 
ny zostanie pierwszy etap wielkie- 
go przedsi^wzi^cia, jakim b^dzie 
wprowadzenie polskiej radiofonii 
w er^ cyfrowy. Punktem wyjScia do 
podj^da dzialafi na tym polu stala 
si<* Decyzja Prezesa Urz^du Ko- 
munikacji Elektronicznej z dnia 24 
lutego 2012 r. rezerwujqca na rzecz 
Polskiego Radia S.A. cz^stotliwoSci 
w ramach radiowego multipleksu 
DAB + do wykorzystania w sluzbie 
radiodyfuzyjnej, w celu realizacji 
zadafi ustawowych wynikajqcych 


z art. 21 ust. la ustawy o radiofonii 
i telewizji. Decyzja rezerwacyjna 

dotyczy blokdw cz^stotliwoScio- 
wych o szerokoSci 1,5 MHz z za- 
kresu 174-230 MHz, przeznaczo- 
nych do wykorzystania w sposdb 
cyfrowy rozsiewczy naziemny na 
obszarze calego kraju, w okresie do 
31 stycznia 2023 roku. 

Majqc na wzgl^dzie fakt, ze po 
wylqczeniu telewizji analogowej 
dost^pne stajq si^ wszystkie bloki 
cz^stotliwoSciowe, zaplanowane 
dla radiofonii cyfrowej w paSmie 
VHF, Polskie Radio S.A. opracowalo 
koncepcja sukcesywnego urucho- 
miania stacji nadawczych radiofonii 
cyfrowej na terenie miast, b^dqcych 
siedzibami rozgloSni regionalnych 
Polskiego Radia, z docelowymi pa- 
rametrami technicznymi. Przed- 
stawiona koncepcja spotkala si^ 
z duzym zainteresowaniem oraz 
przychylnoSciq Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, kt6ra zade- 
klarowala wszechstronnq pomoc 
w uruchomieniu emisji cyfrowej 
programdw nadawcdw publicz- 
nych w multipleksie DAB + . 

Przyj^ta przez Polskie Radio 
koncepcja zaklada nast^pujqcy sce- 
nariusz dzialafi: 

Uruchomienie przed koficem 
2013 r. emisji cyfrowej programdw 
radiowych przy wykorzystaniu sta- 
cji nadawczych DAB+ duzej mocy 
na terenie dw6ch najwi^kszych 
polskich makroaglomeracji: war- 
szawskiej oraz katowickiej. Z prze- 
prowadzonych analiz wynika, ze 
w nast^pstwie realizacji tego etapu 
zasi^g odbioru mobilnego sygnalu 
DAB+ obejmie ponad 18% miesz- 
kaficdw Polski. 

Uruchomienie w pierwszej po- 
lowie 2014 r. emisji cyfrowej w mul- 
tipleksie DAB+ na terenie pi^ciu 
miast, b^d^cych siedzibami rozgloS- 
ni regionalnych: Gdafisku, Kielcach, 
Krakowie, Wroclawiu oraz Szczeci- 
nie. Proponowany wyb6r dotyczy 
najwi^kszych populacyjnie aglo- 
meracji miejskich (Gdafisk, Krak6w, 
Wroclaw, Szczecin) oraz tych roz- 
gloSni regionalnych, kt6re zaangazo- 
waly si^ juz w testy emisji cyfrowej 
(Wroclaw, Kielce, Szczedn). 

Kolejne etapy uruchomiania 
emisji cyfrowej planowane s^ w od- 
st^pach kwartalnych: od 1 pa£- 
dziernika 2014 r. na terenie Lodzi, 
Opola oraz Poznania, od 1 stycz- 
nia 2015 r. na terenie Bydgoszczy, 
Koszalina, Olsztyna oraz Zielonej 
G6ry, od 1 kwietnia 2015 r. na te- 
renie Bialegostoku, Lublina oraz 
Rzeszowa. 

Efektem planowanych dzialafi 
b^dzie stworzenie rozproszonej 


sied nadawczej obejmujqcej swoim 
zasi^giem wszystkie miasta - siedzi- 
by rozgloSni regionalnych Polskiego 
Radia (16 miast wojewddzkich oraz 
Koszalin). Zasi^g odbioru mobil- 
nego sygnalu DAB+ wtym etapie 
obejmie ok. 56% mieszkaficdw Pol- 
ski. 

Dalsza rozbudowa sieci na- 
dawczej DAB+ zwiqzana b^dzie 

z uruchomianiem kolejnych stacji 

uzupelniajqcych oraz doSwietlajq- 
cych, pracujqcych w sieciach jed- 
nocz^stotliwoSciowych SFN (Single 
Network Frequency) z gldwnymi 
stacjami wojewddzkimi, tak aby 
w 2020 r. osiqgnqc zasi^g odbioru 
cyfrowego obejmujqcy nie mniej 
niz 90% powierzchni Polski. 

ZawartoSc programow^ mul- 
tipleksu cyfrowego DAB + stano- 
wic ma 12 programdw radiowych, 
w tym 10 programdw Polskiego 
Radia S.A. oraz 2 programy Roz- 
gloSni Regionalnej, wlaSciwej dla 
okreSlonego obszaru wykorzysta- 
nia cz^stotliwoSti. Opr6cz istniej^- 
cych juz programdw PR I - PR IV 
w multipleksie radiowym pojawi 
si^ Program V (Program dla Za- 
granicy) w wersji dla sluchaczy 
znajdujqcych si§ na terenie Polski, 
funkcjonujqcy juz w Internecie 
informacyjny kanal PR 24, kanal 
tematyczny kierowany do dzieci 
i rodzicdw, kanal dla starszych 
odbiorcdw, kanal historyczny, 
a takze stacja poSwi^cona nauce 
i technice. Cyfryzacja pozwoli na 
wykorzystanie nie tylko biez^cej 
produkcji Polskiego Radia, ale - 
na niespotykanq dotychczas skal^ 

- bardzo bogatych zasobbw archi- 
walnych. 

Programom emitowanym 
w multipleksie DAB+ towarzy- 
szyc b^dq uslugi skojarzone: DLS 
(Dynamic Label Segment) - radio- 
tekst, SLS - pokazy zdj^d, a takze 
uslugi nieskojarzone bezpoSred- 
nio z konkretnymi programami: 
EPG (Electronic Program Guide) 

- ramdwka programowa, Jour- 
naline - komunikaty tekstowe, 
zawierajqce m.in. funkcj^ „text to 
speech", TPEG (Transport Protocol 
Experts Group) - rozbudowany 
serwis informacyjny, adresowany 
do kierowcow. 

Antena Half Sloper Multiband 

Od kilku lat eksploatu- 
anten^ Half Sloper 
Mutiband - zrobilem na 
niej okolo 25 tys. QSO - gldwnie 
w zawodach mi^dzynarodowych 
na pasmach HF (1,8, 3,5, 7, 14, 21, 
28 MHz). Antena pracuje tak- 
ze skutecznie w pasmach WARC, 



58 


Swhit Radio Pazdziernik 201 3 






a jej wykonanie jest proste i przede 
wszystkim tame. Zainteresowanym 
ch^tnie udzieli odpowiedzi i pod- 
powiedzi w zakresie szczegdldw 
wykonania konstrukcji. 

73! Janusz SP5JXK/SN5J 
e-mail: sp5jxk@tlen.pl, 
sp5jxk@gmail.com 

Half Sloper to polowa skoSnie 
powieszonego dipola o dlugoSci 
jednego ramienia dipola, ktdrego 
drugie ramii stanowi ziemia (rysu- 
nek 1). Jest to najprostsza antena na 
pasmo 160 m. 

Klasyczny Half Sloper na to pas- 
mo ma dlugoSf 39,5 m, co mozna 
wyliczyd ze wzoru: 

1 [m] = k x 1/4 X, gdzie: 
k - wspdlczynnik skrdcenia anteny 
X - dlugoSc fali, czyli 300 :f [MHz] 

Z uwagi na konstrukcji Half Slo- 
per z reguly zawiesza sii na szczy- 
cie kratownicy od anteny kierun- 
kowej na wyzsze pasma KF. Srodek 
fidera dolqcza sii do przewodu an- 
tenowego, a oplot fidera u g6ry do 
kratownicy, kt6ra jest uziemiona. 
Przez zastosowanie trapdw (ob- 
woddw rezonansowych) mozna 
skonstruowaf anteny, kt6ra b^dzie 
pracowala wielopasmowo oraz b^- 
dzie krdtsza od klasycznego Half 
Slopera na pasmo 160 m (39,5 m). 

W wykonaniu Janusza SP5JXK 
antena ma dlugoSc okolo 25 m. Do 
realizacji tego celu zastosowal jedno 
ramii klasycznej anteny W3DZZ do 
ktdrej dodaje sii trap na 3,5 MHz 
oraz odcinek przewodu anteno- 
wego dla pasma 1,8 MHz. Do wy- 
konania anteny potrzebne sq dwa 
obwody rezonansowe skladajqce 
sii z cewek i kondensatordw - tzw. 
trapy o czistotliwoSci rezonansowej 
7,050 MHz i 3,530 MHz - CW lub 
3,750 MHz - SSB. Zasada dzialania 
trapdw jest taka, ze dla pasm 3,5 
i 7 MHz w rezonansie majq bardzo 
duzq oporno§£ i dzialajq jak wy- 
Iqczniki, ktdre „odcinajq" od pracy 


pozostalq za trapem cz§&£ anteny. 
W efekde w paSmie 7 MHz pracuje 
cziSd anteny do trapu na 7 MHz, 
a w paSmie 3,5 MHz odcinek an- 
teny do trapu na 3,5 MHz - jest 
to odcinek ok. 16,7 m - krdtszy od 
klasycznego ramienia dipola na 3,5 
MHz (19,5 m), gdyz tutaj skrdcenie 
przewodu antenowego powodu- 
je dlugoSd Srodkowego przewodu 
koncentrycznego tworzqcego cew- 
ki trapu na 7 MHz. Z kolei skrdce- 
nie dlugoSci anteny dla pasma 1,8 
MHz powodujq dlugoSci Srodko- 
wych przewoddw kabli koncen- 
trycznych tworzqcych cewki tra- 
pdw na 7 i 3,5 MHz. 

Jednym ze sposobdw na wyko- 
nanie trapdw jest zastosowanie do 
ich wykonania kabla koncentrycz- 
nego (rysunek 2). 

Pomocny b^dzie tutaj program 
CoaxTrap, ktdry jest darmowy i do- 
stipny na portalu Tony - VE6YP 
(po lewej stronie u gdry jest do 
Sciqgniiria plik CoaxTrap.zip). Po 
zainstalowaniu, w helpie programu 
pojawi sii opis i rysunek, jak wy- 
konaf trap. Praktycznie postipuje 
sii tak, ze z kabla koncentrycznego 
odcina sii 1 m i mierzy jego pojem- 
no&£ (zwykle mierniki uniwersalne 
majq opcje mierzenia pojemnoSci). 
Dalej w menu w programie Coax- 
Trap ustawia sii w polu Units opcji 
„Metirc" (system miary - metrycz- 
ny) i wpisuje czistotliwoSd rezo- 
nansowq trapu (Frequency), pojem- 
no&£ kabla na 1 m (Capacitance), 
Srednici cewki (Form Diameter). 
Jako karkas mozna stosowa£ po- 
wszechnie tanie rurki z PCV o Sred- 
nicy 40 mm dostipne w sklepie 
hydraulicznym, a system wylicza 
dlugoSd kabla (Coax Lenght), licz- 
bi zwojdw (Calculated Turns). Po 
nawini^ciu trapu i zlutowaniu tak 
jak to przedstawiono w helpie do 
programu, mierzy sii czistotliwoSd 
rezonansowq trapu np. przyrzqdem 
Grid Dip Metr. 



Antena Half Sloper Multiband 


Na cewki trapu wykorzystuje 
sii kabel koncentryczny RG-58U 
o Srednicy zewnitrznej 5 mm. Po 
nawiniiciu trap ma Srednici ze- 
wnitrznq 50 mm. W celu usztyw- 
nienia zwojdw nalezy nasunqd 
koszulki termokurczliwq o Sred- 
nicy 51 mm (do nabycia w skle- 
pach elektrotechnicznych). Po za- 
lozeniu oslony podgrzewa sii trap 
nad gazem, folia kurczy sii i SciSle 
przylega, uniemozliwiajqc rozsu- 
wanie. 

Choke balun wykonany zostal 
w analogiczny sposdb - tutaj obo- 
wiqzkowo do mocowania prze- 
wodu antenowego i uziemienia 
nalezy stosowaf Sruby i nakritki 
ze stali nierdzewnej. Na poczqtku 
trapy wyglqdaly tak jak na foto- 
grafii - mialy mocowania z grube- 
go drutu. Zeby zmniejszyd wagi 
trapdw oraz aby nie rzucaly sii za 
bardzo w oczy, autor zlikwidowal 
mocowania drutowe, a na poczqt- 
kach i kohcach trapdw nawiercil 
po dwa otwory do zamocowania 
linki antenowej. Linki anteno- 
wq (przewdd o izolacji w kolo- 
rze nieba) zamocowal kupionymi 
w sklepie elektrycznym bialymi 
(ze wzglidu na slofice) plastiko- 
wymi Sciqgaczami do mocowania 
przewoddw. 
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Rys. 1. Zasada dziatania anteny Half Sloper Multiband 


Half Sloper Multiband 



Rys. 2. Montaz anteny Half Sloper Multiband i trapdw 
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Moj GPSDO 



Wielu elektronik6w 
i kr6tkofalowc6w cz^sto 
pewnie si^ zastanawia, 
sk^d wzi^c precyzyjne i stabilne 
zrddlo cz^stotliwoSci? Na og61 te 
zabudowane w miernikach cz^sto- 
tliwoSd czy urz^dzeniach krdtkofa- 
larskich to generatory tradycyjne, 
gdzie stabilnoSc to ok. 50-100 ppm, 
lepsze to generatory TCXO, czyli 
generatory kwarcowe kompenso- 
wane temperaturowo, gdzie ich 
dokladnoSc na og61 wynosi ok. 1 
ppm, w tych najlepszych 0,25 ppm. 
Aby si^gn^c lepszej dokladnoSci, 
trzeba uzyc wzorcdw OCXO, te 
juz zapewniaj^ niezle stabilnoSci 
na og61 od 0,005 do 0,1 ppm, jesz- 
cze lepsze generatory oparte na 
wzorcach rubidowych (1 ppb) i na- 
st^pnie wzorce cezowe, 0 ostatnich 
nie m6wmy, gdyz dla narodo- 
wych wzorcowni, a nie uzycia dla 
amatordw (no chyba ze kto£ ma 
na zbyciu kilkadziesi^t tys. USD). 
W amatorskich rozwi^zaniach, jeSli 
chcemy uzyskac dokladno6c lepsz^ 
od 0,1 ppm, mozemy si^ poruszac 
w obr^bie wzorcdw OCXO i wzor- 
c6w rubidowych, ale i w takich 
przypadkach pozostaje jednak ci$- 
gly problem kalibrowania takiego 
zrddla w stosunku do wzorca. I tu 
pojawia si^ pewne rozwi^zanie op- 
arte na systemie GPS. Jak wiadomo, 
taki sygnal (poza zastosowaniami 
lokalizacyjnymi) dostarcza do od- 
biornika wysoce precyzyjny sygnal 




cz^stotliwoSci, w paSmie jest to LI 
= 1575,42 MHz, a ktdrego zrddlem 
jest zabudowany na satelitach zegar 
cezowy. Teraz wystarcza taki sygnal 
odebrac, a nim nast^pnie stabili- 
zowac jakieS stabilne i sterowal- 
ne zrddlo cz^stotliwoSci, czyli np. 
wspomniany wczeSniej generator 
OCXO. I takie rozwi^zanie wla£- 
nie jest stosowane we wzorcach 
GPSDO (GPS disciplined oscilla- 
tor) w do£c wolnym tlumaczeniu to 
oscylator dyscyplinowany GPS-em. 
Firm produkuj^cych takie prak- 
tycznie go to we moduly jest kilka. 
Jako ciekawostk^ podam, ze takie 
wzorce s^ stosowane w systemach 
lokalizacji ratunkowej E911 w USA, 
systemach lokalizacyjnych DGPS, 
stacjach 3G, GSM i innych. Ja wy- 
korzystalem modul firmy Trimble 
o nazwie Thunderbold (do kupie- 
nia na ebay). Szczegdldw budowy 
samego wzorca nie bqdq tutaj opi- 
sywal, jest to bogato opisane w In- 
ternecie. 

Modul Thunderbolt to praktycz- 
nie gotowy odbiornik GPSDO wy- 
magaj^cy tylko podania sygnalu 
GPS (wej£de F na linii jest rdwniez 
zasilane +5 V do anten aktywnych 
- zlecanych), oraz zasilania (+12, 
+ 5, -12 V). Wzorzec wyposaza- 
ny jest w nast^puj^ce wyjScia: 10 
MHz, 1 PPM (pulse per minute) 
oraz gniazdo RS232 do komunikacji 
z komputerem (oprogramowanie 
dost^pne na stronie producenta). 
JeSli ktoS potrzebuje minimalistycz- 
nego rozwi^zania, wystarczy zasilic 
tylko wspomnianymi napi^ciami 
odbiornik oraz podl^czyc najlepiej 
aktywn^ anten^ GPS i mozemy si^ 
cieszyc superprecyzyjnym zrddlem 
cz^stotliwoSd. Jednak ja postanowi- 


lem rozbudowac urz^dzenie o na- 
st^puj^ce cechy: 

■ rozdzielacz sygnalu 10 MHz (4 
wyjSda) poziom +16 dBm (50 Q) 
lub 1,8 V RMS na 10 kQ 

■ wySwietlacz informuj^cy 0 sta- 
nie i parametrach odbieranego 
sygnalu plus klawiatur^ komend 
steruj^cych, 

■ uklad zabezpieczenia zasilania 
(ochrona nadpr^dowa oraz prze- 
pi^ciowa) - cenne urz^dzenie 
warto chronic, 

Jako wygwietlacz oraz procesor 
kontroluj^cy wykorzystalem goto- 
we rozwi^zanie krdtkofalowca no- 
wozelandzkiego Adama VK4GHZ. 
Niestety jest to rozwi^zanie komer- 
cyjnie (nie jest to projekt open sour- 
ce), a co gorsza obecnie nie jest do- 
st^pny. Jednak pojawil si^ ostatnio 
w sieci projekt brytyjskiego krdtko- 
falowca Jamesa MIDST (open so- 
urce), zapewniaj^cy t$ sam^ funk- 
cjonalnoSc, i choc tez nie bez wad, 
gdyz wykorzystywany jest w nim 
malo popularny modul NetDui- 
no, kt6ry nie jest kompatybilny 
z bardzo u nas rozpowszechnio- 
nym Arduino, to zapewnia jakieS 
rozwi^zanie odczytu parametrdw. 
W ostateczno£ci do komunikacji 
i kontroli pracy wzorca mozna wy- 
korzystac oprogramowanie kom- 
puterowe i port RS232. Jako zasilacz 
wykorzystalem kupiony na, tym 
razem polskim, portalu aukcyjnym 
zasilacz dostarczaj^cy potrzebnych 
napi^c. W rozdzielaczu wykorzysta- 
lem uklady MMIC typu MSA-0886 
(TI) oraz tranzystory BGA-616. Oby- 
dwa elementy najlepiej stabilizowac 
pr^dowo, zapewni to wtedy stale 
warto Sci uzyskiwanego sygnalu na 
wyjSdu. 
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Stabilno§£ sygnalu (cz^stotliwo- 
£ci), po ustabiUzowaniu si^ zegara 
(ok 30 min) jest lepsza niz 0,1 ppb 
(je£li odbierane jest jednoczeSnie 
6-8 jednostek nawet 0,02 ppb), czyli 
jedna dziesi^ta miliarda lub bar- 
dziej obrazowo mierz^c sygnal 10 
GHz, moze si§ on zmienii: o 1 Hz. 
Taka stabilnoSf niew^tpliwie zado- 
woli kazdego, nawet do najbardziej 
wymagaj^cego zastosowania. Wad$ 
jest potrzeba uzycia anteny GPS 
w dodatku zamontowanej tak, aby 
niezaklbcany byl przez okoliczne 
budynki (odbicia sygnalbw). JeSli 
chcemy bardziej mobilne zrbdlo 
(i niezalezne), mozna zastosowaf 
wzorzec rubidowy, ale i on nie jest 
pozbawiony wad: pob6r mocy na 
poziomie 10-20 W i silne nagrze- 
wanie si^ wzorca (FE-5680). Nie 
publikuj^ schema tu, gdyz nie pod- 
niesie poziomu wiedzy technicznej, 
a zajmie cenne miejsce, je£li kto£ 
b^dzie chcial skopiowad: lub zbudo- 
wad: podobny uklad, prosz^ pisad: 
na maila, ch^tnie udziel^ wszelkiej 
pomocy oraz wiedzy technicznej 
czy tez schematbw. 

Marcin Trzaska 
maxbit.allegro@gmail.com 

Analizator I2TZK 

Kiedy zobaczylem 
w Internecie analizator 
I2TZK, od razu pomySla- 
lem, aby w nim wykorzystad: tanie 
chihskie mo duly DDS. 

Moduly zambwilem w sieci 
(http ://www.ebay.com/itm/17078 
3661135?ssPageName = STRK:ME 
WAX: IT&_trksid = p3984.m 1438. 
12649#ht_4413wt_960) izaprojekto- 
walem jednostronn^ plytk^ druko- 
wan$ (wszystkie elementy z jednej 


strony, aby udalo si^ uzyd: kazdej 
obudowy). 

Troch^ zmienilem, np. mostek 
pomiarowy - zamiast stalego rezy- 
stora 50 Cl umieScilem connector 
*REF*, aby mozna robib pomiary 
i 75 Q czy innych. 

Jak to cz^sto bywa, jest niewiel- 
ka pomylka na plytce (nie z tego 
wyprowadzenia modulu DDS idzie 
sygnal na wzmacniacz), ale latwo to 
naprawic. 

Testowalem uklad i dziala do- 
brze. Przy 50 Cl od 1 do 15 MHz 
mamy odczyt, tak jak powinien 
byd:, czyli SWR=1,00. SWR wzrasta 
rbwnomiernie do 1,02 przy 32 MHz, 
a przy 75 Djest 1,49. 

Jednym slowem jest to proste 
urz^dzenie, ktbre dziala po zluto- 
waniu. 

Nieco gorzej jest z sygnalem 
z DDS, ktbry nie wygl^da tak do- 
brze, bo spada silnie amplituda 
wraz ze zmian^ cz^stotliwoSci od 
1 do 35 MHz, ale wszystko funk- 
cjonuje prawidlowo, chob nie od- 
czytuje wartoSci i znaku reaktan- 
cji (wlaSnie dlatego ten konnector 
zrobilem *REF*, bo przy uzyciu 
bezindukcyjnego rezystora zmien- 
nego latwo zdefiniowab wartoSb R 
testowanej anteny). 

Dla ew. ch^tnych mam 25 goto- 
wych plytek, lub wy£l§ plik irbdlo- 
wy PCB w Prolelu 2.8. 

Wasyl UR5WHK 
vpawluk@hotmail.com 

Urz^dzenie I2TZK sluzy do po- 
miaru impedancji anteny lub straty 
linii. W ukladzie s$ wykorzystane 
AD9850/51 jako generatory syg- 
nalu DDS i AD8307 jako detekto- 
ry oraz proste mikrokontrolery 






z wbudowanym konwerterem A/D 
(PIC18F2550/2553). 

Glbwne cechy analizatora I2TZK: 

■ zasilanie przez USB 

■ pelny zakres HF do 35 MHz 

■ stabilne napi^cie odniesienia przy 
uzyciu MCP1525 

■ zl^cze BNC do podl^czenia anteny 

■ oblicza SWR i inne parametry 

anteny 

■ darmowy program PC I2TZK 


Linki: 

http://www.i2lzk.com/ 

index.php?option=com_ 

co nt e nf & view^i rticle &id 

=53:swr-andyzer&catid 

=31:projects&ltemid=46 

http://www.foxdeha. 

com/products/ooihlm 
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Humanista w eterze 




Co moze miec wspolnego 
humanista czyli nauczyciel 
j^zyka polskiego i historii, 
z takq dziedzinq techniki jak nastuch 
radiowy? Okazuje sig, ze nauki scisle 
i propagacja fal radiowy ch swietnie 
nadajq si% do rozwijania uzdolnieh 
pozatechnicznych. 

Fascynacja radiem zaczgla sig w dzie- 
cihstwie, jeszcze w latach 60. ubie- 
glego wieku. W drewnianym domu 
dziadkow zamontowano tzw. kolchoz- 
nik, malutki glosnik w drewnianej 
obudowie. Oprocz kabla do gniazdka 
mial tylko ebonitowy wlqcznik z re- 
gulacjq glosnosci. Odbieral jednq je- 
dynq stacjg - Warszawg I na falach 
dlugich, ale pracowal bez przerwy. 
Dzigki niemu poznalem swiat radiowej 
wyobrazni, audycji dla szkol, hejnalu 
mariackiego , wiadomosci, stuchowisk, 
piosenek, a przede wszystkim piqknq 
polszczyzn% spikerow. 

Wngtrze rozczarowalo: magnes przy 
glosniku, kilka kabelkow i pustka... 
Jak to moze dzialac? Dlaczego nie od- 
biera rozglosni zagranicznych, chocby 
Wolnej Europy? Kto i co w nim gra 
i mowi? 


Chyba w 1969 roku przenieslismy siq 
do nowego, murowanego, niewykoh- 
czonego domu. Rodzice wtedy kupili 
owczesny cud techniki - polskie radio 
„Diora". Duze, masywne, w ciem- 
nobrqzowej, paliturowanej skrzyni, 
z adapterem o szafirowej igle. Ten cu- 
downy, lampowy aparat znakomicie 
odtwarzal czarne plyty i pocztowki 
dzwigkowe na 75 oraz 33 i 1/3 obrotu. 
Wszedtem w swiat kultury technicz- 
nej. Z ramieniem adapteru nalezalo 
obchodzic sig ostroznie, plyt nie doty- 
kac palcami, r$ce musialy bye suche. 
Wlqczanie odbiornika wyglqdato ni- 
czym uroezysty ceremonial: pstrykni £- 
cie wlqcznika, kilka minut oczekiwah 
na rozgrzanie sig lamp, dostrojenie do 
staeji za pomocq pulsujqcego „magicz- 
nego oka". Zolte podswietlenie skali 
wywolywalo cieply nastroj. Kreska 
wskaznika przesuwala sig po tajemni- 
ezyeh, obcych nazwach: Luxembourg, 
Bruxelles, Madrid iip. 

Potem w atlasie geografieznym szuka- 
lem, gdzie lezq te miasta, w ten sposob 
nie wiadomo kiedy powi^kszala si$ 
moja wiedza geografiezna. 

Lata 70. i 80. to sluchanie Londy- 
nu, Wolnej Europy, przebojow z Luk- 
semburga, zabronionych w PRL-u. 
Pojawialy si$ nowe problemy, bo slu- 
chanie stanowilo trening cierpliwo- 
sci. Wksiqzkach odnajdywatem odpo- 
wiedz, dlaczego fal srednich nie mogg 
odbierac w dzien, a na krotkich slysz$ 
piski, gwizdy, szum, alfabet Morsa, 
czemu glosnosc wzrasta i opada. 


Naprawa radia sprowadzala si$ naj- 
cz^sciej do wymiany przepalonej 
lampy, wreszeie moglem zajrzec do 
srodka i spytac fachowca o to, co mnie 
ciekawilo. Dlaczego drut miedziany 
pozwala wylapywac staeje w pasmie 
UKF? Czemu obrot calego urzqdzenia 
poprawia odsluch na falach srednich? 
W okresie nauki w liceum radio umoz- 
liwialo doskonalenie nauki j^zykow 
obcych: rosyjskiego i francuskiego, bo 
brakowalo nauczycieli angielskiego. 
Niestety, w koheu radio si% zestarzalo 
i rozebralem je na czgsci, czego do dzi- 
siaj nie mogq odzalowac. Potem nasta- 
la era radiomagnetofonow kasetowych, 
lecz nie mialy rozbudowanego zakresu 
fal krotkich, a te dostgpne w Peweksie 
kosztowaly fortun$. Na cuda typu 
Gr undig Satellit moglem jedynie po- 
patrzec na wystawie. Zresztq studia 
(pozniej i podyplomowe) oraz budowa 
domu nie pozwalaly na szalenstwa 
finansowe, starczalo tylko na male 
radyjka. 

Szybko zrozumialem, ze radio to same 
zalety: rozwija wyobrazni $, wyostrza 
sluch, uezy komunikatywnego i kul- 
turalnego artykulowania glosek i wy- 
razow, nie zabiera czasu, gdyz mozna 
sluchac i wykonywac prace domowe 
i na dzialce. Nauczylem sig pracowac, 
pisac, czytac, a nawet zasypiac przy 
radiu. 

Ciqgle brakowalo mi jednak przenos- 
nego odbiornika wielozakresowego. 
Wreszeie szczgscie mi dopisalo, zdoby- 
lem uzywanego Grundiga Yacht Boy 
400. Znakomicie odbieral na wszyst- 
kich zakresach, w tym na 6 krotkich 
oraz mial zegarek cyfrowy z alarmem 
i budzikiem. Wymagal az 6 bateryjek 
paluszkow do zasilania plus dodat- 
kowe miniaturowe do podtrzymania 
zegarka. 

Swiat stanql przede mnq otworem! 
Znow moglem si$ zanurzyc w niesa- 
mowitq przestrzen dzwi^kow i syg- 
nalow radiowych, sluchac do woli eg- 
zotycznych rozglosni i melodii egzo- 
tycznych jgzykow. Szczgscie dopisalo 
mi po raz wtory: kupilem walkmana 
kasetowego firmy Aiwa - i to z wbu- 
dowanym glosnikiem, ale zjakim ra- 
diem - UKF, srednie i dwa zakresy fal 
krotkich! Prawdziwy rodzynek! Odtqd 
Iqczylem dwie pasje, obydwie na liters 
r: radio i jazdg na rowerze. Malehstwo 
Aiwy wazylo naprawdg niewiele, a do 
zasilania poirzebowalo tylko dwoch 
bateryjek paluszkow. Okazalo sig nie- 
zwykle przydatne na wszelkiego rodza- 
ju wycieczkach. 

Po raz kolejny do radia przyblizyla 
mnie historia, szczegolnie dotyezq- 
ca II wojny swiatowej. Partyzanckie 
radiostaeje, opisy analiz przez pol- 
ski wywiad cz^sci radiowych rakiet 
niemieckich wystrzeliwanych na nie- 


dalekim poligonie doswiadczalnym 
w Bliznie, wyscig migdzy Niemcami 
a Anglikami w dziedzinie radarow, 
w Iqcznosci migdzy samolotami i okr$- 
tami podwodnymi, problemy zwiqzane 
z pokrywaniem peryskopow U-Bootow 
substanejami pochianiajqcymi fale ra- 
darowe - te zagadnienie staly mi sig 
blizsze i bardziej zrozumiale, poniewaz 
mialemjuz doswiadezenie radiowe. 
Teraz postanowilem powaznie zajqc 
sig nasluchem radiowym. Udalo mi sig 
zdobyc, co prawda uzywane, ale jesz- 
cze sprawne radio Panasonic RF-B33. 
Kilka dni pozniej nie opariem sig po- 
kusie i na Allegro kupilem Grundiga, 
model G3 Globe Traveler Zobaczg, co 
one potrafiq. Jedyny problem, to zna- 
lezc czas, aby oderwac sig od codzien- 
nych klopotow i pozeglowac w swiat 
radiowy, nie ruszajqc sig z domu. 
Marzy mi si$, azeby udalo sig tq nie- 
zwykle pozytecznq pasjq zarazic moich 
uezniow, oderwac ich od komputerow 
niszczqcych wzrok i psychikg grami 
zawierajqcymi agresjg i przemoc. Fale 
radiowe Iqczq umysly i serca ludzi, ra- 
diowiec nie jest nigdy samotny, bo na- 
sluchuje sygnalow od innych zywych 
ludzi. Ponadto moze nauezye si% j$- 
zykow obcych, a to zawsze si§ przyda. 
Tak wiec i dla humanistow jest miejsce 
wsrod radiowych fal i nasluchow. 

Witold Jarosz 



Powyzszy list to praca 
konkursowa pod haslem 
„Nasluch radiowy to cie- 
kawe hobby". 

Ostatnia praca Lukasza Ruty „Moj 
radiowy DX-iitg" zostanie opubli- 
kowana za miesi^c. 

Krotkofalarskie refleksje 

@ Nie mam zwyczaju pisac li- 
stow, ale nadszedl czas, bym 
podzielil si% z Czytelnikami 
zbiorkiem pewnych refleksji. 

Zaczn% od dosyc starego kawalu: w 
przepelnionej starymi tradyejami 
wspolczesnej Anglii, na jednym ze 
starych szacownych uniwersytetow 
znalazl sig student szukajqcy rozglosu 
i sensaeji. Zauwazyl wjakichs starych, 
zakurzonych przepisach uczelnianych 
zapomniane zdanie sprzed wiekow 
mowiqce o tym, ze studentowi w czasie 
egzaminu nalezy sig kufel piwa. Gdy 
przybyl na egzamin, zacytowal ow 
przepis i zazqdal piwa. Dziekan s i$ 
chwil$ zastanowil, pogrzebal w prze- 
pisach i kazal sekretarce przyniesc stu- 
dentowi piwo. Jakiez bylo zdziwienie 
studenta, gdy po zdanym egzaminie 
otrzymal podparty wiekowymi pa- 
ragrafami nakaz uiszczenia bardzo 
wysokiej grzywny (setki funtow) za 
nienoszenie miecza. 

Dlaczego to piszq? 
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„Fale radiowe tqczq umysty i serca ludzi” 


W roku 2000, gdy rzqdzil jeszcze PAR, 
sprobowalismy z Jurkiem SP3GEM 
wystqpic o legalne pozwolenie ze zna- 
kiem SNOHQ przydzielonym rozmai- 
tym lokalizacjom ze wskazaniem jesz- 
cze podzialu na emisje. Zezwolenia 
otrzymalismy, prywatnie oplacilismy 
poszczegolne licencje, prywatnie po- 
staralismy si$ o sponsorow i to 1 nie byle 
jakich ; PAR sfinansowal nam druk 
kart QSL, a Polskie Radio druk dyplo- 
mow za Iqcznosci ze stacjami SNOHQ. 
PAR, potem URT, nast^pnie URTiP 
i UKE zawsze szly na rgkg zespolowi, 
ktory w zawodach IARU wystypowal 
jako reprezentacja Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow. Kazdorazowo, 
milosciwie panujqcy aktualny Prezes 
tego Urz^du obejmowal patronatem 
start zespolu. Cieszylismy si§ z tego, 
wychodzilismy z siebie, by uzyskac jak 
najlepszy rezultat i wielokrotnie zaj- 
mowalismy miejsce na „pudle". 

Z biegiem czasu staralismy sig wspol- 
nie z Urzgdem uproscic procedure w y~ 
dawania pozwolenia radiowego dla 
SNOHQ. Zawsze Urzqd szedt Pol- 
skiemu Zwiqzkowi Krotkofalowcow 
na r$ke doprowadzajqc w koncu do 
tego, ze licencja stata szg bezplatna 
i byla tylko jedna na „calosc". Do tych 
uproszczen doszlismy w uryniku wie- 
loletnich doswiadczen oraz bardzo do- 
brej woli ze strony Urzqdu. Nigdyjed- 
nak nie zqdalismy „piwa" dla glupiego 
kawalu, doceniajqc dobrq wol§ powaz- 
nego urz$du do wspdlpracy z nami, 
hobby stami. 

Znalezli si§ jednak tacy, ktorzy na site 
chcieli zaistniec, niezaleznie czy jest 
to PZK, Koto Gospodyh Wiejskich 
czy Zwiqzek Zbieraczy Kitu. Zaczgli 
podwazac prawidlowosc wydawania 
znakow okolicznosciowych, liczbg li- 
ter w sufiksie, cyfrg zero w prefiksie, 
czas waznosci pozwolenia dla stacji 
okolicznosciowej itp. Robili to na do- 
datek wformie podobnej, jak to zrobil 
ow student zqdajqcy piwa. W efekcie, 
wyprowadzony z rownowagi urzqd 
wystawil, po prostu, wysokq grzywng 
nie im, ale nam wszystkim. 

Nie ma szans na to, by ustawa bqdz 
rozporzqdzenie byto w stanie przewi- 
dziec i uregulowac wszystkie przypad- 
ki i wszystkie mozliwosci. Jezeli ktos 
mysli inaczej, to powinien wyjechac na 
bezludnq wysp%, kupic sobie niesmier- 
telnosc i nad tym pracowac w ciszy 
i samotnosci. Kazda sytuacja, ktorej 
nie przewidziano w przepisach, moze 
bye negoejowana w zgodzie i wzajem- 
nym zrozumieniu, a nie w walce na 
noze. Sq niestety osoby, ktore za cen% 
uzyskania, dla siebie prywatnie, ku- 
felka piwa (czytaj - rozglosu) gotowe 
sq zaprzepascic dorobek wieloletniej 
wspdlpracy ludzi dobrej woli. 

Tu koheze temat SNOHQ i pojd§ trosz- 
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ke szerzej dla lepszej perspektywy spoj- 
rzenia na listy dyskusyjnq. 

Nie ma takiej mozliwosci, by wszy- 
scy uczestnicy listy mieli jednakowy 
poglqd, jedno zdanie, a co jeszcze jest 
nieslychanie wazne, jednakowy styl 
argumentaeji. 

Jezeli ktos wyglosi na liscie jakqs opi- 
ni%, poglqd, informaeje , t° oczywiscie 
bqdq osoby o poglqdzie odmiennym lub 
osoby, ktore dostrzegq btqd, uchybienie 
itp. lub xoyda si% im, ze byl tarn btqd, 
uchybienie itp. Wystarczy wtedy, ze 
inni, podobnie jak ow student zqdajqcy 
piwa, publieznie to xoykpiq, skrytykujq, 
zdepczq, nie zwracajqc uwagi na to, 
ze powinni koledze pomoc. Dla takich 
osob wazniejsze jest, by oprocz zdobycia 
kufelka dali wszystkim si% pokazac jako 
wyjqtkowo spostrzegawczy. Niewazne 
jest dla nich, ze osoba tak potraktowa- 
na, z samej zlosci i zadanego jej bolu, 
zaeznie teraz gryze i kqsac, a wtedy juz 
zaezyna si$ rzez. I tak doprowadzamy 
do wysokiej grzywny za „nienoszenie 
miecza ", zamiast za chwity usmiechu ze 
starych, przegapionych w zakamarkach 
dziejow przepisow o „piwie i mieczu". 

I tak oto mozemy wytlumaczyc obecnq 
sytuacje , z ktorej to odwrot nie tydzie 
wcale latxvy, ale mam wciqz nadziejg, 
ze jest mozliwy. 

Tomk SP6T 


Zaproszenie do Tyry 

Juz po\ raz dwudziesty Janek 
OK2BIQ oraz Krotkofalow- 
cy Ksi^stwa Cieszyhskiego 
serdeeznie zapraszajq na mi^dzyna- 
rodowe spotkanie „Sanbeskido 2013". 
Spotkanie to odtydzie si% w sobote 12 
pazdziernika 2013 w gospodzie „U Li- 
berdy" w miejscowosci Tyra w okolicy 
miasta Trzyniec na trasie z Czeskiego 
Cieszyna do Jabtonkowa w Czechach. 
Poczqtek spotkania o godzina 9.00. 
Dojazd z Czeskiego Cieszyna drogq 
E75 na Jablonkow - zjazd do Tyry w 
Oldrzychowicach. Na stronie www. 
mapy.cz nalezy wpisac Tyra 72 i zo- 
stanie pokazana lokalizaeja gospody 
na mapie. 

Istnieje mozliwosc zakwaterowania 
(we wlasnym zakresie) w pensjonacie 
(adres Tyra 42, http://penziontyra.cz/). 
Uprzejmie proszg o potwierdzenie 
swojego przyjazdu do Tyry na adres 
sq9dxt@wp.pl w celu wydrukowania 
identyfikatorow. 

Adresy kontaktowe: SQ9DXT tel. 
+ 48606292114, sq9dxt@wp.pl, skype 
sq9dxtl, gg 5810425; OK2BIQ tel. 
+420558348633, ok2biq@email.cz, 
skype oklbiq. 

Jan Madecki SQ9DXT 
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Kupig 

IcomIC 71 8, ICE 90,Yaesu: FT 
857, FT 897, FT 7800, Unidena: 
BC 246 T y BC 346 XT, BC 396 
XT UBC 780 XLT Zielona G6ra. 
Tel. 605 380 492 


KupiQ lamps elektronowg „oko 
magiczne” typ EM-4. Lubiqz. 
Tel. 724 622 461 


Lamps 6DQ5 lub innq o zblizo- 
nych parametrach. Wd t. 

Tel. 42 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam 

Alinco DX-SR8 T praktycznie 
nowy od marca tego roku spo- 
radycznie wtqczane. Instrukcja 
wjqzyku angielskim. Dane 
techniczne oraz zdj^cia dostsp- 
ne w sieci internet. Mozliwy 
odbibr osobisty i sprawdzenie 
wczeSniej radia — 2500 zt. 
Orzeszkbw. Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Anteny Yagi 28-elementowe na 

pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Baofeng UV 5R, radioteleton - 
skaner UKF/VHF PMR/LPD/ FM. 
Zakres czqstotliwoSci TX/RX: 
136-174/400-480 MHz, radio 
FM (65 MHz-108 MHz) moc na- 
dajnika: 4/1 W 50 CTCSS i 1 04 
CDCSS, ton 1750 Hz. Nowy 
zestaw w pudetku - 240 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Dla kolekcjonera potencjometr 
drutowy typ PDL-A, nowy, 9 szt., 
catoSb 45 zt. Ksiqzka „Urzqdze- 
nia radiowe" cena 30 zl. Wielun. 
Tel. 43 841 82 36 


Dragon CB-240N 6x40 kanatbw 
26,060-28,750 MHzAM/FM 
moc 4W, filtry ANL/NB. CB Radio 
z kablem zasilajqcym 3-pin i wty- 
kiem zapalniczki + mikrofon 6 
pin dynamik CTE Midland. Firmy 
Dragon Electronics Taiwan - 1 90 
zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Icom 1C 718, radiostacja 100 
W, emisje AM, LSB, USB,CW, 
RTTY odblokowana, pasmo pra- 
cy TX 1 .6-30 MHz, 1 01 pamiQCi, 
krok strojenia od 1 Hz, nowa, za- 
pakowana, gwarancja, polecam 
zasilacz 22 A - 2749 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 
pinbw do sterowania tunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk + 
gniazdo Molex i 8 pin, nowe, 
wyprodukowane w USA. Dobry 
z IC706 (wszystkie wersje), 
IC-718, IC-746 (wszystkie 
wersje) - 30 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Kenwood TH-22EVHF 136-174 
MHz radiotelefon z tadowarkq 
BC+17 (pudetko z instrukcja) 
jak nowy. Antena ztqcze BNC 
odbibr i nadawanie w catym 
zakresie. Zakres czQStotliwoSci 
RX/TX 136-174 MHz, 5W, 

FM. Info gg 158585- 330 zt. 
Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-F7 jedyny na 
Swiecie, ktbry posiada odbiornik 
KF ze wstsgami oraz nadajnik 2 
m/70cm, dualbander w SSB pra- 
cuje takze na 2/70 cm (odbibr), 
odblokowany TX 1 37-470MHZ, 
modulacje AM, NFM, WFM, 

SSB, nowy, gwarancja - 1 299 
zt. Zielona G6ra. 

Tel. 605 380 492 


Kenwood TS-450S, wyposazenie 
standardowe oraz dodatkowo 
wmontowane przez autoryzo- 
wanego sprzedawcq Kenwooda; 
automatyczna skrzynka 
antenowa, filtr kwarcowy SSB 
na 1 .8kHz, filtr kwarcowy CW 
na 500 Hz. Stan idealny - 2600 
zt. Rzeszbw. Tel. 601 808 855. 
E-mail: sp8dxz@wp.pl 


Lampyelektronowe, radiostacja 
R105D. Gniezno. 

Tel. 61 425 98 79 


Lampy nadawcze GU84, GK71 , 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy wolnostojqcy 21 

m stozkowy (3 segmanty po 7 
m) z mechanizmem obrotowym. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila — 
nowy. Poznan. Tel. 600 830 069 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom. 
Zestaw zawiera wtyk, 4 kortcbwki 
oraz gumowo-lateksowg ostonkQ 
+ wtyk podkowa - 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Numery czasopism elektro- 
nicznych z lat ubiegtych: Swiat 
Radio, Nowy Elektronik, Prak- 
tyczny Elektronik, Elektronika 
dlawszystkich, Miody Technik. 
Ptytki drukowane z Nowego 
Elektronika. Lampy elektronowe 
prod, polskiej — 3 zt. Matomice. 
Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osdb prywat- 
nych, zawierajqce nie wiQcej niz 150 znakdw. TreSC 
ogtoszenia moze dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyd siq wydrukowanym obok 
blankietem. Biankiet zawiera 150 kratek, ktdre naiezy 
wypetniC duzymi literami z zachowaniem odstqpdw miq- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety naiezy przesytaC na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieScid poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i rekiamy sklepdw, hurtowni, impor- 
terdw, producentdw, dealerdw, itp. sq ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm iub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Biankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 10/2013 





























































































































□ Kupig □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Biankiet naiezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowoSfi 



64 $wiat Radio 



RYNEK / G I ELD A RYNEK i G I EL DA RYNEK / GIELDA RYNEK / G I EL DA 


Projeklor filmowy + filmy + 

miesiqczniki. Gniezno. 

Tel. 61 425 98 79 


Radio scaner Yaesu VR 500 + 

akumulatorki. Dzialoszyn. 

Tel. 723 461 278 


Radiotelefon Yaesu VX 8R malo 
uzywany + mikrofonogloSnik 
MH74. Cenaokolo 1500 zl. 
Barciany. Tel. 886 656 661 


Radiotelefon Yaesu VX-6 E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 40- 
580 MHz!, 1000 pamiqci, modu- 
lacje AM, N-FM, W-FM, bardzo 
duzo funkcji, nowy, zapakowany, 
gwarancja. W gratisie dodajq 
pokrowiec skdrzany - 1 269 zl. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-7 R, 

6/2/70 cm, podwtijne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 
900 pamiqci, duzo funkcji, bar- 
dzo solidny, nowy, zapakowany, 
gwarancja. W gratisie dodajq 
pokrowiec skdrzany- 1489 zl. 
Zielona Gtira. Tel. 605 380 492 


Samochodowy, relingowy uchwyt 
antenowy kompletny z gniazdem 
PL inaczej SO. Nowy nie uzywany 
z kluczykami imbusowymi do 
przykrQcania, kolor uchwylu- 
-czarny, solidne wykonanie, gruby 
odlew, nie jest to blacha- 50 zl. 
Malomice.Tel.788 789 270. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Schematy: RTV, monitorOw, 
kamer, audio, transceiver^ 
i skanerdw, CD, GSM, SAT tryby 
serwisowe, porady naprawcze, 
drukarki, mikrofalowki, klima- 
tyzatory, odkurzacze, pralki, 


loddwki, aplikacje, itd... 6xDVD 
-69 zl. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


SkanerUniden UBC 800/BCT15 

trunkingowy, 9000 pamiqci, close 
cali, band scope, bogate wypo- 
sazenie, pc-interface, idealny dla 
Warszawy, trdjmiasta, Poznania 
itd., bardzo ladnie wykonany, 
nowy, zapakowany - 1 399 zl. 
Zielona Gdra. Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D, pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz ciqgle, 640 pamiqci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
kroki czqstotliwoSci: 5, 6.25, 
9,10,12.5,15,20,25,30,50, 
100 kHz, nowy, polecam dodat- 
kowq antenq 60 cm - 629 zt. 
Zielona Gdra. Tel. 605 380 492 


Sprzedam mikrofon nowy 
produkcji japohskiej HM-36, 

pasuje do wiqkszoSci transce- 
iver^ Icom, nowy w opakowa- 
niu. Moje koszty wysylki - 170 
zl. Sobdw. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny do gniazd i wty- 
czek Icom, Yaesu, Kenwood. 

W razie pytari proszg pisad na 
maila sq8iw@op.pl. Koszty wy- 
sytki: listzwykly nierejestrowany 
4 zl, list rejestrowany 7 zl (1 
szt/1 ,50zl) - 1 zl. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam r6zno£ci radio- 
techniczne starsze oraz nowe. 
Lubiqz. Tel. 724 622 461 

Sprzedam wtyk 2-piny + gniaz- 
do 2- piny Molex do zasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 


czqSci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nowe, wyprodu- 
kowane w USA. Koszty wysylki- 
list rejestrowany priorytetowy 
7zl — 1 5 zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 
517 630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Transformator separacyjny 230 

V, wyjScie 24 Vi 230 -300 V 
regulowane skokowo - 800 W, 
bezpieczny, przydatny w serwi- 
sie, 2 szt. Piotrkdw Trybunalski. 
Tel. 605 890 047 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo pra- 
cy 87-174 MHz, 200 pamigci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
maty pobtir prqdu, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 234 zl. 
Zielona Gdra. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiqci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Repeater Reverse Close Cali RF 
Capture, CTSS i DCS dekoder, 
tadowarka, akumulatory, klips, 
nowy, polecam dodatkowq 
anteng 60 cm - 949 zt. Zielona 
Gdra. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT-2, pasmo 
pracy 25-512 MHz, 80 pamiqci, 
krok strojenia6,25 kHz, 10 
kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, posiada 
gniazdo do zasilacza, nowy, 
zapakowany. Polecam zasilacz 
oraz dodatkowq antenq 60 cm - 
259 zt. Zielona Gtira. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiqci, kroki 
6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 

20 kHz, modulacje AM, N-FM, 
funkcja Close Cali RF Capture, 
posiada ladowarkq, akumulato- 
ry, nowy, polecam dodatkowq 


anteng dlugoSci 60 cm - 415 zl. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Wtyczki do zasilania radio- 
stacji, nowe, wyprodukowane 
w USA. Power HF ztqcza 
kablowe, 4 pin, uzywane do 
IC-7000, IC-7200, FT-450, 
FT-2000, TS 480, FT 9000 i do 
wielu innych. Koszty wysylki 
7 zl list rejestrowany - 28 zl. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw czgSci zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nowe, wyprodukowane w USA. 
Koszty wysylki list rejestrowany 
priorytetowy 7 zl - 1 8 zl. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1 ,8 MHz 
-30MHznalampieGU-78B. 
ZdjQCia wzmacniacza dostgpne 
na stronie www.sp3psm.pl. 
Poznafi. Tel. 600 830 069 


Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM, od- 
blokowany, nadawanie TX 1 37- 
470 MHz, bardzo duzo funkcji, 
solidny, nowy, gwarancja - 779 
zl. Zielona Gbra. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQCi, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kultowe, bardzo solidne 
radio - 1 259 zl. Zielona Gtira. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu VX 3 E, odblokowany TX 
140- 470 MHz, odbiornik 500 
kHz-1000 MHz, 1300 pamiecil, 
AM, N-FM, W-FM, posiada 
anteng ferrytowq, bardzo duzo 
funkcji, solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 899 zl. Zielona Gora. Tel. 605 
380 492 


Zetagi B 150 wzmacniacz mocy 
do CB radia -dopall 00 WMRF 
455, zakres pracy 26-30 MHz, 
zasilanie 11-14 VCC; 8-1 0A, 
moc wyjScia 1 00 W AM, 200 
W SSB, wymiary 1 20x1 30x45 - 
95 zl. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Zamienig 

Glosniki typ GDW4/10 opor- 
no$6 cewki 8 Q, 9 szt. oraz 
przekaznik R1 5 cztery styki na 
12V 1 szt. zamieniq na literature 
o tematyce krdtkofalarskiej lub 
sprzQt przydatny w majsterko- 
waniu. Lddz. Tel. 42 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Zamieniq 4 uktady scalene 
typ SA612 SMD na uktady do 
montazu tradycyjnego. ttidz. 
Tel. 42 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Zamieniq uktad scalony 
MC3362P na lampg12BY7 lub 

sprzedam. tddz. Tel. 42 256 40 
26, SP7BYU 


Inne 

EchoLink Tor un 144,975 MHz 
Node:582308, przy autostradzie 
A1 . Zapraszamy do IqcznoSci. 
Torun. E-mail: sq2yc@tlen.pl 



Minimodul z AtmegaS 
VT1622 






AVT-Korporacja Sp. i o.o.. 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 02 


Regulator temperatury 

AVT1699 


www.sklep.avt.pl 


AVT Korporacja Sp. zo.o.. 03 1&7 Warszawa, uL Leszczv^wa 11, tel. 022 257 £4 SO, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


zakres reguiacji temperatury: t10 b C...+80 c C 

- obciazalnoiC stykOw przekaznika: BA/230V 

- zasilanie: 12 vdc 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


Ten^toh 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofertie po%ii»darny radlottac)a amatorvkio, morikie, kttnkre ore; profesjonslne Komtrokrje tradycyjne oraz SDR 
(Software Defined Radio). Tunery antenowe manualne I automatyczne. Mihrofony, gfoinikl ora; ;e> tawy 
stuchawkowe. Anteny, wzmacniacze ora; niezb^dne akcevoria dla kazdego radiooperatora. 

t«l. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

Jestesmy autoryzowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

Flex Radio Systems, Maas, Ten-Tec, WinRadio, AirNav Systems. Hell Sound 


HAMSERVICE 

“ ^ Aleksander Droid* SP9NLK 

Bielsko-Biala, ul. Babiogorska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: sp9nlk@wp.pl 
www.hamradio.com.pt 





FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

&r- Czq&ci do CB Radia ^ < 

www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 




Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawanscwane odbiomiki rad i owe i nastuchoj^e 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krdtkofalowcow 

- Skan ery szerokop as mowe fl 1 1 

- Radia intemetcwe * 

- Anteny 


TECSUN 




Eniov brcMdcasIt/ 


m 



zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 

Skanery, 
transcel very 


YAESU FT 60. VX 3. VX 6. VX 7. VX 3. FT 270 
FT 290Q, FT 7SOO. FT 2SQ, FT 3300 FT 317, 
FT 857, FT 397, FT 1900, FT 450 D 
UNIDEN UBC 72. UBC 92, UBC 3500, EZI 33 
BC 346 XT. UBC 273. UBC 300. UBC 69 
3COM Rfi R 20. ICE 80 . ICA IS S. 1C 718 . 

1C 2200 H, ID 31. tCA 15 S 
KenwDodTHF 7. MayctwnAR 103. FR 100 
AOR 82CQMKL 3 SwigeanATS 909 X 
Aiinco DJX 7 . DJ X 30. DR Si5 
Diamond X 200. X 300 X 510. MR 77 3ubB. 
NA 771 ClubB. CP- 6R. Centex X 300 . X 510 
wyfcjyw aeze podsludim ACECOFC 3002 
SC 1 , FC 6001 i irma: TXodWok.. zasilacze, 
arttenDY.e, antariy KF/^TO cm 


tel. 606 080 482 


szczegoty dotyczqce reklam 
w Rynku i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L7\CZNOSCI 


Telelony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrawe centrale telefaniczne z taryfikaejq PLATAN, 
OsprZQt GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigaeji satelitamej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT^ 

Anteny i akcesoria. Telefony ISON 


HURT-DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


GD3MfCl3jfo 



Modut startowy .Komputerek' zaprojektowany specjalnie na potrzeby kursu 
prowadzonego na tamach Elektroniki Praktycznej 

wybrane parametry: 

• ztaeze programatora jtag, 

• ztaeze USB typu B (do zewnetrznego zasllanla modulu). 

• koszyezek na Daterle CR2032 (zaslianle bateryjne modutu). 

• kwarc zegarkowy o czestotliwoSci 32768 Hz. 

• rezonator kwarcowy 6 MHz. 

• ztaeze do montaZu wySwietiacza LCD ze sterownikiem HD44780, 

• ztaeza interfejsdw 1-Wire, SPI. RS-232 (dopasowanie poziomOw logicznych interfesju UART 
do standardu RS-232 wykonano na tranzystorach). 

• brzeczyk piezoeiektryczny, potenejometr. trojkoiorowa dioda RGB, 

• ztaeze do pomiam poboru pradu, 

• dwa przyclski ogdlnego przeznaczenla, przydsk reset. 

• trzy ziaeza szpilkowe na ktdre wyprowadzono wszystkie llnie weJScla-wyjScia mlkrokontrolera. 




AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Wvbrane parametry: 


* dwukierunkowa konwer^ja UART na Ethernet 
■ 6 (max ID wejSC/wyJSC cyfrowvch 

1 2 wejSda analogowe (rozdzIelczG# 10 bit) 

* 1 wyjScie PWM, 2 wejScia przerwart 

► konflgurowanle I sterowanie za pomoca strony WWW 

* sterowanie przez UDP 

► zasllanie 3,3 V/16Q mA 


www.sklep.avt.pl 




Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zl^cza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l$cznosc na motocykle, 
quady i zaglowki 



Tcom 


TELTftO 


Sk)#p (nt*m*towy. . 


KENWOOD 

W tW lv4U* 

HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30-436 Krakow, ul Narvik 23, tel/faks 12 262 26 46 
tH kom 608 434 672. e-mail sklep(5>ieltad pi 

telt.i- I pi Wysytk* do firm i odbiorcOw indywkJualnych 




www.sklep.avt.pl 


tel.: 22 257 84 SO, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlcwy@avt.pl 


Parametry urzqdzenia: 

Zasllanle 

e sv s.fcv cotxv pracu one* ssnw -lOmA a, vccnutu < MuJ 

Oscytoskop: 

'■MdzeczoiC OKrwa '2 
2 »JT3«y. 0 anaacgowyn 5CC*M/ 

or0t3<C*a''e * 1K$arrp« feJMS/s, 3 kanaiv ? * S^W-no* > 1V5-1 I 
socstaas casu 2 . 50 ms <2ir> 3 i <uerpo4c;a soc 
/rzmoc^en e 30mv - Sv oza** dla soncv Ik 

- ?alcres nriie»'/Of'vt»> nauec • 43V. wqfSC do ok 1*V. mueca - •:>} 

Generator arttltralny: 

TWd/'f'aoV c«cr.,TAJ ->? C-tCrwi 
ooo*e«.r€ SlZsamtxi.pv^'i 

o r zetxeg' cc^ysi-e 5*nvs ixc«d*at. ckxsztaftnv. szum :>;% j'oc 

raices r?sstcx 'r.rrtri 1--: - SOWd 

nacre: r *vjteaAe C - 2.5 vdp cer ooc^7E<va. aaeaTKcwv ttuitw "X*. 
moec3nc.3 wvj$C SOD. wtwtfecic'-’e ec ct • 8v . ;20V oazz * «j $e<^i 
-w}j ; ac a tfvttfh’en 3 ' > S'** 

'^Vac.-a erfftetu m.M * t.2v 
nncoutarja tvt i av, 0 200* 

ammxanz czcstotrwcsci. scare*, rmar. fmo < - 200 

• 'wkwoK z*ttu ccwtfn** r^/et«e^u l |egc eOvr. a 

Analizdior wionta: 

rozdziaaatt c*xoAa 1 2&:ow 

C^CMtCAa^ '<wrpl , 3l2-ponirvwr3 ewl-fw. aeStCt*w«C 160? 1MH: 

Animator itanow logic? nych 

• proOftOMn f suraic*. JiCAimr* • 4U«. -. 

WOOulOSkOp: 

pem ar crara«Te*\stVA ""ttocH P7em*ata^a owxlwcsc rmpjnen ivau szorrerr. t 

Muttlmetr: 

ocrr-ir nacec Tr^ePMS warrMc.iredne, /.artoici '--aiSYmanoi exa? m^nnatrei 

- pnrrar r7^ tp tt-wr<r 

komunlkacla przez RS232. 

c^CKoa Dtcevruma otwen * 92:c * sve s 

ivogTjrn komocterr m He. ofstup u-raorr^a c*a wrenrtA . - jk i W«*xtas 


: 


Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceivertiw z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 

TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS480 

YAESU: FT-50R, F-100D, F-101ZD, FT290RII, F450, F-736R, FT-757GXII, F-767GX, F-840, FT-847, F-857, F-897, 

FT-901 DM, FT-902DM, F-920, F-950, FT-1000, FT-1000MP Reid (100W), FT-1000MP MARK V (200W), F-2000, FT- 

-2000D (200W), FT-2700 RH, F-8100R, FM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, Fdx-5000, FM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PR0/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TbnTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, RealiSt-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, micraKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-10DDMR FT-990 

Ceny 40 do 300zf, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bierikowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Softstart do zarowek samochodowych 

AVT 1 599 


Wybrane parametry: 

- upOzmone, peine zasilame zarOwek samochodowych 

- prqd wst^pnie rozgrzewaj^cy iamiki ograniezony do 5A 

■ czas rozgrzewania (opoznienia pelnego zasilanial ok. Ssek 

■ mozliwosc za5tosowanja jednego lub dwbch SoftstartOw w samochodzie 
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FIADIOTELEFOIMY ■ CB-RADIO ■ ANTENV ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


ffiMl pasCEEGDQCia® 2 ODOaSDO^OSOID (SSB 



Modut umozliwia sterowame oSmioma przekazmkami poprzez interfejs USB. Uktad zapewma izolacie galwamczn^ pomiedzy komputerem, a uktadem 
wykonawczym. Mocn$ strong urz^dzema lest jego oprogramowame, kttire pozwaia pracowaC w jednym z trzech tryDGw: Recznie, zegar oraz Program. 
Dziki temu, modut moze przydat si$ do automatyzacii rPznych zadan za pomocq komputera PC. 





Prenumerujesz wiQcej nit jedno z ponitszych pism? 


AUDIO Elcktronik J3 ftgSBT* radio 

Dorn ppH. au tS!S3Sa!S (jjtarzvsta 


To znaczy, te jesteS jot Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zanowionia 
bezptatnych egzemplnrzy naszych ezasopism, wydonych pried 2 miesiqcami. JeSli prenumerujesz 
n czasopism, motesz zamdwid n - 1 dcrmowych egzemplarzy {np. Prenumerator 2 tytutflw mote 
otrzymad za darmo 1 egzemplnrz, zaS Prenumerator 6 tytutdw ma prawo do S darmowych 
egzemplarzy). Prezentacje aktualnie oferowanych numerdw wszystkich czasopism znajdziesz 
na stronach www.Klub.AVT.pl . Tam rdwniel motesz zlotyd bezplatne zomflwienie. 



68 $wiat Radii 






Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Bestselle 


toMi hy I7PCFK pnpmdMlE^ 

ProgriiTKifcjr*' wi*die« , i 

elEklfcmirjninih i wytaiyitaniErn 

Arduino 



I tti mmmm 

KS-1 30504 


Spraw, by rzeczy przemdwity. 
Programowanie urzqdzefi 
elektmnicznyeh z wykorzystaniem 
Arduino 

Dzi^ki tej ksi^zce dowiesz si$. jakie urzqdzenia 
narz^dzia h^dg Ci potrzebne, przygotujesz 
stanowisko pracy rozpoczn esz niestychanq 
przygoo^ Na pocz^lek zhudujesz najprostszq 
sied i przeilesz pierwsze komunikaty (takze 
bezprzewodowo). W kolejnych rozdzialach 
zaczniesz konstruawaC coraz hardz ej zaawan- 
sowane uldady, poznasz szczegd+y komun kaq 
hezprzewodowej, identyfikacji oraz lokalizacji. 
Twoj^ ciekawoiC powinier wzbudziC rozdzial 
paiw^cony umieszczaniu w sieci mikrokon- 
trolerdw. Ta mozliwoiC daje Ci do r^ki pot^zne 
narz^dzie. Czy juz wiesz, jak je wykorzystaf? 

Tom Igoe 
cena: 79 zl 



0 sygnalach bez calek 

0 sygnalach bez calek, ale z uimiechem czyli 
praktycznie o teorii. 

Elektronika jest pasjonujqcq dziedzinq, gdzie 
wszechwtadnie panujqjej niewjdzialni twdrcy 
-elektrany i sygnaly. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krdlowa techniki, ktdrq nielatwo 
zrozumied Literatura na temat elelctroniki jest 
hard 70 bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejicie. Wi^kszofC autordw wprawadzajqc 
skomplikowane narz^dzia matematyczne cal- 
ki, szeregi, pochodne, mac erze -nie wyjainia 
„zwyktym zjadaczom chleba" spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dziatania rzeczy wistych 
sygnatdw elektrycznych. 


Frqc Czestaw 
stron: 320, cena: 57 zl 



Przygoda z elektronikq 

Elektronika jest wsz^dzie i nie da si$ juz od 
niej uciec. Telewizoi telefon kombrkowy, 
komputer, a nawet kuchenka m krafalowa 
czy niewinna z pozoru zmywarka - w kazdym 
z tych urz^dzeh zna ouje s ^ magiczne coi, 
dzi^ki czemu mozemy stuchaC wiadomoici, 
rozmawiaCze znajomymi, przegl^dad strony 
intemetowe, podgrzewad mleko do porannej 
kawy lub tez zmywad po obiedzie, zbytnio si^ 
przytym nie przem^czaj^c. Tym magicznym 
czymi jest mniej luh bardziej skomplikowany 
uktad elektronjczny. A raczej caty zestaw takjch 
ulctaddw, o ktdrych dzialaniu przeci^tny uzyt- 
kownik nie ma najmniejszego poj^ria. 

Paw el Borkowski 
cena 69 zl 


Wi?cej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 





Leksykon skrdtdw. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 

Stron: .104, cena 36,70 zl 


Anteny o stemwanej 
wiqzce w technice rada- 
rowej. Praca zbiorowa, 
ted. Wiodzimierz Zieniutycz 

Stron 228, cena 35 zl 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojaech Kabaci rtski, 
Mariusz Zal 

Stron: 61 8, cena 79 zl 


Elektronika dla kazdego. 
Przewodnik, Harry Kybett, 
Earl Boysen 

Stron: 408, cena 59 zl 


Systemy poczty elektron- 
icznej. Standardy, arcHI- 
tektura, hezpieczefistwo, 
Grzegorz Blirowski 

Stron: 268, cena 49 zt 


Elektronika. Od praktyki 
do teorii, Charles Platt 

Stron: 326, cena 79 zl 


Elektronika. Leksykon 
kieszonkowy, Witold 
Wrotek 

Stron 168, cena 27 zt 


Elektronika z Excelem, 
Witold Wrotek 

Stron: 168, cena 34 zl 


Wi^cej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 



Tranzystory - odpowied- 
niki totalog cz.1 

Stron: 712, cena 45 zt 


Wspdlczesny oscyloskop. 
Buoowa i pomiary, An- 
drzej Kamienlecki 

Stron: 328, cena 82 zt 


Katalog elementdw SMD 

Stron: 344, cena 35 zt 


Faie i anteny, Jarostaw 
Szdstka 

Stron: 480, cena 52 zl 


Uklady scalone - odpow- 
iedniki, Grzegorz Szfista- 
kowski, Stefan Rom pa 

Stron: 904, cena 44 zl 


Systemy telekomunika- 
cyjne, a. 1 i 2 , Simon 
Haylcin 

Cena 80 zt 


Diody, diaki - odpow- 

iedniki 

Stron: 842, cena 50 zl 


Technik antenowych in- 
stalacji telewizji cyfrowej 
DVB. Poradnik pralctyCzny, 
M. Brz^cki 

Stron: 247, cena 50 zl 


Wi?cej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


ZAMOWIENI IE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

Dla prenumeratorow AVT 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

llo§6 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosz^ 

2 

3 

4 

5 



Zamawiaj^cy: 

imi^ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: 

ulica nr kod miejscowo§6 

(czytelny) 

□ PARAGON 

FAKTURA VAT nr nip pieczec 


Ksi^zki S 3 dostarczane poczty - wystarczy wypetnid zamdwienie (blankiet powyzej) i wystad do nas: 

AVT - Ksi^garnia Wysylkowa 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 


tel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 


e' 


^ nandlowy@avt.pl 


Niniejsze ogfoszenie jest infomnacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 











KityAVT 


Najpopularniejsze KityAVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcjg w j^zyku polskim 


AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uklad wyroznia si? duzym wzmocnieniem mocy i wysokq sprawnosci^ (para- 
metry te zalezne sq od zastosowanego napi?cia zasilania), pracuje w uktadzie 
przeciwsobnym, co daje mniejsz$ 
zawartosd znieksztalceri we 
wzmacnianym przebiegu nizwe 
wzmacniaczu na pojedynczym 
tranzystorze pracuj^cym w analo- 
gicznej klasie i wymaga nawini?cia 
tylko dw6ch uzwojen transfbr- 
matora w.cz. Wi?kszosd obecnie 
budowanych przez krotkofalow- 
cow ukladow wykorzystuje tanie 
i tatwo dost?pne tranzystory MOSFET serii IRF. Zaletq tych tranzystorow jest 
duze wzmocnienie i szeroki wyb6r tranzystorow o roznych parametrach. 

AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 


AVT2469 

Odbiornik UKF FM 

Prosty wzmontowaniu i uruchomie- 
niu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad 

wykorzystuje fabrycznie przygotowanq 
i zestrojonq glowic? UKF. Zakres odbie- 
ranych cz?stotliwosci: 87,5...108 MFIz. Na 
ptytce odbiornika znajdujq si? jeszcze 
dwa uklady scalone. Pierwszy z nich za- 
wiera obwody posredniej cz?stotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem akustycznym. 

Odstuch stacji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego gtosnika. Stroje- 
nie catego odbiornika odbywa si? metoda„na sluch", bez potrzeby stoso- 
wania specjalistycznych urzqdzeri pomiarowych. Dzi?ki temu zestaw mog$ 
wykonad nawet mniej doswiadczeni elektronicy. Dokladny opis w EdW1/01 

AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 




Prezentowany transceiwer rozni si? 
zasadniczo od wi?kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi?ki temu mozna 
go szczegdlnie polecid wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosd ukladu sprzyja doklad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnalow, 
utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwi^zane 
z budowq. Konstrukcja moze byd pierwszy wprawkq, po zdobyciu licencji, do 
budowy ukladow nadawczo-odbiorczych i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 

AVT2857 

Modul woltomierza-amperomierza 
z termostatem 


Urzqdzenie jest uktadem nadawczo-odbiorczym i pracuje w catym 
zakresie fal krotkich z wykorzystaniem techniki SDR. Technika SDR 
bazuje na ukladach z bezposredniq przemian^ cz^stotliwosci, w kto- 
rych wytlumienie kanalu lustrzanego odbywa si$ z wykorzystaniem 
zaleznosci amplitudowofazowych. Funkcj^ przesuwnikowfazowych 
malej cz^stotliwosci, zarowno po stronie nadawczej, jak i odbiorczej, 
w ukladach SDR petni komputer z kartq dzwi^kow^ sterowan^ odpo 
wiednim programem. Opi- 
sany uklad zbudowany jest 
w sposob typowy i podczas 
jego uruchamiania nie wy- 
st?puj$ zadne niespodzianki. 

Do uruchomienia tego 
ukladu wystarczy woltomierz 
napi?cia stalego. 

AVT2970 

Odbiornik SDR na pasmo 2m 





Mod ut jest uniwersalnym ukladem integruj^cym wsobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^cia 
oraz aktualnie pobieranego pr^du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowaczabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przeci^zeniem. 


AVT2922 


Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstala z mysl^ 
uzycia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze byd wykorzystana 
wdowolnym urzqdzeniu 
radiowym pracujqcym do 
50MHz. 


B 


►. 5 




Zestaw jest klasycznym 
odbiornikiem radiowym 
w technologii SDR, bez 

torow posredniej cz?sto- 
tliwosci, z wykorzystaniem 
specjalizowanego ukladu 
scalonego. Owocuje to bar- 
dzo duzq prostotq, tatwosciq 
uruchomienia i stosunkowo niskq cenq. Uklad moze odbierad praktycznie 
wszystkie najbardziej popularne rodzajemodulacji stosowane w radiokomuni- 
kacji amatorskiej, czyli CW, SSB, NBFM (wqskopasmowy FM uzywany gldwnie 
w urzqdzeniach mobilnych) oraz AM. 


AVT2977 
Generator CB 1 9 

Prosty i tani genera- 
tor AM/27,1 80MHz 
niezastapiony pod- 
czas serwisu czy 
strojenia odbiorni- 
kow CB na kanat 1 9. 



www.sklep.avt.ol 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 







Pol ski Zwi^zek Kr6tkofalowc6w jest wiodqe^ organizacjq, skupiaj^c^ osoby zainteresowane r6znymi formami Iqezno6ci radiowej i wykorzystaniem ich 
dla rozwoju wlasnego i dobra spolecznego. PZK dba o rozw6j shizby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
os6b zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji paAstwowych i organizacji spolecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Wakacje juz dawno si? skonczyty, ale nie damy Warn o nich zapo- 
miec. Szkoda bytoby pominqc tak ciekawe wydarzenia, jakie miaty 
miejsce w tych dwoch miesiqcach. I tak mozecie - drodzy Czytelnicy 
- zwiedzic Estoni? wraz z Magd$, Wojtkiem, Karolem i Piotrkiem. 

Mozecie tez cieszyc sie razem z nami nowym nabytkiem klubu 
SP9KDA. Niech im stuzy. Dowiecie si? tez, gdzie obradowaty zony 
naszych oldtimerow - HI. No i oczywiscie dokariczamy relacj? 
z tegorocznego HAM RADIO. 

Tyle si? dziato i wierz?, ze b?dzie nadal, bo w koricu musimy 
miec o czym pisac. Dla Was i dla potomnych. Zapraszam do lektury. 
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TRX dla SP9KDA 

Na stronie internetowej Urz?du Miej- 
skiego w Olesnie mozna przeczytac cie- 
kawq informacj? dotyczqcq naszego 
hobby. Oto kilka dni temu odbyia si? 
tam uroezystose przekazania TRX-a Icom 
7410, zasilaeza i zestawu nagtownego 
Heil dla Oleskiego Klubu Krotkofalow- 
cow SP9KDA. Urzqdzenia zakupiono 
na mocy porozumienia na wypadek 
kl?sk zywiofowych, ktorego stronami sq 
Urzqd Miejski i olescy krotkofalowcy. 

Z rqk burmistrza urzqdzenia odebral 
Marek SP9UO, a uezestnikami tego wy- 
darzenia byli Leszek SP6CIK prezes OT 
11 i komendant strazy miejskiej. Jest 
to kolejny, sztandarowy przyktad wspot- 
pracy w terenie, gdzie odpowiedzialni 
ludzie potrafi^ znalezc drog? do poro- 
zumienia dla dobra ogolu i zadowole- 
niu wszystkich. 

W Olesnie wspotpraca odbywa si? 
na szczeblu wtedz powiatowych i miej- 
skich, a iniejatywa wyszfa od tamtejszyeh 
krotkofalowcow z Markiem SP9UO na cze- 
le i jak widac przynosi pozytywne efekty. 
Nasladownictwo bardzo wskazane!. 

Piotr -SP2JMR 


Wakacje w Estonii 

Oddajmy gtos mtodym krotkofalow 
com, reprezentantom PZK na III Mi?dzy 
narodowym Spotkaniu YOTA (Youngsters 
On The Air - Mtodzi w Eterze) w Estonii. 
Magda SQ3TGZ, Wojtek SQ6PWJ, Karol 
SP8HMZ, Piotrek SQ6PPI naszym zda- 
niem spisali si? doskonale. Po wakacjach 
majq oni przeniesd zdobyte do^wiad- 
czenia i umiej?tnoki do swoich ^rodo- 
wisk. W ramach YOTA uwaga kierowana 
byta na poczqtkujqcych krotkofalowcow 
i sposoby propagowania naszego hob- 
by jako atrakcyjnego dla wspotczesnej 
mtodziezy. Opiekunowie wycieczki: Jerzy 
SP3SLU i Beata SQ3KM. 

Relacjonuje Karol SP8HMZ 

Wyruszylismy 4 sierpnia. Jako ze 
mieszkam we wschodniej Polsce, ustalili- 
smy miejsce spotkania w Wyszkowie. Tam 
o godzinie 9 spotkatem si? z resztq po- 
drozujqcej grupy, dopakowalismy moje 
bagaze i pojechalismy w dalszq podroz. 
Zatrzymalismy si? w Augustowie nad je- 
ziorem Necko, aby chwil? poptywac i od- 
poczqc od trudow podrozy. Przekraczali- 
smy granic? polsko-litewskq, a nast?pnie 
litewsko-totewskq. Podroz przebiegata 
bez problemow. Zaplanowalismy nocleg 
w jednej z nadmorskich miejscowosci 
niedaleko Rygi. Min?lismy stolic? botwy, 
przejechalismy jeszcze ok. 40 km i w ten 
sposob dotarlismy do Saulkrasti. Po za 
kwaterowaniu w niewielkim domu, uda- 
lismy si? na zastuzony odpoczynek nad 
Zatokq Ryskq. Chtodna woda nikomu 
nie przeszkadzata, po chwili kqpalismy 
si? w Battyku. Fantastyczne, piaszczyste 
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dno, ciepty piasek i puste plaze - to naj- 
lepiej opisuje Saulkrasti. Zach?ceni tymi 
walorami udalismy si? nad zatok? drugi 
raz, ok. potnocy loka Inego czasu (warto 
pami?tac, ze czas na Litwie, totwie i w Es- 
tonii rozni si? o godzin? naprzod od czasu 
polskiego). Plaza byta zupetnie pusta, 
a woda jeszcze chtodniejsza. Po takim 
dniu nietrudno byto zasnqc... 

Dzien drugi przywitat nas pi?knq po- 
godq. Po pysznym sniadaniu zapako 
walismy bagaze, udalismy si? jeszcze 
raz na plaz?, a nast?pnie wyruszylismy 
do Rygi, gdzie zatrzymalismy si? na kilka 
godzin, a by zwiedzic starowk?, na ktorej 
znajdujq si? najwazniejsze zabytki mia- 
sta. Po tym krotkim, ale intensywnym 
zwiedzaniu wyruszylismy w dalszq tras?. 
Cel: Tartu. Podroz mijata bez zaktoceri, 
przekroczylismy granic? z Estonia (o tym 
fakcie dowiedzielismy si? tylko z tablic 
i opustoszatych budynkow, w ktorych 
dawniej znajdowaty si? terminale gra- 
niczne), mijalismy kolejne miejscowo- 
sci. W koricu przywitato nas drugie pod 
wzgl?dem wielkosci miasto w Estonii, 
a jednoczesnie cel naszej podrozy - Tartu. 
Po dotarciu do potozonego na obrze- 
zach miasta hotelu zostalismy przywitani 
przezorganizatorow, ktorzy pomogli nam 
w wyborze kwater. Reprezentacja Pol ski 
zaj?ta trzy potozone obok siebie pokoje. 
Odpoczywalismy po podrozy, a takze na- 
wiqzywalismy pierwsze znajomosci. Tuz 
po kolacji rozmawiatem m.in. z Driesem 
0N6V0X, a takze z Keesem PE1KL, ktbry 
okazat si? ojcem Lisy PA1 LS. 

Nast?pny dzieri rozpocz^t si? spotka- 
niem w sali meetingowej, gdzie rozma- 
wialismy o planach na YOTA, a nawet 
roznych obawach uczestnikow. W wol- 
nym czasie chodzilismy do oddalonego 
o kilkaset metrow pierwszego radioshac- 
ku, ktory znajdowat si? na w kilkuna- 
stometrowej wiezy. Pracowata stamt^d 
stacja okolicznosciowa ES9YOTA. Jej za- 
daniem byta aktywnosc na pasmach 20, 
15, 10 m. Jako gtdwny TRX sprawdzito 
si? urzqdzenie Yaesu FT-920, antenq byia 
3-elementowa Yagi homemade. Catosc 
uzupetnial wzmacniacz Expert 1K-FA, kto- 
ry zwi?kszat moc nawet do 1 000W. Dzien 
zakonczyi wieczor interkulturalny, na kto- 
rym prezentowaly si? wszystkie panstwa, 
w tym takze my. W ciqgu dziesi?ciu minut 
opowiedzielismy o Polsce, a nast?pnie 
prezentowalismy tradycyjne, regionalne 


potrawy. Na polskim stole znalazt si? 
mi?dzy innymi smalec, tradycyjny chleb, 
domowy miod, kiszone ogorki czy s?kacz. 

W srod?, po przetamujqcych lody 
grach i zabawach oraz po podsumowa- 
niu poprzedniego dnia podzielilismy si? 
na mi?dzynarodowe grupy. W mojej gru- 
pie znalezli si?: Johannes z Finlandii, Lisa 
z Irlandii, Gregor ze Stowenii i Daniela 
z Wloch. W tym sktadzie sp?dzilismy caty 
dzien, dyskutujqc na poczqtku o tym, jak 
mozna zaczqc karier? zawodowq w tele 
komunikacji, a po lunchu o tym, jak kaz 
dy z nas rozpoczqt przygod? z krotko 
falarstwem. Byte to niesamowita okazja 
do zdobycia nowego doswiadczenia, 
a takze sprawdzenia swoich umiej?t- 
nosci j?zykowych. Wieczorem mielismy 
mozliwosc budowania uktadow elektro- 
nicznych z tzw. kitow. Reprezentacja Pol- 
ski zupetnie bezinteresownie zabrata si? 
w tym czasie do przygotowania drugiej 
stacji. Roztozylismy 10-metrowy, woj- 
skowy maszt, a nast?pnie zawiesilismy 
na nim dipole na 40 i 80m. W zamian 
za to organizatorzy sprawili nam matq 
niespodziank?: powierzyli nam Kenwo- 
oda TS-2000, wraz z catym osprz?tem 
trafit on do naszego pokoju. Dzi?ki temu 
zrobit si? tarn maty zgietk, co byto ide- 
alnq okazjq do nawiqzywania nowych 
znajomosci. W czasie, gdy nie mielismy 
gosci, ktorzy chcieli nawiqzywac tqczno- 
sci, sami siadalismy i pracowalismy spod 
prywatnych znakow. Jako ES5/SP8HMZ 
przeprowadzitem w ci^gu kilku dni po- 
nad 80 QSO, pracujqc tylko w wolnym 
czasie, ktorego ze wzgl?du na napi?ty 
grafik byto nadzwyczaj mato. 

Kolejny dzieh w catosci byt poswi?co- 
ny warsztatom. Rano uczestnicy zostali 
podzieleni na dwie grupy przed lunchem 
pierwsza grupa programowata roboty 
oparte na Lego Mindstorms, natomiast 
druga, czyli nasza, uczestniczyta w warsz- 
tatach budowania anten. Zbudowalismy 
3-elementow^ anten? typu Yagi na 2m, 
ktora szcz?sliwie trafita w moje r?ce. Nie 
bytoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
fakt, ze antena ta zostata zbudowana 
za kilka ztotych - do jej budowy wyko 
rzystano miark? metrowk?, kawatek rurki 
PCV i kilka innych podstawowych i tatwo 
dost?pnych cz?sci. Jestem pozytywnie 
zaskoczony dziataniem tej anteny: patrzqc 
na koszt i prostot? jej wykonania, pracuje 
nadzwyczaj dobrze. Umiescitem j^ kilka 
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metrow nad ziemiq i mocq 2W otwie- 
ram przemiennik lubelski (ok. 100km). 
Powrocmy jednak do obozu. Po lunchu 
zaj?lismy si? programowaniem robotow. 
Naszym zadaniem byto zaprogramowa- 
nie go tak, a by przejechat cat$ tras? roz- 
tozonq na podtodze. Warsztaty zapewnity 
wiele zabawy i satysfakcji. Po zaj?ciach 
mielismy czas wolny, ktory przeznaczy- 
tem na prac? na radiostacji (najlepsze 
warunki na SP byty wieczorem, w pasmie 
40m, podczas zachodu stonca). 

Nast?pny dzien rozpocz^t si? trady- 
cyjnie podsumowaniem poprzedniego 
oraz grami i zabawami przetamujqcy- 
mi lody. Caty dzien byt poswi?cony sa- 
telitom. Spotkali si? z nami specjalisci 
od estonskiego satelity ESTCube, ktorzy 
opowiedzieli o ich projekcie. Nast?p 
nie, w wybranych kilka dni wczesniej 
grupach, przyst^pilismy do dyskusji 
o satelitach. Wszystkie pomysty byty 
prezentowane pozostatym uczestnikom. 
Po potudniu mielismy okazj? uczest- 
niczyc w prezentacji m.in. odbioru sy- 
gnatow wtasnie z ESTCube. Nast?pnie 
mielismy czas wolny, a ok. godziny 23 
wyjechalismy do obserwatorium astro 
nomicznego niedaleko Tartu. Zobaczyli- 
smy tarn najwi?kszy teleskop na terenie 
Estonii, przez ktory obserwowalismy od 
legte gwiazdy i galaktyki. Byto to bardzo 
ciekawe doswiadczenie. 

W sobot? po sniadaniu odbyly si? po 
kazy ARDF z mozliwosc^ uczestniczenia 
w zawodach, a po lunchu wyruszylismy 
do Centrum Nauki AHHAA w Tartu, gdzie 
sp?dzilismy czas az do wieczora.To pot?zne 
centrum tqczy nauk? z zabawy Mielismy 
okazj? poznac tarn silniki samochodow 
elektrycznych, kamery termowizyjne, roz- 
nego typu iluzje optyczne oraz eksponaty 
przedstawiajqce prawa fizyki. Mielismy row- 
niez okazj? przejechac si? rowerem po linie 
na wysokosci kilku metrow nad ziemi^ - ro- 
wer ponizej liny miat waz^cy kilkadziesi^t 
kilogramow obci^znik, ktory utrzymywat 
rbwnowag? rower u razem z kieruj^cym. 
Centrum Nauki AHHAA to miejsce, ktore 
z pewnosciq warto zobaczyc. 

Niedziela byta dniem podsumowu- 
jqcym meeting. Dyskutowalismy, czy 
nasze przypuszczenia, obawy i prze- 
widywania potwierdzity si?, a nast?p- 
nie odbyto si? podsumowanie catego 
spotkania. Zostato rowniez ogtoszone, 
ze organ izatorem YOTA 2014 zostaje Fin- 
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landia. Cz^sc uczestnikow musiata sis 
juz z nami pozegnac, co byto zdecydo- 
wanie smutnym momentem. Zzylismy 
sis niesamowicie ze sob$ i przykro byto 
sis rozstawac. Wieczorem spakowalismy 
nasze bagaze, ale korzystaj^c jeszcze 
z okazji, przeprowadzalismy t^cznosci. 

W poniedziatek, 12 sierpnia, meet- 
ing YOTA 2013 zakonczyt sis- Warto 
tu wspomniec, ze czasem chodzilismy 
spac ok. godziny 3 w nocy, a wstawali- 
smy o 8. Wszystko to dlatego, ze do poz 
na w nocy rozmawialismy z kolegami 
z Belgii, Litwy czy totwy, ktorzy groma- 
dzili sis w naszym pokoju i dyskutowa- 
lismy na tematy krotkofalarskie i nie 
tylko.Te znajomosci utrzymujemy nadal. 
Z Tartu wyjechalismy po godzinie 10. 
Jako cel obralismy Wilno - do przeby- 
cia mielismy ponad 600km. Wyruszy- 
lismy w trass- Postoj zaplanowalismy 
znowu w okolicach Rygi, tym razem 
w miejscowosci Carnikava, gdzie row- 
niez zazylismy morskiej k^pieli. Nastsp- 
nie, po przekroczeniu dwoch granic, 
wjechalismy na Litws- Zatrzymalismy 
sis na jakis czas w Trokach, gdzie obej- 
rzelismy zamek, a takze zjedlismy posi- 
Jek w tradycyjnej karaimskiej restauracji. 
Nastspnie udalismy sis do Wilna (byto 
ok. godziny 22), gdzie Rolandas LY4Q 
(opiekun grupy litewskiej YOTA, szef 
Litewskiego Zwi^zku Krotkofalowcow) 
zarezerwowat nam miejsca noclegowe 
niedaleko starowki. Zm^czeni po tru- 
dach podrozy regenerowaliimy nasze 
sityw bardzo przytulnym hotelu. 

Nastspnego dnia Rolandas LY4Qzjawif 
si^ u nas tuz po sniadaniu i zaproponowat 
podwozks na starowks, gdziezwiedzilismy 
najwazniejsze zabytki i ogl^dalismy cha- 
rakterystyczne miejsca, m.in. Ostr$ Bra ms, 
dom, w ktorym mieszkat Adam Mickiewicz, 
archikatedrs/ zamek, Patac Prezydencki 
i wiele innych. Nastspnie wyruszylismy 
w trass- Gdy dojechalismy do Wyszkowa, 
pozegnatem sis z reszt^ uczestnikow oraz 
z opiekunami i wyruszytem z rodzicami 
do Misdzyrzeca Podlaskiego, gdzie doje- 
chalismy ok. godz. 23. 

Uczestnictwo w obozie byfo wspa- 
niatym doswiadczeniem. Podczas YOTA 
spotkafem wielu fantastycznych ludzi, 
z ktorymi nadal utrzymujs kontakt. Sta- 
cje okolicznosciowe ES9YOTA i ES5Y 
OTA miaty w logach ponad 3500 QSO, 
w co swoj udziai wlozylismy i my. 


W tym miejscu pragns rowniez po 
dziskowac wspaniatym opiekunom: Jur- 
kowi SP3SLU i Beacie SQ3KM, ktorzy za- 
pewniali nam rodzinnq atmosfers, a takze 
pozostatym cztonkom Reprezentacji Pol 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow: Magdzie 
SQ3TGZ, Wojtkowi SQ6PWJ i Piotrkowi 
SQ6PPI za owocn$ wspotpracs- 

Karol SP8HMZ 

Wspomina Piotrek SQ6PPI 

12 sierpnia biez^cego roku zakonczyt 
sis meeting mtodych krotkofalowcow 
w Estonii „YOTA 2013", w ktorym mia- 
tem szczsscie brae udziat. Cate trwaj^ca 
tydzien impreza byte zorganizowana 
na bardzo wysokim poziomie, od zakwa- 
terowania po program zajsc. Organiza- 
torzy postarali sis o dodatkowe atrak 
eje, takie jak wizyta w obserwatorium 
astronomieznym czy zajscia z robotyki. 
Generalnie oboz YOTA byt zorganizowa- 
ny pod k$tem rozwoju radioamatorstwa 
w roznych formach i roznych krajach. 
Dlatego mielismy okazje dowiedziec sis 
czegos o t^cznosci satelitarnej i budowie 
staeji orbitalnych albo tez dyskutowali- 
smy w wielonarodowych grupach na te- 
maty zwi^zane z telekomunikacj$ i inne. 
Na koniec trzeba wspomniec o wsparciu 
jakiego udzielite Unia Europejska, IARU 
i PZK, bez ktorego koszty takiej akcji 
przewyzszatyby mozliwosci wielu z nas. 

Piotrek 5Q6PPI 

Dodaje Wojtek SQ6PWJ 

Caty czas YOTA wypefniaty ciekawe 
zajscia, takie jak: robotyka, budowa an- 
ten, prezentaeje, satelity, itd, Byl to row- 
niez czas nawi^zywania nowych znajo- 
mosci, dziski ktorym duzo dowiedziatem 
sis 0 krotkofalarstwie w innych krajach. 
Bardzo podobaly mi sis prace projekto- 
we w grupach, dziski ktorym mozna byte 
podszkolic jszyk angielski. Udato sis nam 
rowniez zorganizowac wtesn$ stacjS/ 
dziski czemu mozna bylo nas ustyszec 
i przeprowadzic z nami Iqcznosc na 40m. 
W wolnym czasie zwiedzalismy Tartu. 
W drodze nocowalismy pod Rygs i w Wil 
nie, oczywiscie nie moglismy odpuscic 
sobie poznania tak ciekawych miast, 
wise poswiscilismy pars godzin na zwie- 
dzenie najciekawszych miejsc, 

Wojtek SQ6PWJ 

Podsumowuje Magda SQ3TGZ 

Dni spsdzone w Estonii na YOTA 201 3 
s$ to dla mnie niezapomniane przezycia 

i wspomnienia. Na obozie najbardziej 
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podobata mi sis praca w grupach kil 
kuosobowych, gdyz kazdy z uczestni- 
kow musiat miec zdanie na dany temat 
i je wyrazic, przez co moglismy sis lepiej 
poznac i dowiedziec o wielu istotnych 
kwestiach w roznych kulturach. Na spo- 
tkaniu byto 15 grup z 15 roznych krajow 
Unii Europejskiej i kazdy zosobna musiat 
postugiwac sis j^zykiem angielskim. Byto 
to dla mnie inspiruj^ce doswiadezenie, 
gdyz poznatam wiele ciekawych osob, 
z ktorymi do teraz utrzymujs kontakt 
i mam wiele pomys+ow na przysztosc. 
Dziski nim pozna+am ich kraje, kulturs, 
jszyki oraz jak w roznych krajach prze- 
biega egzamin na uprawnienia opera- 
tor urz^dzen radiowych. Wspaniate 
byto to, ze wszystkich uczestnikow tego 
zlotu t^ezyta jedna wielka pasja: KROT- 
KOFALARSTWO. Pobyt w Estonii by* dla 
mnie niesamowitym wyzwaniem, bsds 
pamistac go bardzo dtugo i chcialabym 
uezestniezye w kolejnym zlocie, ktory 
odbsdzie sis w przysztym roku w Fin 
landii, doskonal^c swoje umiejstnosci 
krotkofalarskie. 

Magda SQ3TGZ 

Relacje uczestnikow YOTA zebrat weatose 

Jerzy SP3SLU 

Jubileuszowy zjazd OTC 

Tegoroczny 25. zjazd cztonkow klubu 
Seniorow PZK jest juz historic Odbyt 
sis on 24 i 25 sierpnia br. w pafacyku 
w Gozdawie ko+o Mogilna. Przybyfo 55 
osob, w tym ponad 40 nadawcow z catej 
Polski. Zostalismy zakwaterowani w pa- 
tacu i w okolicznych budynkach zamie- 
nionych na hotele. Sceneria obiektu 
zachscata do jego obejrzenia i korzysta 
nia z basenu oraz spacerow pisknymi 
alejkami wokot obszernego stawu. 

Wieczorem 23 bm. zebralismy sis 
w stylizowanym miasteezku Western City 
na kolezenskiej kolacji i daniach z grilla. 
Opowiadaniom nie byto konca. W so- 
bots koledzy spotkali sis na oficjalnych 
obradach, a nasze zony pod przewod- 
nictwem Ani, zony Andrzeja SP3FCO 
z Konina „obradowafy M w s^siedniej sali, 
umilaj^c sobie czas pogaduszkami i de- 
gustacj^ domowych nalewek i pysznych 
ciast wtasnego wypieku. 

Obrady Seniorow otworzyt prezes OTC 
Ryszard SP2IW i przedstawit plan spotka 
nia. Zostaf on przez wszystkich zaapro- 
bowany. Koledzy dyskutowali m.in. nad 
zmianami regulaminu OTC. Postanowio- 
no podj^c uchwa+S/ ze w przypadku utra- 
ty czfonkostwa w PZK cztonkostwo w OTC 
ulega zawieszeniu. Wprowadza sisjednak 
cztonkostwo wspomagaj^ce polegaj^ 
ce m.in. na optacaniu rocznej sktadki PZK 
w wysokosci 1 0 z\. Dotyczy to nadawcow 
bsd^cych w trudnej sytuacji finansowej. 
Uchwa+s ts podjsto jednomyslnie. 
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Dotychczasowy wiceprezes OTC 

Wieslaw Wysocki SP2DX zrezygnowal 
z funkcji wiceprezesa naszego klubu, 
proponujqc na swoje miejsce Grzego 
rza Walichnowskiego SP3CSD, czlonka 
zarzqdu OTC. Ten wniosek wszyscy za 
aprobowali jednoglosnie. Warto tu do- 
dac, ze Grzegorz SP3CSD jest od wielu 
lat wraz ze swojq zonq Barba rq glow- 
nym organizatorem spotkan czlonkow 
OTC w roznych miejscowosciach Polski. 
Za znakomite organizowanie zjazdow 
Grzesiu otrzymal wyrazy uznania i gorq- 
cej aprobaty od kolegow seniorow. 

Mifym akcentem spotkania bylo wr^- 
czenie przez panie z kola sympatykow OTC 
(nasze zony) dowodow uznania dla preze 
sa klubu Ryszarda Czerwiriskiego SP2IW. 
W tym roku przypada 20. rocznica pre- 
zesowania przez Rysia naszemu klubowi. 
Prezes otrzymal 20 rot pucharek, szampan 
i dwa kieliszki orazokolicznosciowy medal., 
ktory mu zawieszono na szyi. Ryszard byl 
wzruszony pami^ciq o jego jubileuszu i go- 
rqcym przyj^ciem zgotowanym mu przez 
uczestnikow spotkania. 

Po obiedzie spora grupa nadawcow 
wraz z zonami udala si$ samochodami 
do pobliskiego Mogilna, aby tam podzi- 
wiac odrestaurowane cz^sciowo opactwo 
benedyktynow. Duchem opiekuriczym 
naszej eskapady byl Irek SP2DKI z Mogilna. 

Wieczorem z soboty na niedziel^ 
odbyla si^ uroczysta kolacja z udzia- 
lem muzyki tanecznej. Koledzy stawiali 
na st6l coraz to nowe nalewki. Degusta- 
cje, tarice i pogaduszki trwaty do p6lno- 
cy. W niedzielny poranek po sniadaniu 
i kawie zegnalismy si^, obiecuj^c sobie, 
ze spotkamy si^ na pewno za rok. Wie- 
czorem w niedziel^ 25 sierpnia az 18 
uczestnikow zjazdu pojawilo si^ w eterze 
aby zawiadomic prezesa OTC ze szcz^sli- 
wie dotarli do swoich domow. 

Ryszard SP4BBU 
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Ham Radio 201 3, cz. 2 

W tym kraju, gdzie Holenderski 

Zwlqzek Krotkofalowcow VERON silnie 
wspoldziala z krajowymi organizacjami 
skautowymi, glowne filary dzialari skiero- 


wanych do dzieci i mlodziezy stanowiq: 
komunikacja (w tym wymiana wiedzy 
i oswiadczeri, takze kulturowych), techno- 
logia (budowa ukladow elektronicznych 
w formie zestawow do montazu, aktyw- 
nosc w ramach ARDF, technika interne- 
towa - wazne jest wczesne rozbudzenie 
zainteresowari), a takze szeroko rozumia- 
na rozrywka (dzialania Iqczqce w sobie 
komunikacja i technik^ - w tym z wyko- 
rzystaniem Internetu, w ramach ktorych 
najwazniejsza jest forma, a nie sama tresc, 
bo w dzisiejszych czasach coraz wi^cej 
osob chce si? w bawic" a nie„edukowac"). 

Generalnie rzecz biorqc, wazna jest 
atrakcyjnosc i nowatorski charakter pro 
wadzonych zaj^c (np. pokaz Iqcznosci 
emisjq PSK juz na samym poczqtku), oraz 
umiej^tnosc potqczenia „starych" i „nowych" 
technologii i mediow - z uwzgl^dnieniem 
rozwoju tych ostatnich. Absolutnie nie 
nalezy traktowac Internetu jako „wroga" 
krotkofalarstwa, a wr^cz przeciwnie - jest 
on naszym sprzymierzericem! Mari Nikkila 
OH2FPK przedstawita z kolei przekrojowq 
prezentacje z organizowanych od roku 
2007 w Finlandii obozow szkoleniowo- 
-operatorskich oraz mlodziezowych ekspe- 
dycji DX-owych. 

Wspomniane obozy odbywajq si^ 
w dwoch odmianach: dla krotkofalowcow 
„mlodszych"-w grupach ok. 15-osobowych 
(uczestnicy w wieku ok. 9-15 lat) - gdzie 
zaj^cia obejmujq przygotowanie do egza- 
minu na licencje, konstruowanie ukladow 
elektronicznych oraz aktywnosc w eterze 
(w potqczeniu ze sp^dzaniem czasu w gro- 
nie rowiesnikow), oraz dla krotkofalowcow 
„starszych" (zaj^cia obejmujq tu wymian^ 
doswiadczeh, roznorodne formy dzialari 
w ramach ARDF, prace elektroniczne, obec- 
nosc na pasmach, a takze wspolne rozne 
„przedsi^wzi^cia integracyjne"). 

Mlodziezowe ekspedycje DX-owe majq 
rozny przebieg i odbywajq si^ na ogol 
w mafych grupach na terenie wysp i par- 
kow krajobrazowych. Aby zach^cic mlo- 
dziez do krotkofalarstwa, organizowane 
sq tez pokazy w szkolach, „okrqgle stoly" 
miodziezowe spotkania na KF, sq tez liczne 
krotkofalarskie strony internetowe dla 
mlodziezy. W Finlandii (i pewnie nie tylko 
tarn...) istotnym problemem jest to, ze 
tylko ok. 25% mlodych ludzi, ktorzy„zostali 
zapoznani" z krotkofalarstwem, pozostaje 
czynnych w ramach tego hobby, stqd waz- 
ne jest ze strony klubow wyjscie z ofertq 
na zewnqtrz, w polqczeniu z intensyfikacjq 
prowadzenia obozow, popularyzacji roz 
nego rodzaju zawodow i spotkari etero- 
wych, a takie wszelkiej aktywnosci plene- 
rowej w ramach ARDF. 

W trakcie spotkania glos zabrat rowniez 
kol. Alexander Banbury KE7WUD, pod- 
kreslajqc znaczenie dzialalnosd klubowej 
oraz aktywnosci w ramach Iqcznosci kry- 


zysowej w swoim kraju. Na zakonczenie 
kol. Tommy Degrande ON2TD przedstawil 
prezentacje ilustrujqcq praktyczne zaj^cia 
z elektroniki, zwiqzane z budowq prostych 
urzqdzen i zabawek elektronicznych (w for- 
mie zestawow, tzw. kitow), a skierowane 
szczegolnie do dzieci i mlodszej mlodziezy 
(jako bardzo prosty w realizacji przyklad 
pokazano nieskomplikowane obwody 
skonstruowane... na desce, z poszczegol- 
nymi elementami zamocowanymi do pine- 
zek - uwidoczniony model stanowil akurat 
niezwykle latwy do wykonania odbiornik 
do„lowow na lisa"). 

Tommy wspomnial jeszcze o funda- 
mentalnym znaczeniu spotkan JOTA-JOTI 
(cz^sto wiqzqcych si^ z potwierdzeniami 
Iqcznosci specjalnymi kartami QSL), jako 
integrujqcych cale „rozrzucone" srodowi- 
sko krotkofalarskie. 

Prowadzqcy spotkanie wspomnial row- 
niez o zeszlorocznym mi^dzynarodowym 
krotkofalarskim obozie mlodziezowym 
YOTA 2012 w Belgii - podkreslajqc znacze- 
nie promocji tego przedsi^wzi^cia (i kazde- 
go innego) na portalu spolecznosciowym 
Facebook (oglqdalnosc wynosi tam 80% 
w stosunku do innych publikatorow), zwra- 
cajqc jednoczesnie uwag$ na ogrom pracy 
administracyjnej zwiqzanej z wdrozeniem 
i realizacjq calosci projektu (na wst^pie 
glowny problem stanowi obj^tosc wniosku 
aplikacyjnego, a pozniej - wielorakosc pro 
cedurzwiqzanych z rozliczeniem imprezy). 

Oba wspomniane spotkania byly z pew 
nosciq waine z punktu widzenia wspdlnej 
wymiany doswiadczeh oraz nawiqzywania 
i podtrzymywania mi^dzynarodowych kon 
taktow mi^dzyorganizacyjnych. 

Opracowanie: PawetZakrzewski 5P7TEV 
- Oficerlqcznikowy IARU - PZK 


SP9TNH s.k. 

W dniu 5 sierpnia 2013 r. odszedl 
od nas Karol Cinal. Przezyl71 lat.Wieczne 
odpoczywanie racz Mu dac Panie... 

Stanisfaw Krol SP9SDR - Prezes Klubu 


SP2JMG s.k. 

W dniu 2 sierpnia 201 3 r. zmarl Flen- 
ryk Mackiewicz SP2JMG. Czesc Jego 
Pami^ci! 

Irek SP2DKI 


SP1TMG s.k. 

W dniu 21. 08.201 3r. opuscil nasze 
grono Kolega Tomek SP1TMG. Jeden 
z zalozycieli i aktywnych dzialaczy 
Klubu SP1YGL. Czesc Jego pami^ci. 

JanuszSPITMN 


SQ8JLT s.k. 

30.08.2013 odszedl do krainy wiecz- 

nych DX-ow nasz Kolega Kazimierz 

liaba SQ8JLT. Czesc jego pami^ci. 

Jerzy SQ8GBG 
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